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Vispronet® ist der Online-Shop von Sachsen Fahnen und weiteren 
Mitgliedern der Flag Alliance®. Hinter dieser Marke stehen fast 30 
Jahre Erfahrung von Sachsen Fahnen. Vispronet® zeigt Ideen, bietet 
Lösungen und überzeugt mit umfassendem Service, einschließlich 
Overnight-Lieferungen. 

Wir liefern Produkte aus den Bereichen:
Werbung und Dekoration für den Innen- und Außenbereich
Kommunikation am Point of Sale
Messe- und Ladenbau sowie Raumkonzepte
Events, Freizeit und Geschenkideen

Herzlich willkommen

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Sachsen Fahnen ist einer der führenden europäischen Hersteller für innovative und individuelle Systemlösungen im Bereich Druck. Das Unter-
nehmen verfügt auf mehr als 30.000 m2 Produktionsfläche über eine der weltweit größten und modernsten Druckereien für die Veredelung 
und Weiterverarbeitung von Textil, Metall, Kunststoff und Glas. Im 6.000 m2 großen Logistikzentrum mit 7.000 Palettenstellplätzen wird die 
nationale und internationale Auslieferung der Aufträge koordiniert und gesteuert. Die gesamte Organisation, alle Abläufe und Prozesse von 
der Produktion bis zum fertigen Produkt, finden unter einem Dach statt. Ausgehend von den Bedürfnissen unserer Kunden unterliegen sie 
einem fortlaufenden Optimierungsprozess. Während des gesamten Fertigungsprozesses wird nach strengen Qualitäts- und Umweltnormen 
gearbeitet. Referenzen aus allen Bereichen zeugen vom hohen Standard unserer Fertigung.

Sachsen Fahnen ist Mitglied der Flag Alliance®, einem Zusammenschluss international führender Unternehmen im Textildruck. Unter dem 
Motto „Global Competence – Local Presence“ stehen unseren Kunden kompetente Ansprechpartner in verschiedenen Ländern zur Verfügung.

Im vorliegenden Katalog erhalten Sie umfassende Informationen zu unseren Erzeugnissen und zu den technischen Möglichkeiten. Wir haben 
für jede Aufgabe die passende Lösung. 

Was können wir für Sie tun?

Jürgen Ruhland
Geschäftsführer
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Sachsen Fahnen bietet ein breit gefächertes Sortiment individuell gestaltbarer Produkte 
und Werbemittel für Kunden aus Wirtschaft, Verwaltung, Vereinen und für private 
Nutzer an. Hochmoderne Drucktechnik in unterschiedlichen Drucktechnologien sichert 
die schnelle Umsetzung der Kundenaufträge in höchster Qualität. Sachsen Fahnen hat 
für jede Aufgabe die passende Lösung, ganz gleich ob Einzelstück oder Großauflage, 
Tischdekoration oder Fassadenverkleidung. Wir produzieren für Sie in bester Qualität 
mit dem für Sie kostengünstigsten Druckverfahren.

Wichtige Grundlage für den Druckprozess sind die Kundendateien. Zur Druckdaten-
erstellung können im Online-Shop für jedes Produkt passende Layoutvorlagen abge-
rufen werden. Die Druckdatenübergabe kann per Upload, per Post oder per E-Mail 
erfolgen. Alternativ können Fahnen, Werbebanner, Bowflag® und viele weitere Pro-
dukte ohne grafische Vorkenntnisse im Visprodesign®, dem kostenfreien Designtool 
von Vispronet®, online selbst gestaltet werden. 

Im Siebdruck werden Druckformate bis 220 x 630 cm realisiert. Auf den Druckmaschi-
nen ist der Druck mit bis zu 12 Druckschablonen möglich. Hochaufgelöste Rastermotive 
werden mit bis zu 22 Punkten/cm auf unterschiedlichste Grundmaterialien gedruckt. Um 
eine volle Entfaltung der Brillanz und Leuchtkraft der Farben zu sichern, wird der Fah-
nenstoff nach dem Druck thermisch fixiert. In der anschließenden Wäsche wird nicht 
fixierter, überschüssiger Farbstoff ausgewaschen, der Fahnenstoff veredelt, getrocknet 
und endausgerüstet. Dies sichert die sofortige Einsatzbereitschaft beim Kunden.

Druckfarbenherstellung Digitale Siebbebilderung (DLE-Technik)

Alles unter einem Dach

Siebdruck

Siebdruck
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Wir bieten Ihnen für jede Auflagenhöhe das preisgünstigste Druckverfahren an. Kleine 
und mittlere Stückzahlen können im Digitaldruck schnell und kostengünstig realisiert 
werden. Für die Umsetzung vielfarbiger Motive und Farbverläufe ist dieses Druckver-
fahren bestens geeignet. Für Fahnen, Spannbänder und  Bowflag®, die im Außenbe-
reich eingesetzt werden, kommen dabei wasserbasierte Dispersionstinten zum Einsatz.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand:
hervorragender Durchdruck und damit ein brillantes Druckbild auf Vorder- 
und Rückseite der Produkte
strahlende Farben mit höchsten Lichtechtheiten, vergleichbar mit denen im 
Chemischen Siebdruck (Textil)
starke Kontraste für eine hervorragende Motivwiedergabe 
beste Darstellung auch von dunklen Farben  

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Sonderfarben nach den Farbsystemen     
HKS N bzw. K, Pantone C bzw. U, RAL sowie Schwarz und Schwarz Vollton auszuwäh-
len.  So können Sie sicher sein, dass das Druckergebnis Ihren Vorstellungen entspricht, 
da eine noch höhere Farbgenauigkeit erzielt werden kann.

Die Konfektion erfolgt in Abhängigkeit von der Auflagenhöhe auch auf automati-
schen Konfektionsanlagen.

Nachbehandlung

Automatische Konfektionslinie Manuelle Konfektion

Vorbehandlung und Veredelung
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Metallbeleistung von Stoffbannern

Sachsen Fahnen und Vispronet® bieten eine riesige Auswahl an 
hochwertigen Materialien für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke 
und Budgets – vom klassischen Fahnenmaterial bis hin zu Premium-
qualitäten mit besonders langer Haltbarkeit. Auch schwere Materi-
alien, wie Baumwolle für die unterschiedlichsten Anwendungsge-
biete, können bedruckt werden.

Von Hartschaum bis Aluminiumverbund, von Hohlkammerplatten 
bis Acrylglas wir bedrucken Werbeschilder und Poster in brillanten 
Farben und sehr guten Lichtechtheiten.  

Für großformatige Werbeplanen, z. B. aus PVC oder Mesh, stehen 
spezielle Druckmaschinen mit bis zu 5 Metern Druckbreite bereit.
Sie möchten noch mehr Größe zeigen? Kein Problem! Die einzeln 
gedruckten Bahnen können mit Hochfrequenzschweißtechnik ver-
bunden werden, sodass praktisch jedes Endformat möglich ist. 

Geben Sie Ihrer Werbung eine ganz besondere Form. Wir führen 
Konturenschnitte aus und biegen Aluminiumprofile nach Ihren in-
dividuellen Vorgaben. 

Im 6.000 m² großen Logistikzentrum wird die termingerechte, welt-
weite Auslieferung der Aufträge koordiniert. 
Neutraler Versand, Versand mit abweichender Lieferadresse oder 
nach Verteilerplänen sowie Sonderverpackungen können realisiert 
werden. Die große Lagerkapazität sichert die schnelle Verfügbar-
keit aller Systemkomponenten.

Digitaldruck Plattendruck

Digitaldruck Plane, Textil

Plotterzuschnitt
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Hochregallager

Standard- oder Expressversand – bei Vispronet® entscheiden Sie 
selbst, wie schnell das Produkt eintreffen soll. Auf Wunsch bieten 
wir auch Overnight-Lieferungen an. Gestalten und bestellen Sie bis 
9 Uhr bei Vispronet® und schon am nächsten Arbeitstag trifft das Pro-
dukt bei Ihnen ein.

Für uns sind Umweltschutz und Nachhaltigkeit bereits seit vielen 
Jahren ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur. 
Wir arbeiten nach den Prinzipien eines effektiven Umweltschutzes 
und orientieren uns inhaltlich an den Richtlinien der Umweltma-
nagementsysteme EMAS II und DIN EN ISO 14001. Eine ständige 
Überwachung der technologischen Parameter im Produktionspro-
zess sichert den sparsamen Einsatz von Gas, Wasser, Elektroenergie 
und Chemikalien und minimiert die Abfallmengen.

Alle Abläufe und Produktionsprozesse werden regelmäßig vom 
TÜV zertifiziert. Außerdem verfügt Vispronet® über das Gütesiegel      
Trusted Shops®.

Ob für den Innen- oder Außeneinsatz, für kurzfristige oder dauer-
hafte Werbung, wir bieten Ihnen die optimale Lösung – pünktlich, 
zuverlässig und in bester Qualität!

Zuschnitt von Metallprofilen

Logistikzentrum

Konfektion Digitaldruck Plane, Textil

Biegen von Metallprofilen

Plotterzuschnitt automatische Verpackungsstrecke
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Fahnen von Sachsen Fahnen / Vispronet® überzeugen durch Qualität 
und Langlebigkeit. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: brillante 
Druckbilder mit intensiver Farbwiedergabe, die dank hohen Licht-
echtheiten lange ihre Strahlkraft behalten. 
Die Fahnen werden nach Kundenwunsch fertig konfektioniert gelie-
fert und sind sofort einsatzbereit.

Von preiswert bis Premiumqualität – Fahnenstoffe sind in verschie-
denen Qualitätsklassen für unterschiedliche Einsatzzwecke lieferbar:

klassischer Allround-Fahnenstoff mit sehr gutem 
Preis-Leistungs-Verhältnis
ungesäumt einsetzbarer Fahnenstoff aus luftdurchlässigem 
Polyestergewirke mit Lochstruktur
strapazierfähiges Polyestergewebe mit hoher Reißfestigkeit

Fahnen

doppellagige Fahnen mit unterschiedlicher Gestaltung auf Vorder- und RückseiteHissfahnen im Hochformat
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Nationalfahnen und 
Bundesländerfahnen

Hissfahnen sind weithin sicht-
bar. Ob im Hoch- oder Quer-
format, Fahnen für Ausleger, 
Bannerfahnen oder Fahnen mit 
individueller Kontur – bei uns 
finden Sie für jeden Anspruch 
das Passende!
Bannerfahnen und Fahnen im 
Querformat können auch mit 
Schwalbenschwanzform bestellt 
werden. 

doppellagige Fahnen bieten 
doppelte Werbefläche mit 
gleicher oder unterschiedli-
cher Gestaltung auf Vorder- 
und Rückseite
Fahnen-Presenter sichern die 
komplette Entfaltung der 
Fahnen auch bei Windstille 
(weitere Informationen dazu 
auf S. 55)
umfangreiches Sortiment an 
Fahnenmasten verfügbar

Hissfahnen 

Länderfahnen haben Symbol-
charakter und verleihen Kon-
ferenzen, Symposien, Sportver-
anstaltungen und Firmenevents 
internationales Flair. 
Nationalfahnen von mehr als 
200 Ländern sowie Bundeslän-
der- und Sonderfahnen sind in 
verschiedenen Materialien und 
Größen lieferbar (ab S. 80).
Für den Einsatz im Innenbereich 
sind Tragefahnen in verschie-
denen Varianten sowie dem 
passenden Zubehör, z. B. Raum-
ständer und Fahnenstangen, er-
hältlich. 

z. B. als Hissfahnen, Banner-
fahnen, Zimmerfahnen, 
Auto- oder Kleinfahnen 
lieferbar
Trauerflor in verschiedenen 
Längen erhältlich

Hissfahne für 
Ausleger

Bannerfahne
mit Schwalben-
schwanz

Hissfahne im 
Querformat

Banner-
fahne

Hissfahne im 
Hochformat
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Street Banner Basic bieten 
wirksame Werbung zu einem 
günstigen Preis. Das System 
ist mit auswehendem oder ge-
spanntem Banner einsetzbar. 
Gestaltungen und Slogans sind 
immer im Blick. Für den Druck 
der Motive stehen Fahnenstof-
fe mit sehr gutem Durchdruck 
oder beidseitig bedruckbare 
PVC-Banner zur Verfügung. 

Street Banner mit gutem 
Preis-Leistungs-Verhältnis
langlebige Systemteile aus 
Aluminium und Edelstahl
Verwendung an Säulen, 
Wänden, Laternen- und 
Strommasten 

Street Banner Select sind die 
Spezialisten für Werbung an 
Masten und Laternen bei stär-
keren Windbelastungen. Das 
hochwertige System überzeugt 
mit speziell entwickelten, ver-
stärkten Haltern aus Aluminium 
und widerstandsfähigen Ausle-
gern aus Glasfiber.  

hochwertiges, besonders sta-
biles System für den Einsatz 
bei größeren Belastungen
bruchfeste Systemteile aus 
Edelstahl, Aluminium und 
Glasfiber 
Druck der Motive entweder 
einseitig auf Fahnenstoff 
oder beidseitig auf Plane

Street Banner Basic
Ausleger oben und unten

Street Banner Basic
Ausleger oben, Öse unten

Street Banner Basic 
Wandhalterung

Street Banner Select
Ausleger oben und unten

Street Banner Select
Ausleger oben, Öse unten

Street Banner Select
Wandhalterung

Street Banner eignen sich für    
Eventwerbung, die Bewerbung 
touristischer Attraktionen oder 
Firmenwerbung in Stadt- und 
Ortskernen. Sie sind im Innen- 
und Außenbereich einsetzbar. 
Das rostfreie und stabile System 
lässt sich an allen Strom- und 
Laternenmasten (Ø 60 - 250 mm) 
oder an Wänden anbringen. Die 
Druckteile sind austauschbar.

Street Banner einseitig zweiseitig dreiseitig

Befestigungsvarianten

120°

Ausleger Street Banner Basic

Ausleger Street Banner Select
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Jeder kennt sie – Autofahnen. 
Sie gehören zum Straßenbild 
bei großen Sportevents und Ver-
anstaltungen. Mit individuellen 
Motiven bedruckt, sind Autofah-
nen sowohl bei Familienfeiern 
als auch für die Firmenwerbung 
beliebt.

Lieferung inkl. Fahnenhalter
als Länderfahne oder mit
individuellen Motiven
schnelle Befestigung

Autofahnen

Größe Länge Fahnen-
halter in cm

Fahnengröße
B x H in cm

M 43 40 x 28

S 30 30 x 20

Eisfahnen präsentieren Werbe-
botschaften an Kiosken, Laden-
geschäften, Wänden und in Ein-
gangsbereichen. 
Sie sind in verschiedenen Aus-
führungen erhältlich: aus beid-
seitig bedruckbarer, wetterfe-
ster PVC-Plane oder als textile 
Variante. Eisfahnen/Kioskfahnen 
sind komplett mit Fahnenhal-
tern lieferbar.

Eisfahnen / Kioskfahnen aus strapazierfähiger Vinyl-
plane oder in textiler Aus-
führung
Abschlusskappen in verschie-
denen Farben und Formen
Fahnenhalter 60° oder 75°

Fahnen im Kleinformat sind 
beliebte Werbeträger und Bot-
schafter in der Öffentlichkeit. 
Ihr hoher Aufmerksamkeitsgrad 
macht sie zu beliebten Fan- 
und Merchandisingartikeln bei 
Stadtfesten, Sport- oder Kultur-
veranstaltungen. 
Kleinfahnen sind sofort einsatz-
bereit und auch bei vielfachem 
Gebrauch lange haltbar.

mit Hohlsaum oder Kordel
Holzstäbe auch mit Spitze 
lieferbar  
unterschiedliche Wandhalter

Kleinfahnen

Größe 
B x H in cm

Fahnen-
halter 60°

Fahnen-
halter 75°

Unterkante 
schräg

46 x 46 46 x 46 

Unterkante 
gerade

46 x 30 / 57
46 x 37 / 64

46 x 35 / 47
46 x 52 / 64 Unterkante geradeUnterkante schräg
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auch ohne Stab genutzt wer-
den. Die mit Stanzlöchern verse-
henen Druckteile aus Vinylplane 
oder Displayfolie werden mit 
den Saugnäpfen direkt an Fen-
stern oder Türen angebracht.

auch als Werbebanner mit    
4 Saugnäpfen erhältlich
kein Kleben, Schrauben oder 
Bohren notwendig 
Saugnäpfe sind nach Ge-
brauch völlig rückstandslos 
entfernbar

Wimpel- und Fähnchenketten 
sind beliebte Dekorations- und 
Eventwerbemittel bei Sportver-
anstaltungen, Straßenfesten 
oder Firmenjubiläen. Mit farbi-
gen Wimpeln, als Länderfahnen 
oder mit individuellen Motiven 
und Formen gestaltet, finden 
diese vielseitigen Werbeele-
mente zahlreiche Einsatzmög-
lichkeiten. 

Wimpel- / Fähnchengrößen: 
Standard- und individuelle 
Maße wählbar
für Innen- und Außenbereich
mit bis zu 3 Motiven im 
Wechsel bedruckbar

Wimpelketten

Individuell bedruckte Boots-
wimpel sind die Klassiker für 
Segel- oder Wassersportvereine.
Bootswimpel mit Hohlsaum 
können mit passenden Holzstä-
ben und Wandhaltern komplet-
tiert werden. 

2 Konfektionen möglich: 
mit Hohlsaum oder Kordel 
zwei Größen erhältlich:
40 x 25 cm, 30 x 20 cm

Bootswimpel

Nutzen Sie Glasfronten oder an-
dere glatte Flächen im Innenbe-
reich zur Anbringung von Wer-
bebotschaften! 
Kleinfahnen mit Saugnapfhal-
ter lassen sich per Unterdruck si-
cher anbringen und schnell wie-
der ablösen – ideal für Aktionen 
im Einzelhandel, als Wegweiser 
oder Werbung bei Großevents.
Das Befestigungssystem kann 
bei beengten Platzverhältnissen 

Kleinfahnen mit Saugnapfhalter 
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Fan Banner Formen

quadratisch rechteckig 
(Hoch- oder Querformat)

rund T-Shirt

Mit Fan Bannern zeigen Sie Be-
geisterung im XXL-Format. 
Die riesigen, strapazierfähigen 
Stadionbanner schaffen eine 
gigantische Stimmung bei jeder 
Sportveranstaltung. Sie präsen-
tieren Vereinslogos, Schriftzüge 
oder Werbebotschaften ein-
drucksvoll hoch über den Köp-
fen der Fans oder zentral plat-
ziert auf dem Spielfeld. So wird 
jedes Sportereignis zu einem 
unvergesslichen Event.
Ihre Motive werden auf robuste 
Fahnenstoffe gedruckt. 

unterschiedliche Formen:
quadratisch, rechteckig, 
rund oder als T-Shirt 
in Standardmaßen und 
individuellen Größen 
Konfektion: geschnitten 
oder randverstärkt, mit 
Ösen oder Schlaufen
Zubehör zur Befestigung 
auf Wiesen, an Zäunen 
oder Brücken lieferbar

Fan Banner

Repräsentativ und edel – indivi-
duell bedruckte Vereinsfahnen 
sind die preiswerte Alternative 
zu gestickten Fahnen. 
Wählen Sie zwischen doppel- 
oder einlagigen Vereinsfahnen,  
mit Fransen oder schlicht ge-
säumt. Tragefahnen sind die Lö-
sung für den Außenbereich und 
eine einfache, kostengünstige 
Alternative zu Zimmerfahnen. 

Tragefahnen mit sehr gutem 
Preis-Leistungs-Verhältnis  
Zubehör: Raumständer, 
Fahnenstangen, Fahnen-
spitzen, Tragegurte
Fransen und Schlaufen in 
unterschiedlichen Farben

Vereinsfahnen / Tragefahnen

Tragegurte
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Banner aus textilen Materialien, 
Plane oder Polyestervlies lassen 
sich mit dem Spannpfosten-Set 
schnell und einfach auf nahe-
zu jedem unbefestigten Unter-
grund präsentieren. Die beiden 
Pfosten werden in den Boden 
geschlagen und spannen die 
Druckteile mit Metallösen sicher 
und faltenfrei. 
Spannpfosten-Sets sind ideal 
für mobile Einsätze. Durch ihr 
geringes Packmaß können sie 
einfach transportiert und platz-
sparend gelagert werden.

einsetzbar auf unbefestig-
ten Untergründen
für Banner in Standard-
höhen; Breite individuell 
wählbar (150 - 400 cm)
zusätzliche Stabilität durch 
mitgelieferte Abspann-Sets

Spannpfosten-Set 

Spannbänder – spannende Werbung an Zäunen, Geländern oder 
Brücken, über Straßen und Wegen oder in Innenräumen. Durch die 
Verwendung bewährter Fahnenstoffe und reißfester Nähgarne ver-
fügen Spannbänder über eine ausgezeichnete Haltbarkeit. Sie sind 
in verschiedenen Standardmaßen, aber auch in ganz individuellen 
Größen lieferbar. Wählen Sie aus unterschiedlichen Materialien, For-
maten und einer Vielzahl von Konfektionen. Spannbänder können 
auch mit klassischen Metallösen oder wiederverwendbaren Klemm-
Ösen ausgestattet werden. 

leichte Anbringung
hohe Farb- und Lichtechtheit
vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Außen- und Innenbereich

Spannbänder
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Spannbänder aus Polyestervlies 
sind die preisgünstige Material-
alternative für kurzfristige Akti-
ons- und Bandenwerbung.
Mit seinem geringen Flächenge-
wicht ist Polyestervlies äußerst 
formstabil und weist sowohl im 
nassen als auch im trockenen 
Zustand eine sehr hohe Reiß- 
und Scheuerfestigkeit auf.
Polyestervlies kann fortlaufend 
bedruckt werden und das ge-
wünschte Endmaß wird einfach 
am Einsatzort mit einer Schere 
von der Rolle geschnitten. 

wetterfest 
reiß- und scheuerfest 
Befestigung durch Nageln, 
Kleben, Tackern oder mit 
Kabelbindern

Spannbänder aus Polyestervlies

Mit Klemm-Ösen können Spann-
bänder kinderleicht befestigt 
und abgespannt werden. Das 
Spannband wird zwischen Ober-
und Unterteil der Öse gelegt 
und festgeklemmt. Damit sind 
sie die schnelle und einfache 
Alternative zu klassischen Ösen. 
Zusätzliche Werkzeuge oder 
eine Lochung des Materials sind 
nicht erforderlich. 
Klemm-Ösen lassen sich pro-
blemlos entfernen und wieder-
verwenden. Durch den speziel-
len Verschlussmechanismus ent-
wickeln sie eine hohe Klemm-
kraft.

höchst effektiv, auch bei 
starken Zugkräften
materialschonend, auswech-
selbar und flexibel 
rückstandslos entfernbar

Klemm-Ösen 

Klemm-Öse Mini Klemm-Öse Midi

Material glasfaserverstärkter 
Kunststoff

glasfaserverstärkter 
Kunststoff

Ø Öse 9 mm 10 mm

Zugfestigkeit 
materialabhängig bis  45 kg 100 kg

geeignet für 
Materialstärke bis 1,5 mm 5 mm

Farben

Klemm-Öse MidiKlemm-Öse Mini
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Verdoppeln Sie die Druckflä-
chen auf textilen Werbemitteln. 
Die Twiny-Technologie ermög-
licht es, gleiche oder unter-
schiedliche Motive positiv auf 
Vorder- und Rückseite von tex-
tilen Werbeträgern abzubilden. 

doppelte Druckfläche 
Motive positiv auf Vorder- 
und Rückseite
Einsatz im Innenbereich, 
kurzfristig außen möglich

Twiny

Stoffbanner

Mit Stoffbannern inszenieren Sie Marken und Botschaften auf leich-
te, elegante Weise. Sie sind als Raumteiler, Werbung am Point of Sale 
oder als Innendekoration einsetzbar. 
Mit Stoffbannern XL können sogar riesige Formate bis zu einer Größe 
von 32 m² realisiert werden. 
Alle Gestaltungen, vom Volltonmotiv bis hin zu anspruchsvollen 
Rastermotiven, werden konturenscharf und mit brillanter Farbwie-
dergabe realisiert. Der Druck mit hohen Auflösungen garantiert ein 
ausgezeichnetes Druckbild. Wählen Sie aus einer breiten Palette von 
glänzenden, über transparente bis hin zu blickdichten Stoffen. 

anspruchsvolle Motive im Siebdruck (ideal für höhere Auflagen)
mit höchsten Rasterfeinheiten realisierbar
vielfältige Materialauswahl
Befestigungsmöglichkeiten für jeden Einsatzzweck – 
von kostengünstig bis edel 
BGV C1-konforme Aufhängung bei Stoffbannern XL möglich

Stoffbanner XL
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Holzstäbe 
stabile Variante zur Aufhän-
gung von Stoffbannern mit 
Hohlsäumen
für mittlere und große 
Formate geeignet
Holzstäbe in verschiedenen 
Durchmessern erhältlich
Aufhängung: Kordelschnur

Eingenähte oder eingeklebte 
Metallstäbe 

dezenteste Beschwerungs- 
und Anbringungsmöglichkeit 
für kleine / mittlere Formate
Gestaltungen sind uneinge-
schränkt sichtbar 
inkl. Aufhängeclips und 
Nylonschnur

Kunststoff-Klemmschienen
günstige und flexible 
Befestigungsmöglichkeit
für kleine und mittelgroße 
Stoffbanner
in 5 Farben: schwarz, weiß, 
gold, silber, transparent
inkl. Aufhängeösen und 
Nylonschnur 
Druckteil auswechselbar

Alu-Klemmschienen 
verleihen Stoffbannern eine 
hochwertige Optik 
für klein- bis großformatige 
Stoffbanner
Klappschienen mit Rutsch-
sicherung aus Moosgummi
inkl. Aufhängeösen, Nylon-
schnur und Endkappen
Druckteil auswechselbar

Alu-Kederprofile Ø 16 mm
hochwertige, elegante Prä-
sentation von Stoffbannern 
mit Keder
für große Formate geeignet
rutschsicher 
Druckteil auswechselbar
inkl. Aufhängeösen, End-
kappen und Nylonschnur

Metallbeleistung
Ø 10 mm, Ø 13 mm 
für kleine / mittlere Formate
in 4 Farben: schwarz, weiß, 
gold, silber
Metallbeleistung Ø 13 mm mit 
farblich passenden Endkappen

Befestigungsmöglichkeiten 
Stoffbanner

Ösen mit Randverstärkung  
flexible, einfache Befestigung  
der Stoffbanner
geringes Gewicht
robuste Variante, Ösen mit 
Besatzband hinterlegt
Befestigung mittels 
Spanngummis, Kabelbindern 
etc.

Alu-Profile rund, eloxiert
je nach Bedarf in verschiede-
nen Durchmessern erhältlich:
Ø 10 mm, Ø 20 mm, Ø 25 mm
nahezu unsichtbare Aufhän-
gevariante
Aufhängung mittels Kordel-
schnur oder Edelstahlseilen

Befestigungsmöglichkeiten 
Stoffbanner XL

Alu-Kederprofile Ø 30 mm
optisch sehr hochwertige 
Aufhängevariante für Stoff-
banner XL mit Kederschnur
Druckteil auswechselbar
rutschsicher
BGV C1-konforme Aufhän-
gung möglich

Alu-Kederprofile 17 x 44 mm
herausragende Stabilität 
bei sehr großen Formaten
Druckteil auswechselbar
rutschsicher
BGV C1-konforme Aufhän-
gung möglich
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Bowflag® Basic sind in 5 Formen 
und 6 unterschiedlichen Größen 
erhältlich. Damit sind sie die 
perfekte Wahl für kosteneffi-
ziente Werbung am PoS, bei 
Events und Messen.
Als ökonomische Variante kön-
nen Bowflag® Basic in den Grö-
ßen XL, L, M und S auch mit ein-
farbigem Hohlsaum (schwarz 
oder weiß) geliefert werden.
Je nach Standort und Einsatz-
zweck erhalten Sie die pas-
senden Bodenelemente bei uns:  
für einen dezenten Auftritt 
im Innenbereich, den stabilen 
Stand im Außenbereich oder 
einer Verankerung im Boden.

5 Formen, 6 Größen
Drucke mit hoher Lichtecht-
heit, sehr guter Durchdruck
rechteckige Alternative:
Fahnenstange Economy 
(weitere Infos auf S. 55)

Bowflag® Basic

Bowflag® 

Bowflag® Basic auswehende Formen Tropfenform

Größe XL L M S XS XXS XL L M S XS XXS

Hohlsaum bedruckt

Systemhöhe in cm 520 410 310 250 180 125 430 335 255 209 160 110

Druckteil B x H in cm 85 x 450 80 x 340 60 x 260 55 x 200 50 x 150 40 x 95 120 x 360 110 x 265 95 x 205 75 x 170 55 x 130 40 x 80

· doppellagig

Hohlsaum in schwarz oder weiß (Elastikband)

Systemhöhe in cm 520 410 310 250 421 331 245 204

Druckteil B x H in cm 80 x 445 75 x 335 55 x 250 50 x195 115 x 360 105 x260 90 x 200 70 x160

XL

L

M
S XS

XXS

XL

L

M
S XS

XXS

Tropfenform

Formen von Bowflag® Basic
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auswehende Formen

Bodenplatte 40 x 40 cm / 9 kg wasserbefüllbarer Fuß P3 mit Rotator Kreuzfuß Ø 80 cm / 4,3 kg mit Rotator Erdspieß 60 cm / Ø 12 mm mit Rotator

Hohlsaum einfarbig

Hohlsaum bedruckt

BEST
PRICE
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Bowflag® Select sind die Spezia-
listen für den Außenbereich. Sie 
wurden speziell für den Einsatz 
mit der besonders werbewirksa-
men, doppellagigen Ausführung 
entwickelt. Bowflag® Select     Ra-
zor überzeugen zusätzlich durch 
ihre außergewöhnliche, mar-
kante Form. Bei Bowflag® Select 
Tube sorgen stabil zusammenge-
steckte Aluminiumstangen für 
eine spannungsfreie Entfaltung 
des auswehenden Druckteils. 
Im Zubehörsortiment können 
Sie zwischen verschiedenen Bo-
denelementen für den Innenbe-
reich, den Außenbereich oder ei-
ner Bodenverankerung wählen. 

speziell für den Einsatz 
im Außenbereich bei 
höheren Windstärken
ein- oder doppellagige 
Ausführung lieferbar

Bowflag® Select auswehende Formen Tropfen Razor Tube

Größe XL L M XL L M XL L M XL L M

Systemhöhe in cm 530 395 310 440 320 255 485 340 255 500 400 300

Druckteil B x H in cm 85 x 450 80 x 340 60 x 260 120 x 360 110 x 265 95 x 205 120 x 405 110 x 285 95 x 205 50/80 x 450 50/80 x 350 50/80 x 250

· doppellagig

XL

L

M

XL

L

M

Bowflag® Select

Tropfenform

Formen von Bowflag® Select

auswehende 
Formen,
Tube

Kreuzfuß Ø 100 cm / 17 kg mit Feder Betonfuß Ø 45 cm / 20 kg mit Rotator Standfuß mit Rotator Bodendübel mit Rotator

Razor
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XL

L
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Bowflag® Premium Moon Surfer Crystal Dart

Größe XL L XL L M L M S L M S

Systemhöhe B x H in cm 580 450 580 435 350 490 335 240 450 305 220

Druckteil in cm 115 x 510 110 x 380 125 x 510 115 x 365 95 x 280 150 x 440 105 x 285 75 x 200 150 x 400 105 x 255 75 x 180

Die aufsehenerregenden Wer-
besegel sind die Trendsetter in 
der Bowflag®-Reihe. 
Mit einer Höhe von bis zu 5,80 m 
ermöglichen Bowflag® Premium 
individuelle Werbung der Su-
perlative. Vier außergewöhnli-
che Formen garantieren einen 
wirkungsvollen Werbeauftritt. 
Die Premium-Werbesegel sind 
in ein- und doppellagiger Aus-
führung erhältlich.
In Abhängigkeit von der Größe 
und dem gewählten Bodenele-
ment können Bowflag® Premi-
um im Innen- oder Außenbe-
reich eingesetzt werden.  Weite-
re Informationen dazu erhalten 
Sie im Internet oder in den Spe-
zialprospekten. Speziell für den 
Außeneinsatz wurden standsi-
chere Bodenelemente mit Feder 
entwickelt. Damit neigt sich das 
Bowflag® im Wind.

Werbesegel mit einer Höhe 
bis zu 5,80 m
4 moderne Formen
stabiles und flexibles System 
aus Aluminium-, Glasfiber- 
und Stahlsegmenten

Bowflag® Premium 

XL

L

XL

L

M

L

M
S

L

M

S

Bodenplatte 55 x 55 cm /19,7 kg mit Feder Kreuzfuß Ø 100 cm / 3,1 kg mit Rotator Erdspieß 70 cm / Ø 17 mm wasserbefüllbarer Fuß P3 mit Rotator

Stahlsegmente sorgen 
für hohe Stabilität
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Mit einem Schwimmfuß kön-
nen Bowflag® Basic und Select 
auf Seen oder Gewässern einge-
setzt werden. Der Schwimmfuß 
erhält durch ein Gewicht an der 
Unterseite die nötige Stabilität. 

mit Bowflag® Basic (Größen 
M bis XXS) oder mit Bowflag® 
Select (Größe M) einsetzbar 
sehr flexibel durch Rotator 
mit oder ohne Federelement
wasserbefüllbarer Fuß P3 mit 
Ergänzungsset als Schwimm-
fuß nachrüstbar

Bowflag® Basic können an Falt-
zelten und Faltpavillons Basic, 
Select, Select Hexagon ange-
bracht werden und ergänzen so 
wirkungsvoll Ihren Werbeauf-
tritt. Mit individuellen Moti-
ven bedruckt oder in bis zu 20 
Standardfarben wecken sie die 
Aufmerksamkeit von Kunden.

für Bowflag® Basic S bis XXS
Bowflag®-Halter in zwei ver-
schiedenen Neigungswinkeln 
mit glasfaserverstärkter, hoch-
fester Kunststoffschelle
Befestigung ohne zusätzli-
ches Werkzeug

Der Tisch-Klemmhalter dient zur 
einfachen Befestigung an Tisch-
platten oder anderen ebenen 
Platten. 
Er wird für das Bowflag® Basic 
in den Größen S, XS, XXS emp-
fohlen. Der Tisch-Klemmhalter 
ermöglicht, dass Ihre Werbebot-
schaft auch mit wenig Ausstel-
lungsfläche viel Aufmerksam-
keit erlangt.

Stahl, schwarz lackiert
Klemmbereich 15  -  60 mm
Maße (B x H x T): 
ca. 9 x 20 x 7 cm (mit Dorn)
Gewicht ca. 0,7 kg

Bowflag®-Variationen 

Promotion Rucksäcke Bowflag® 
tragen Informationen überall 
dahin, wo sich Ihre Zielgruppe 
gerade bewegt. Auch in großen 
Menschenmengen sichern sie 
Aufmerksamkeit für Ihre Bot-
schaften. Promotion Rucksäcke 
sind mit verschiedenen Bowflag®-
Formen erhältlich: als Tropfen 
oder in auswehender Form. Mehr 
Informationen auf S. 37.

ergonomisch geformt
praktische Seitentaschen für 
Informationsmaterial etc.
weitere Ausführungen: 
mit Fahne oder Display

Bowflag® T gehören zu den 
„Großen“ unter den Kleinwer-
bemitteln. Sie präsentieren Mar-
ken und Produkte auf Messen, 
Tresen und Verkaufsständen. 
Für einen sicheren Stand sorgt der 
verchromte Standfuß. Bowflag® T 
sind einlagig oder doppellagig 
erhältlich. Die doppellagige Aus-
führung ermöglicht die Präsen-
tation von gleichen oder unter-
schiedlichen Gestaltungen auf 
der Vorder- und Rückseite. 

markante Tropfenform
ein- oder doppellagig 
Gesamthöhe: 55 cm

Mit der Wandhalterung 30° 
können Bowflag® Basic in den 
Größen M bis XXS leicht und 
sicher an Wänden und Fassaden 
befestigt werden. Die stabile 
Halterung aus pulverbeschichte-
tem Stahl ist für den Einsatz im 
Innen- und Außenbereich ge-
eignet. Einmal montiert, kann 
das wetterfeste System mit neu-
em Druckteil immer wieder ge-
nutzt werden.

für Wände und Fassaden
Halterung aus pulverbe-
schichtetem Stahl
einfache Montage



Produkte » Display Systemewww.                         .de

Roll Up Select Black überzeugt mit seinem 
eleganten Aussehen. Das Display mit dem 
schwarzen Gehäuse und den chromfarbe-
nen Seitenkappen ist eine gute Alternative 
zum silberfarbigen Roll Up Select. 

Display in zwei Höhen verfügbar: 
207 cm und 252 cm
inkl. gepolsterter Transporttasche 
Befestigung des Druckteils in 
Klemmleisten

Roll Up Select ist der Profi für schnelle 
Präsentationen an wechselnden Orten. Er 
überzeugt auch mit individueller Kontur. 
Zum Aufbau einfach das Druckteil aus dem 
Aluminiumgehäuse ziehen und einhängen. 

in allen Breiten stufenlos 
höhenverstellbar bis 212 cm
inkl. gepolsterter Transporttasche 
Befestigung in Klemmleisten 
stabiles Aluminium-Gehäuse mit 
chromfarbenen Seitenkappen

Roll Up Select, doppelseitig ist der Blickfang 
auf Messen und Events. Die Werbebotschaft 
ist von beiden Seiten gut sichtbar. Die zwei 
Druckflächen sind in gleichem oder unter-
schiedlichem Design gestaltbar.

fixe Höhe von 212 cm für 
4 verschiedene Breiten
inkl. gepolsterter Transporttasche 
Befestigung der Druckteile oben in 
Klemmleisten und unten geklebt
Roll Up mit 2 Druckflächen

Breite Systemgröße 
B x H x T in cm

2 Druckteile 
B x H in cm

  80 cm   89 x 212 x 24   80 x 200

100 cm 109 x 212 x 24 100 x 200

120 cm 129 x 212 x 24 120 x 200

150 cm 159 x 212 x 24 150 x 200

Breite Systemgröße 
B x H x T in cm

Druckteil 
B x H in cm

  80 cm   85 x 207 x 18 
  85 x 252 x 18

  80 x 200
  80 x 245

100 cm 106 x 207 x 18 
106 x 252 x 18

100 x 200 
100 x 245

150 cm 156 x 207 x 18 
156 x 252 x 18

150 x 200 
150 x 245

Breite Systemgröße 
B x H x T in cm

Druckteil 
B x H in cm

  80 cm   85 x 212 x 18   80 x 200

100 cm 105 x 212 x 18 100 x 200

120 cm 125 x 212 x 18 120 x 200

150 cm 155 x 212 x 18 150 x 200

Roll Up Select

Gehäuse Roll Up Select Gehäuse Roll Up Select, doppelseitig Gehäuse Roll Up Select Black

Display Systeme 
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Roll Up Select Outdoor, doppelseitig eignet 
sich speziell für den kurzfristigen Einsatz 
im Außenbereich. Es besteht aus einem 
geschwungenen Aluminiumgehäuse mit 
schwarzen Seitenkappen und 2 Standfüßen.

fixe Höhe von 210 cm für 
2 verschiedene Breiten
inkl. Transporttasche 
Befestigung der Druckteile oben in 
Klemmleisten und unten geklebt
Federmechanismus zum Ausgleichen 
von Windböen, Verankerung durch 
Erdhaken

Breite Systemgröße 
B x H x T in cm

2 Druckteile 
B x H in cm

  85 cm   90 x 210 x 82   85 x 205

105 cm 105 x 210 x 82 100 x 205

Roll Up Basic ist ein praktisches, solides       
Display und überzeugt mit einem guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis.  
Das Roll Up Basic XL bietet eine extragroße 
Druckfläche von fast 6 m2.

Roll Up Basic: fixe Höhe 206 cm 
Roll Up Basic XL: Höhe bis 312 cm 
inkl. Transporttasche 
Befestigung des Druckteils oben in 
Klemmleiste und unten geklebt

Roll Up Basic

Gehäuse Roll Up Basic Gehäuse Roll Up Basic XL

Breite Systemgröße 
B x H x T in cm

Druckteil 
B x H in cm

  80 cm   84 x 206 x 38   80 x 200

100 cm 104 x 206 x 38 100 x 200

150 cm 154 x 206 x 38 150 x 200

Roll Up 
Basic XL

206 x 312 x 46 200 x 300
200 x 250
200 x 195

Gehäuse Roll Up Select Outdoor, doppelseitig

Breite Systemgröße 
B x H x T in cm

2 Druckteile 
B x H in cm

80 cm 95 x 230 x 80 2 x 80 x 200

Roll Up Select Outdoor, doppelseitig mit 
wasserbefüllbarem Fuß 26 l ist speziell für 
den Einsatz im Außenbereich geeignet und 
durch das 2-Federstangensystem selbst bei 
stärkerem Wind standfest. 

fixe Systemgröße von 95 x 230 x 80 cm 
inkl. Transporttasche
Befestigung der Druckteile oben in 
Klemmleisten und unten geklebt
sehr standfestes Roll Up
für leichten Standortwechsel: 
Fuß mit Transportrollen
Kassette wetterfest unter dem 
Tank verankert

wasserbefüllbarer Fuß 26 l
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Das kompakte, leichte X-Display ist die pro-
fessionelle Lösung für Ihre Werbung mit 
kleinem Budget und großer Wirkung. 
Der geöste Werbedruck ist an den Stangen-
enden verankert und wird dadurch gespannt.

X-Display Select: 
10 verschiedene Größen einstellbar
inkl. Transportköcher bzw. Beutel 
mit Ziehschlaufe

X-Display

X-Display Economy

Systemgröße 
B x H x T in cm

Druckteil 
B x H in cm

64 x 165 x 55 60 x 150

X-Display Select

Druckteil B x H in cm

60 x 180, 60 x 200, 60 x 220, 
80 x 180, 80 x 200, 80 x 220, 
100 x 180, 100 x 200, 100 x 220, 110 x 200

X-Display SelectX-Display Economy

Mit dem Roll Up Economy sichern Sie sich 
das Best-Price-Angebot unter den Roll Ups. 
Er bietet durch den drehbaren Standfuß aus 
schwarzem Kunststoff einen sicheren Stand 
und eine attraktive Optik. 

fixe Höhe von 208 cm für 
2 verschiedene Breiten
inkl. Transporttasche
Befestigung des Druckteils oben in 
Klemmleiste und unten geklebt
sicherer Stand durch drehbaren 
Standfuß aus schwarzem Kunststoff 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Roll Up Economy

Gehäuse Roll Up Economy

Easy Display ist das preisgünstige Multi-
talent für den Einsatz am PoS, auf Messen 
und Tagungen. Das Display ist in wenigen 
Schritten aufgebaut und kann ein- und 
doppelseitig eingesetzt werden.
 

fixe Systemhöhe 206 cm
inkl. Transportköcher und Beutel 
mit Ziehschlaufe
schneller Motivwechsel durch 
Klemmleisten möglich

Easy Display

Easy Display

Systemgröße 
B x H x T in cm

Druckteil 
B x H in cm

80 x 206 x 51 80 x 200

Easy Display, doppelseitig

Systemgröße 
B x H x T in cm

2 Druckteile 
B x H in cm

80 x 206 x 37 2 x 80 x 200

Fuß Easy Display

BEST
PRICE

Breite Systemgröße 
B x H x T in cm

Druckteil 
B x H in cm

  80 cm   82 x 208 x 26   80 x 200

100 cm 102 x 208 x 26 100 x 200
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Stoff knitterfrei gespannt und 
kann jederzeit ausgewechselt 
werden. 

großflächige, doppelseitige 
Bespannung
in Standard- und 
individuellen Größen
unterschiedliche Fuß-
varianten verfügbar
NEU: auch mit moderner 
LED-Beleuchtung lieferbar

auswahl jedoch auch für den 
kurzfristigen Außeneinsatz ver-
wendbar. 

Stecksystem aus leichten 
Aluminiumhohlprofilen
in verschiedenen Größen 
Druckteil als Banner oder 
Husse erhältlich
2 verschiedene Materialien 
wählbar: Textil oder Mesh

und eignet sich somit auch als 
praktischer Raumteiler.

modern geschwungene 
Formgebung 
in verschiedenen Größen als 
Boden- und Tischvariante 
einsetzbar
mit wenigen Handgriffen 
zusammengesteckt
Druckteil als Husse gefertigt 
schnell austauschbar

flexibles Stecksystem aus 
Aluminiumhohlprofilen
verschiedene Systemgrößen, 
in ein- und doppellagiger 
Ausführung erhältlich 
gleiche oder unterschied-
liche Gestaltungen auf Vor-
der- und Rückseite möglich

Display Wand Basic erzielt als 
mobiler Raumteiler oder infor-
mativ gestalteter Sichtschutz 
eine hohe Werbewirkung. 
Individuell gestaltet ist dieses 
Display System eine kostengüns-
tige, großflächige Werbewand.

Display Wand

Mit der Display Wand Q-Frame® 
können hochwertige Präsenta-
tionen realisiert werden. Ein- 
oder doppelseitig bespannt, ist 
das Display im Hoch- oder im 
Querformat einsetzbar. 
Die textilen Druckteile sind mit 
einem Flachkeder ausgestattet. 
Durch Eindrücken des Keders in 
die Nut des Rahmens wird der 

Display Wand Basic

Display Wand Q-Frame®

Display Wand Basic gebogen 
überzeugt mit ihrem neuen 
schwungvollen Design. Nutzen 
Sie diese moderne Form mit 
extra viel Werbefläche, um Auf-
merksamkeit bei Kunden und 
Interessenten zu erregen.
Das Druckteil kann auf Vorder- 
und Rückseite gleich oder un-
terschiedlich gestaltet werden 

Display Wand Basic gebogen

Display Wand Basic Doppelbo-
gen ist die Neuheit unter den 
Display Systemen. Die doppelt 
gebogene Form schafft viel 
Raum für Kreativität und be-
sticht zudem mit ihrer großen 
Werbefläche. 
Sie ist ideal für den Innenein-
satz geeignet, je nach Material-

Display Wand Basic Doppelbogen

Display Wand 
Basic lang

Display Wand 
Basic kurz
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sentationsfläche für Sponsoren, 
auf Messen oder zur Verkaufsför-
derung am Point of Sale. 

selbstentfaltendes Display
extrem leicht, klein und 
flach zusammenlegbar 
durch flexible GfK-Stangen
Bodenteil dient gleichzeitig 
als Transporttasche

Superleicht und schnell aufge-
baut – nicht zu übersehen.
Pop Out Banner sind bestens für 
den Innenbereich oder für kurz-
fristige Aktionswerbung im Au-
ßenbereich geeignet – als mobile 
Werbebanden und Spielfeldbe-
grenzungen bei Sportevents, Prä-

Pop Out Banner

Pop Out Größe L

Pop Out 
Größe M

Pop Out 
Größe S

Pop Out Systemgröße
B x H x T in cm

2 Druckteile
B x H in cm

Transportgröße
Ø in cm

Größe L 291 x 110 x 115 291 x 110 115

Größe M 215 x 100 x   95 215 x   98   95

Größe S 145 x   60 x   65 145 x   58   65

schneller Auf- und Abbau 
durch einfaches Stecksystem
Druck: ein- und beidseitig
2 Varianten: mit Husse 
oder Banner lieferbar
im Innen- und kurzfristig im 
Außenbereich einsetzbar
für mehr Standsicherheit 
Einsatz mit Beschwerung

Das Tube Display ist der optima-
le Weg, um auf engstem Raum 
möglichst viel Werbebotschaft 
zu platzieren. Es ist in 2 Breiten 
und Höhen erhältlich und eig-
net sich besonders für Verkaufs-
veranstaltungen oder Messen 
mit einer hohen Besucherfre-
quenz. Nach Belieben kann das 
Tube Display mit einer Husse 
oder einem Banner ausgestattet 
werden. Beide Varianten kön-
nen schnell und ohne viel Auf-
wand aufgezogen werden. 

Tube Display

System-
größe

Druckteil
Husse

Druckteil
Banner

B x H in cm B x H in cm B x H in cm

76 x 228
76 x 296
92 x 228
92 x 296

79 x 226
79 x 294
94 x 226
94 x 294

62 x 207
62 x 274
77 x 207
77 x 274

leicht, flexibel und gleichzei-
tig sehr stabil
Formgebung und Spannung 
der Druckteile durch flexible 
GfK-Stangen
hohe Standsicherheit durch 
Befestigung mit Erdhaken
Druckteile einfach aus-
tauschbar
geringes Transportmaß 
(116 x 16 cm)

Halfmoon Banner sind die per-
fekte Lösung für Ihre Werbebot-
schaften. Egal, ob als Besucher-
leitsystem auf Messen, als Out-
door Banner für Cafés oder als 
mobile Werbebande auf Sport-
veranstaltungen. Halfmoon Ban-
ner überzeugen mit vielseitigen 
Einsatzmöglichkeiten im Außen- 
oder Innenbereich. 
Logos, Botschaften oder Pro-
duktabbildungen sind durch die 
großen Druckflächen von beiden 
Seiten gut sichtbar. 

Halfmoon Banner

Systemgröße 
B x H x T in cm

2 Druckteile 
B x H in cm

230 x 92 x 66 219 x 91
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kein Dauergebläse und 
keine dauerhafte Strom-
zufuhr notwendig
mit bis zu 5 Werbebannern 
ausstattbar
Werbebanner jederzeit 
auswechselbar

Ø 45 cm: 2,20 m, 2,80 m
Ø 60 cm: 2,20 m, 3,00 m
kein Dauergebläse, keine 
dauerhafte Stromzufuhr 
notwendig
Druckteil auswechselbar

Der Eventbogen Air ist das High-
light bei Sportveranstaltungen, 
auf Messen und Aktionstagen.
Der luftbefüllte Torbogen kann 
mit  bis zu 5 individuell bedruck-
ten Bannern ausgerüstet wer-
den. Die Banner können einzeln 
oder im Set bestellt werden und 
sind jederzeit auswechselbar. 
Damit eignet sich der Eventbo-
gen Air ideal für den Einsatz 
bei verschiedensten Veranstal-
tungen mit häufig wechselnden 
Werbebotschaften. 
Der Eventbogen wird einfach 
vor Ort mit Luft befüllt und 
benötigt kein Dauergebläse 
sowie keine dauerhafte Strom-
zufuhr. Mit seinem kompakten 
Transportmaß, dem geringen 
Gewicht sowie dem schnellen 
Auf- und Abbau ist er ideal für 
den Einsatz an wechselnden 
Standorten geeignet.

Eventbogen Air

Die aufblasbare Werbesäule Air 
überzeugt durch Funktionalität 
und Mobilität. Sie ist nahezu 
überall einsetzbar sowie schnell 
auf- und wieder abzubauen. 
Einmal mit Luft befüllt, benö-
tigt die Werbesäule Air kein 
Dauergebläse und kann unab-
hängig von Stromanschlüssen 
überall positioniert werden. 
Damit ist der Einsatz völlig ge-
räuschlos. Ein wasserbefüllbarer 
Fuß sorgt für den sicheren Stand 
der Werbesäule Air. 
Das Druckteil wird vollflächig 
mit Ihren Motiven bedruckt und 
ist austauschbar. Damit steht 
eine 360° Werbefläche zur Ver-
fügung. 
Mit ihrer unübersehbaren Höhe 
von bis zu 3 m sind Werbesäulen 
Air perfekt für den Einsatz auf 
Messen, Präsentationen oder 
Events geeignet.

Werbesäule Air

Werbesäule Air, Ø 45 cm 
mit wasserbefüllbarem Fuß

Werbesäule Air, Ø 60 cm
mit Bodenplatte aus PVC

LUFTBEFÜLLT

 Wechselbanner mit Klettverschluss

PVC-Erdhaken

LUFTBEFÜLLT
Eventbogen Air Basic, Breite 6,50 m inkl. Abspann-Set

Eventbogen Air Basic, Breite 4,50 m inkl. Abspann-Set
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dern zusammengesteckt und das 
Druckteil einfach über den Rah-
men gezogen. Dies garantiert 
einen schnellen Auf- und Abbau 
ohne zusätzliches Werkzeug. 
Mit einer Höhe bis 2,40 m wird 
dieses Display garantiert in 
keinem Ausstellungs- oder Ver-
kaufsraum  übersehen.

kostengünstiges 3D-Display
leichtes Stecksystem aus 
Aluminiumrohren
Druck in leuchtstarken Farben 
auf knitterarmen Stoffen

Das 3D-Display Rechteck stehend 
ist das Leichtgewicht für mobile 
Präsentationen. Es eignet sich als 
mobiler Eyecatcher auf Messen 
und Events, als Schaufensterde-
koration oder Aktionswerbung 
am Point of Sale.
Dieses 3D-Display wird aus Alu-
miniumrohren zusammenge-
steckt. Das Druckteil wird ein-
fach über das System gezogen. 

3 D-Displays

leichtes 3D-Display aus Aluminiumrohren mit bis zu 5 Druckflächen
einfacher Aufbau durch Stecksystem
mit Beleuchtung einsetzbar 	

Das hochwertige 3D-Display 
Rechteck Q-Frame® stehend ist 
der Mittelpunkt jeder Werbe-
präsentation. Die Nutzung der 
fast unsichtbaren Q-Frame®-
Profile in Verbindung mit hoch-
wertigen Drucken bietet viele 
Möglichkeiten 3D-Objekte zu 
gestalten. Durch das Keder-Nut-
System kann jedes Druckteil se-
parat ausgewechselt werden.

dreidimensionale Körper mit
bis zu 6 Druckflächen
Beleuchtung möglich

Mit der dreieckigen Grundflä-
che sind Prismen eine außerge-
wöhnliche Alternative zu den 
Würfeln und Quadern dieser 
Produktkategorie.
Das 3D-Display Dreieck stehend 
ist im Innenbereich einsetzbar.
Bespannt mit hochwertigen 
Druckteilen sichert es höchste 
Aufmerksamkeit auf Messen, 
Veranstaltungen und am PoS.
Das System aus leichten Alumi-
niumrohren wird mit Verbin-

3D-Display Rechteck stehend

freie Größen 
in cm

Breite:	min. 25, max. 300 
Höhe:	min. 25, max. 290
Tiefe:	 min. 25, max. 300

empfohlene 
Größen 
B x H x T in cm

Würfel Quader, quadratische 
Grundfläche

Quader, rechteckige 
Grundfläche

  90 x   90 x   90
140 x 140 x 140
190 x 190 x 190
240 x 240 x 240
290 x 290 x 290

  60 x   90 x   60
  90 x 140 x   90
120 x 190 x 120
150 x 240 x 150
200 x 290 x 200

  50 x   90 x 30
  70 x 140 x 45
  90 x 190 x 60
120 x 240 x 75
145 x 290 x 90

Q-Frame®-Profil 
1 x 45°

3D-Display Rechteck stehend

3D-Display Rechteck Q-Frame® 

stehend

3D-Display Dreieck stehend

3D-Display Rechteck Q-Frame® stehend

freie Größen 
in cm

Breite/Höhe/Tiefe: 
min. 60, max. 240

empfohlene 
Größen 
B x H x T in cm

Würfel Quader, quadratische 
Grundfläche

Quader, rechteckige 
Grundfläche

  90 x   90 x   90
140 x 140 x 140
190 x 190 x 190
240 x 240 x 240

  60 x   90 x   60
  90 x 140 x   90
120 x 190 x 120
150 x 240 x 150

  60 x   90 x 30
  70 x 140 x 45
  90 x 190 x 60
120 x 240 x 75

Q-Frame®-Profil 
2 x 45°

3D-Display Dreieck stehend

dreieckige, 
gleichseitige 
Grundfläche

freie 
Größen 
in cm

Seitenkanten: 
min. 60, max. 240
Höhe: 
min. 90, max. 240

empfohlene 
Größen 
in cm

Seitenkanten Höhe

  60
  90
  90
120
120

  90
140
190
190
240
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Triple Display Basic: 
Befestigung in Kederprofilen

Triple Display Select: 
Befestigung in Klemmleisten

Triple Display Basic und Triple 
Display Select verfügen über je-
weils 3 Druckflächen mit insge-
samt ca. 6 m² Platz für Ihre Bot-
schaften. 
Durch die spezielle Anordnung 
können die Informationen aus 
unterschiedlichen Richtungen 
eingesehen werden. 
Die Druckteile werden in Klemm-
leisten oder Kederprofilen fixiert 
und können jederzeit leicht aus-
getauscht werden.

Triple Display Triple Display Basic Triple Display Select

dreieckige, gleichseitige 
Grundfläche

Systemgröße B x H x T in cm 95 x 206 x 84 95 x 208 x 82

3 Druckteile B x H in cm 90 x 200 90 x 200

Triple Display

Kundenstopper sind die Klassi-
ker für den Einsatz in der Stra-
ßenwerbung oder bei Events. Sie 
informieren die Kunden bereits 
im Außenbereich über aktuelle  
Aktionen und Angebote.  
Alle Kundenstopper können mit 
zwei gleichen oder unterschied-
lichen Druckteilen ausgestattet 
werden. 

verschiedene Ausführungen 
Größen: DIN A0 bis DIN A2
für den Einsatz im Innen- 
und Außenbereich

Kundenstopper

Info Boards kommen im Innen- 
und Außenbereich zum Einsatz. 
Die praktischen Plakatrahmen 
können sowohl im Hoch- als 
auch im Querformat genutzt 
werden. Es sind verschiedene 
Ausführungen lieferbar. 
Info Board B2, mit Prospektab-
lagen ausgestattet, ermöglicht 
es Ihren Kunden, Informations-
material direkt zu entnehmen. 
Info Board A3 und A4 werden 
häufig in Showrooms oder der 
Gastronomie verwendet. 

Info Board mit Klapprahmen und stand-
sicherem Fuß
Info Board B2 mit 2 Plakat-
rahmen und max. 3 Prospekt-
ablagen einsetzbar

Kundenstopper
Select

Kundenstopper 
Outdoor 1

Kundenstopper 
Outdoor 2

Kundenstopper 
Outdoor 3

·	klassischer Werbeaufsteller
·	bruchsichere Rückwände 
	 aus Aluverbund
·	mit 2 optionalen Druckteilen
·	kurzfristiger Außeneinsatz

·	mit wasserbefüllbarem 
	 Fuß, 24 l
·	hochwertig, federgelagert
·	 integrierte Räder für leichten
	 Transport 

·	mit stabilem Metall-Standfuß
·	hochwertiger, sehr stand-
	 fester Werbeaufsteller
·	mit elastisch gelagertem 
	 Rahmen auf Stahlfedern

·	beide Aufstellerteile separat
	 wasserbefüllbar
·	 robust, extrem standfest
·	 für Platten / Werbeschilder
·	wind- und wetterfest

Info Board B2 Info Board A3 Info Board A4

für Format DIN B2 DIN A3 DIN A4

Systemhöhe 
in cm

190 126 (Hochformat)
120 (Querformat)

120 (Hochformat)
116 (Querformat)

Rahmengröße
B x H in cm

54 x 74 (Hochformat)
74 x 54 (Querformat)

33 x 45 (Hochformat)
45 x 33 (Querformat)

24 x 33 (Hochformat)
33 x 24 (Querformat)
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Kombinationsbeispiele

Einfeldvariante

 

feldübergreifende Variante

Mit den flexiblen Komponenten 
des Café Banners lassen sich un-
terschiedlichste, repräsentative 
Varianten zur Abtrennung von 
Sitzbereichen oder zur Leitung 
von Besucherströmen kreieren.
Durch seine hochwertige, glän-
zende Optik ist das Café Banner 
hervorragend für den Einsatz 
in der gehobenen Gastronomie 
und Hotellerie sowohl im In-
nen- als auch im Außenbereich 
geeignet. 
Das System besteht aus polier-
tem Edelstahl. Für den sicheren 
Stand sorgen schwere Metallfüße 
mit Edelstahlabdeckung.
Die brillanten Druckteile wer-
den auf die Querstangen aufge-
schoben und sind jederzeit aus-
wechselbar. Natürlich können 
auch doppellagige Druckteile 
zum Einsatz kommen.

hochwertiges Personenleit-
system aus poliertem Edelstahl
hohe Standsicherheit 
durch massive Metallfüße
ein- oder doppellagige 
Druckteile möglich

Das Absperrsystem mit dem gu-
ten Preis-Leistungs-Verhältnis 
ist ideal für den Einsatz bei 
Sportevents, Messen oder als 
Besucherleitsystem geeignet.
Das System besteht aus einzel-
nen, leichten Aluminiumrohren 
(Ø 25 mm), die mit PVC-Ver-
bindungsstücken zusammenge-
steckt werden. 

kostengünstiges Absperr-
system mit einfacher, 
modularer Bauweise
mit unterschiedlichen Fuß-
varianten komplettierbar
feldübergreifende, fortlau-
fende Gestaltungen möglich
ein- oder doppellagige 
Druckteile realisierbar

Kombinationsbeispiele

 

gerade 
Form

L-Form

T- Form

U-Form

X-Form

empfohlene Größen

Feldgröße 
B x H in cm

Druckteil 
B x H in cm

150 x 90 130 x 80

200 x 90  180 x 80

250 x 90 230 x 80

gerade Form

L-Form

Viereck

gerade Form

U-Form

L-Form

empfohlene Größen Einfeldvariante

Feldgröße 
B x H in cm

Druckteil 
B x H in cm

150 x   75 142 x   60
150 x 100 142 x   85
150 x 125 142 x 110
200 x   75 192 x   60
200 x 100 192 x   85
200 x 125 192 x 110
250 x   75 242 x   60
250 x 100 242 x   85
250 x 125 242 x 110

Café Banner 

Personenleitsysteme  

Absperrsysteme
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Werbebanden eignen sich her-
vorragend, um preiswerte drei-
dimensionale Werbeflächen und 
Spielfeldbegrenzungen zu ge-
stalten. Aufgrund ihres ge-
ringen Gewichtes und des ein-
fachen Stecksystems können 
sie in kürzester Zeit auf- und 
abgebaut werden. Damit sind 
sie ideal als mobile Leitsysteme 
und Wegweiser bei Messen und 
Veranstaltungen geeignet.
Das System besteht aus leichten 
Aluminiumrohren, die mit PVC-
Verbindern zusammengesteckt 
werden. 
Der Druck wird wahlweise auf 
Fahnenstoff oder auf preiswer-
tem Polyestervlies realisiert. 
Für den Einsatz im Außenbe-
reich sind Erdhaken oder was-
serbefüllbare Gewichte zur Be-
schwerung lieferbar.

Werbebande

Seitenlänge 
in cm

Breite 
in cm

Höhe 
in cm

58 150 50

58 250 50

92 150 80

92 250 80

Planen und Hussen für 
Absperrgitter

Werbebande 
geschlossen

Werbebande 
offen

Werbebanden

Bei verschiedensten Events wer-
den Absperrgitter als Sicher-
heitsabsperrung oder zur Lei-
tung von Besuchern eingesetzt. 
Bedruckte Planen und Hussen 
für Absperrgitter sind wirkungs-
volle Werbeflächen für Veran-
stalter, Sponsoren oder Unter-
nehmen.
Vollflächig bedruckte Planen 
und Hussen sind in 3 Standard-
größen passend für handelsüb-
liche Absperrgitter (z. B. Man-
nesmanngitter, Demogitter) 
erhältlich. Der Motivdruck er-
folgt auf robusten, langlebigen 
Materialien. 
Die Werbeplanen lassen sich 
schnell und einfach mit Kabelbin-
dern oder Spanngummis am Git-
ter befestigen. Bedruckte Hussen 
werden über die Absperrgitter 
gezogen und durch Ösen seitlich 
am Gestell befestigt. 

strapazierfähige PVC-Wer-
beplanen mit Metallösen, 
einseitig bedruckt
textile Hussen aus Polyester-
vlies oder luftdurchlässigem 
Polyestergewirke
Befestigung an genormten 
Absperrgittern

Standardgrößen 

Planen 
für Absperrgitter
B x H in cm

geeignet für 
Absperrgitter 
B x H in cm

Hussen 
für Absperrgitter 
B x H in cm

geeignet für 
Absperrgitter 
B x H in cm

183 x 75 200 x 110 200 x 82 200 x 110

213 x 75 230 x 110 230 x 82 230 x 110

233 x 75 250 x 110 250 x 82 250 x 110

einfaches, preiswertes Steck-
system 
durch Verbinder erweiterbar
bestellbare Varianten: 
offen mit 2 Druckflächen 
oder geschlossen mit 
5 Druckflächen
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Schnellwechselrahmen für 
Poster auf Plakatpapier in 
5 Standardgrößen 
Profilbreite 32 mm
Bohrungen auf der Rück-
seite für die Wandmontage
stabile Konstruktion für 
sicheren Halt des Druckteils
Antireflex-Abdeckfolie 
schützt das Poster und 
erhöht Lesbarkeit
Rundecken in Chromoptik
stabile, schlagfeste Rück-
wand aus Polystyrol

BGV C1-konformer Ausführung 
möglich, sodass eine Sicherheit 
auf höchstem Niveau gewähr-
leistet werden kann. 
 

zur Abhängung von 
Decken und Traversen
Rahmentiefe 50 mm
gleiche oder unterschiedliche 
Motive auf Vorder- und 
Rückseite möglich
einfacher Druckteilwechsel 
durch Keder-Nut-System
frei wählbare Größen: 
Breite: 50 cm - 500 cm
Höhe: 50 cm - 310 cm

Wandrahmen Q-Frame® über-
zeugen durch eine moderne, 
hochwertige Optik.
Mit einer Tiefe von nur 15 mm 
eignet sich der sehr flache Rah-
men für die Wandmontage 
und bietet ein ausgezeichnetes 
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die sehr formstabile Ausfüh-
rung mit 25 mm Profiltiefe wird 
besonders für die Präsentation 
großformatiger, textiler Wand- 
und Deckenbespannungen ein-
gesetzt.

eleganter, sehr flacher 
Wandrahmen 
2 Rahmentiefen: 
15 mm, 25 mm
Befestigung des Druckteils 
durch Flachkeder

Q-Frame®-Profil 15 Q-Frame®-Profil 25

Wandrahmen 

Wandrahmen Q-Frame® 15 / 25

Werberahmen Q-Frame® 
doppelseitig

Klapprahmen

Ein Rahmen – zwei Ansichten. 
Von Decken oder Traversen ab-
gehangen ist der hochwertige 
Werberahmen Q-Frame® dop-
pelseitig ein auffallender Wer-
beträger am Point of Sale, bei 
Ausstellungen und Produktprä-
sentationen. 
Auch auf Messen ist dieser 
Werberahmen sehr beliebt, da 
Vorder- und Rückseite unter-
schiedliche Gestaltungen zeigen 
können. Eine Aufhängung ist in Q-Frame®-Profil 50

Diese klassischen Klapprahmen 
aus Aluminium präsentieren Pa-
pierposter einfach und kosten-
günstig. 
Sie können sowohl im Hoch- als 
auch im Querformat eingesetzt 
werden, z.B. für Werbeplaka-
te im Einzelhandel, Poster an 
Bürowänden oder Fluchtplä-
ne. Klapprahmen zeichnen sich 
durch einen schnellen und werk-
zeuglosen Plakatwechsel aus. 
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aus Aluminium, silberfarbig 
eloxiert, mit Antireflex-
Abdeckfolie zum Schutz des 
Posters und Lesbarkeit
zur Wandmontage im 
Innenbereich
Profilbreite 35 mm,
Rahmentiefe 20 mm
Lebensdauer bis zu 100.000 h
im Hoch- und Querformat

Die flachen, energiesparenden 
Klapprahmen LED setzen Ra-
batte, Angebote oder Produkte 
leuchtstark in Szene. Dank mo-
dernster, langlebiger LED-Kan-
tenbeleuchtung und integrier-
ter Streuplatte ist eine gleichmä-
ßige Ausleuchtung garantiert. 

Leuchtkästen

Q-Frame® eignen sich für die 
Wandmontage im Innenbereich. 
Für den einfachen Transport 
wird das System vorkonfektio-
niert und demontiert geliefert. 

individuelle Größen möglich
schneller Druckteilwechsel 
ohne Spezialwerkzeug
mit Leuchtstoffröhren

Leuchtkästen Q-Frame® über-
zeugen durch die Kombination 
von hochwertigen Aluminium-
rahmen mit perfekt gespannten 
textilen Druckteilen. Durch die 
Hinterleuchtung erhält jedes 
Motiv eine ganz besondere Tiefe 
und Intensität. Leuchtkästen 

Klapprahmen LED

LED-Stripes an der Rückwand 
des Rahmens. Bringen Sie Fir-
menlogos, Unternehmenspor-
traits oder Ihre Leitbilder stilvoll 
zur Geltung und überzeugen Sie 
mit edlem Design.

Rückwand aus weißer 
Hartschaumplatte
gleichmäßig verteilte 
LED-Stripes an der Rückseite
als Standvariante möglich

Der Leuchtkasten Q-Frame® LED, 
Profil 50 mm mit seinem flachen 
Rahmen ist ideal für die Ausge-
staltung von Büroräumen, Ho-
telfluren oder Eingangsberei-
chen. Die moderne LED-Technik 
überzeugt mit einer sehr gleich-
mäßigen, intensiven Ausleuch-
tung durch die aufgeklebten 

Leuchtkasten Q-Frame® LED,
Profil 50 mm

dauer und der geringe Strom-
verbrauch der LEDs garantieren 
einen kostengünstigen und res-
sourcenschonenden Einsatz. 

lichtstarke, energieeffiziente 
Power-LEDs
Lebensdauer der LED-Kanten-
beleuchtung: bis zu 22.000 h
geringe Wärmeentwicklung
individuelle Größen möglich
einfacher Druckteilwechsel

Der Leuchtkasten Q-Frame® LED, 
120 mm kombiniert bewährte 
Spannrahmensysteme mit neue-
ster LED-Technik: energieeffizi-
ent, lichtstark und langlebig.
Hochwertige LED-High-Power-
Module sorgen für eine intensive, 
homogene Beleuchtung der Ge-
staltungen. Die lange Lebens-

Leuchtkasten Q-Frame® LED,
Profil 120 mm

Leuchtkasten Q-Frame® LS,
Profil 120 mm
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Geben Sie Ihrer Werbung die 
gewünschte Form! 

Verschiedene Aluminiumprofile 
können nach individuellen Vor-
gaben gebogen oder zu drei-
dimensionalen Deckenhängern 
zusammengefügt werden. 
Die Kombination verschiedener 
Formen und der Einsatz mit Be-
leuchtung eröffnen neue Per-
spektiven in der Präsentation 
von Werbebotschaften auf Mes-
sen, bei Events oder am PoS. 
Die Textildrucke zeichnen sich 
durch höchste Farbbrillanz und 
Detailschärfe aus. 
Formenvielfalt, die überzeugt. 
Die Umsetzung individueller 
Radien und Formen ist möglich: 
Deckenkränze, Bögen, Zylinder, 
Würfel oder Quader.

leichte Deckenhänger mit 
gutem Preis-Leistungs-
Verhältnis
inkl. Aufhängung, je nach 
System BGV C1-konform 
möglich
einfacher Transport und 
platzsparende Lagerung 
durch demontierte Liefe-
rung
optische Vergrößerung des 
Messestandes durch exklusi-
ve Deckenhängergestaltung

Deckenhänger Alu-Profil rund,
Deckenhänger Alu-Kederprofil

Deckenhänger

BGV C1-konforme Aufhängung

gebogenes Aluminiumrohr

Deckenhänger aus Aluminiumrohren

Deckenhänger aus Aluminiumrohren, geschlossen, beleuchtet         Deckenhänger aus Aluminiumrohren, offen

Formenbeispiele Grundfläche

Kreis

Rechteck

Rechteck 
(Ecken abgerundet)

Bogen, S-Form, Schweifbogen

U-Form, L-Form

Dreieck
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Deckenhänger Kreis Economy ist 
mit seiner zylindrischen Form 
der ideale Werbeträger für Ih-
ren Messe- oder Promotionauf-
tritt. Die Montage ist unkompli-
ziert. Leichte, biegsame Stäbe 
aus Fiberglas werden in die 
Hohlsäume an der Ober- und 
Unterkante des Druckteils ein-
geführt. Sie geben dem Decken-
hänger seine vollendete Form. 

Bogendisplays sind die XXL-
Lösung für attraktive, auffälli-
ge Markenpräsentationen. Mit 
einem Durchmesser von bis zu 
300 cm bietet dieser Decken-
hänger 14 m² Druckfläche, ver-
teilt auf vier separate Teile. Bei 
doppellagiger Ausführung steht 
die doppelte Werbefläche zur 
Verfügung.
Seine außergewöhnliche Form 
erhält der Deckenhänger durch 
die Kombination von biegsamen 
GFK-Stäben und Metallkreuzen.

Deckenhänger GFK

Deckenhänger Q-Frame®

Höhe in cm

80, 90, 100

mögliche Ø in cm

146, 208, 250, 292, 354, 396

sehr leichter Deckenhänger 
mit gutem Preis-Leistungs-
Verhältnis
einfache Montage ohne 
zusätzliches Werkzeug
Formgebung durch 
GFK-Stäbe

Deckenhänger mit ein-
drucksvoller Form
bei doppellagiger Ausfüh-
rung bis zu 8 Druckflächen
geringes Gewicht, dadurch 
einfache Abhängung von 
Decken und Traversen

Q-Frame®-Profil 50

Deckenhänger aus Q-Frame®- 
Profilen stehen für hochwerti-
ge Markenpräsentationen auf 
Messen, Events oder in Ein-
kaufspassagen. Ob gebogen 
oder rechteckig, die vielseitigen 
Profile ermöglichen die Umset-
zung verschiedenster Formen 
und Kombinationen. 
Auf textile Materialien ge-
druckt, kommen Werbebot-
schaften und Fotomotive per-
fekt zur Geltung. 

hochwertige dreidimensio-
nale Deckenhänger, ein- 
oder doppelseitig bespannt 
praktischer Druckteilwechsel 
durch Keder-Nut-System
komplette Messestände mit 
Q-Frame®-Profilen umsetzbar Q-Frame®-Profil 2 x 45°Q-Frame®-Profil 1 x 45°

Systemgröße 
Höhe in cm Ø in cm

160
200
285

175
220
300
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Pop Up Magnet Systemgröße
B x H x T in cm

Druckteil
B x H in cm

Panel-
anzahl

4 x 3 310 x 223 x   80 403 x 223 6

5 x 3 370 x 223 x 100 470 x 233 7

Die hochwertigen, gewölbten 
Pop Up Magnet erzielen mit ih-
rer eleganten Optik besondere 
Aufmerksamkeit. 
Die einzeln gedruckten Wer-
bepanels werden mithilfe der 
Magnetstreifen an den Magnet-
schienen des Systems befestigt. 
So fügen sich die Bahnen har-
monisch zu einem kompletten 
Bild zusammen. 
Durch die zusätzliche Schutzla-
minierung sind strahlende Far-
ben mit sehr guten Lichtecht-
heiten gewährleistet.

Scherengittersystem 
aus Aluminium, dadurch 
leichter Auf- und Abbau
Panels zusätzlich laminiert
inkl. Trolleytasche und 
wahlweise mit Hardcase 
Trolley oder Transport 
Trolley

Pop Up Magnet

Messesysteme

Mobil und verlässlich, modern 
und individuell – so müssen 
Messesysteme heute sein.
Hier können Sie Ihren eigenen 
Stand zusammenstellen, von 
Messewänden wie dem Pop 
Up Faltdisplay, über Promotion 
Counter bis hin zu Prospektstän-
dern. Die variablen und stabilen 
Messesysteme haben ein zeit-
loses Design und ermöglichen 
einfache und kostengünstige 
Präsentationen für Ihre Marke.
Ein Austausch der hochwertigen 
Druckteile ist jederzeit möglich, 
sodass die Systeme zu unter-
schiedlichen Zwecken genutzt 
werden können.
Zur Vervollständigung Ihrer 
Messeplanung bieten wir auch 
das nötige Zubehör an.

Halogen- und LED-Spots zur 
professionellen Ausleuchtung
Taschen/Trolleys für einfache 
Lagerung und Transport 
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Diese stabilen Faltdisplays mit 
den nahtlosen, großen Druck-
teilen sind optimal für den 
Einsatz an wechselnden Stand-
orten. Mit der leichten Hand-
habung und dem einfachen 
Transport erfüllen sie die hohen 
Anforderungen, die an mobile 
Messe- und Promotionausrüs-
tungen gestellt werden. 
Zur Komplettierung Ihres Mes-
sestandes erhalten Sie optional 
zum Beispiel den passenden 
Counter Klett oder Prospekt-
ständer verschiedenster Art.

mit und ohne Seitenab-
deckung erhältlich
Befestigung des Druckteils 
mit Klettband am System
unterschiedliche Größen:
3 x 3, 4 x 3 oder 5 x 3
inkl. Transporttasche aus
Polyester

Pop Up Klett Systemgröße
B x H x T in cm

Druckteil
B x H in cm

3 x 3 225 x 225 x 31 225 x 225

3 x 3 seitenabdeckend 225 x 225 x 31 288 x 225

4 x 3 298 x 225 x 31 298 x 225

4 x 3 seitenabdeckend 298 x 225 x 31 361 x 225

5 x 3 372 x 225 x 31 372 x 225

5 x 3 seitenabdeckend 372 x 225 x 31 434 x 225

Sekundenschneller 
Aufbau: einfach 
Scherengittersystem
auseinanderziehen,
Verbinder schließen,
Druckteil aufziehen 
– fertig.

Pop Up Klett

Neuer Schwung für Ihre Wer-
bung! Pop Up Klett gebogen ist 
das ideale Display für Messen 
und Verkaufsaktionen. Mit sei-
ner großen, elegant geschwun-
genen Front zieht es alle Blicke 
auf sich.
Der Aufbau des leichten und 
stabilen Scherengittersystems ist                                                          
innerhalb weniger Minuten 
möglich. Dadurch ist das Pop Up 
Klett gebogen an jedem Stand-
ort sehr schnell einsatzbereit. 
Mit dem optional erhältlichen 
Beleuchtungszubehör  rücken Sie 
Ihren Messeauftritt ins rechte 
Licht.

Befestigung des textilen 
Druckteils mit Klettband 
schneller Aufbau dank 
Scherengittersystem
inkl. Transporttasche aus
Polyester

Pop Up Klett gebogen Systemgröße
B x H x T in cm

Druckteil
B x H in cm

3 x 3 240 x 225 x   60 272 x 225

4 x 3 320 x 225 x   70 341 x 225

5 x 3 352 x 225 x 100 407 x 225

Pop Up Klett gebogen

Verbinder
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Komplettieren Sie Ihren Werbe-
auftritt oder Messestand durch 
einen individuell gestalteten 
Promotion Counter. 
Wegen des einfachen Aufbaus 
und des geringen Gewichts eig-
nen sich Counter perfekt für 
den Einsatz auf ständig wech-
selnden Veranstaltungsorten. 
Erhältlich sind sie in gewölbter, 
gerader sowie in Säulenform. 
Thekenplatten sind in schwarz, 
weiß, silbergrau oder buche lie-
ferbar. Die Druckteile sind pro-
blemlos am Counter zu befesti-
gen und schnell austauschbar. 

Hardcase Trolley: 
Counter sowie sichere Trans-
port- und Lagermöglichkeit
Vitrinen Counter: 
360°-Warenpräsentation 
auf 2 Ablageflächen
Jetzt NEU: Promotion 
Counter Air, die moderne 
Variante mit Luftbefüllung
Lamellen Counter auch ohne 
Druckteil einsetzbar	

Sichern Sie sich zusätzliche Wer-
befläche mit einem Topschild für 
Ihren Lamellen Counter.

Promotion Counter Promotion Counter Klett Promotion Counter Magnet Hardcase Trolley Vitrinen Counter

·	Druckteil an der geraden 
	 Front mit Klettband befestigt
·	unkomplizierter Aufbau: 

System auseinanderziehen, 
Druckteil anbringen, 
Zwischenboden und 
Thekenplatte auflegen

·	optimale Ergänzung zum
	 Pop Up Klett

·	Druckteil an der gebogenen 
	 Front mit Magnetstreifen 
	 befestigt
·	 leichter Transport: 

Thekenplatte und System
zusammenklappbar

·	optimale Ergänzung zum 
	 Pop Up Magnet

·	Promotion Counter und
	 Transport Trolley in Einem
·	mit Druckteil als prakti-
	 scher Counter nutzbar
·	Tischplatte (klappbar), 
	 Werbepanels, Magnet-
	 schienen und Halogenspots 
	 im Trolley verstaubar

·	als Messetheke und 
	 Vitrine einsetzbar
·	Entfaltung des Metall-
	 gestells durch einfache 
	 Drehbewegung
·	8 Kunststoff-Panels, 
	 individuell bedruckbar
·	360º-Blick auf Ihre Produkte

Systemgröße B x H x T in cm

100 x 105 x 32 130 x 100 x 40 76 x 100 x 46 Ø 53 x 97

Thekenplatte

Platten-
stärke: 
18 mm

Platten-
stärke: 
18 mm

Platten-
stärke: 
18 mm

Platten-
stärke: 
18 mm

Lamellen Counter Lamellen Counter, rund Promotion Counter Air Basic Promotion Counter Air Select

·	Messetheke und Verkaufs-
	 pult mit gebogener Front
·	Druckteil an Lamellenbahn
	 mit Flauschband befestigt
·	hohe Stabilität bei gleich-
	 zeitig geringem Gewicht
·	 leichter Auf- und Abbau 
	 ohne zusätzliches Werkzeug
·	optional mit Topschild

·	 säulenförmige, runde 
	 Lamellentheke
·	Druckteil an Lamellenbahn
	 mit Flauschband befestigt
·	einfaches Handling durch 
	 geringes Gewicht und hohe
	 Stabilität	
·	mit und ohne Druckteil 
	 einsetzbar

·	 luftbefüllter, runder Messe-
	 counter für den mobilen 
	 Einsatz auf Messen und 
	 Ausstellungen
·	Theken- und Bodenplatten 
	 aus pflegeleichtem PVC
·	Befestigung des Druckteils 
	 mit Keder-Nut-System

·	 luftbefüllter, runder Messe-
	 counter für den mobilen 
	 Einsatz auf Messen und 
	 Ausstellungen
·	Theken- und Bodenplatten 
	 aus MDF-Platten
·	Befestigung des Druckteils 
	 mit Reißverschluss 

Systemgröße B x H x T in cm Ø x H in cm

91 x 93 x 48 Ø 45 x 93 Ø 45 x 90, Ø 60 x 100 Ø 50 x 95

Thekenplatte/Bodenplatte

Platten-
stärke: 
13 mm

Plattenstärke: 13 mm Platten-
stärke: 
24 mm

Platten-
stärke: 
15 mm

LUFTBEFÜLLTLUFTBEFÜLLT
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Prospektständer dürfen auf 
keiner Messe oder Ausstellung 
fehlen. Sie präsentieren Pro-
spektblätter oder Kataloge stets 
übersichtlich. 
Die Prospektständer sind in ver-
schiedenen Varianten erhältlich, 
auch im Format DIN A3. 
Sie können mit wenigen Hand-
griffen aufgebaut werden und 
sind sofort einsatzbereit. Für die 
Lagerung oder den Transport 
werden sie einfach gefaltet oder 
zusammengerollt. 
Ein Transportkoffer oder eine 
Transporttasche ist immer im 
Lieferumfang enthalten. 

sicherer und robuster Stand
Aufbau durch einfaches 
Auseinanderziehen 
oder Aufrollen
inkl. robuster Transport-
koffer oder -taschen

Prospektständer 100.001 100.002 200.001 300.001 300.002

Höhe in cm 118, 136, 149
3-fach höhenverstellbar

147 157 140 140

Ablagefächer 5 x DIN A4 5 x DIN A3 4 x DIN A4 4 x DIN A4 8 x DIN A4

Transportkoffer
und -taschen

Promotion Rucksäcke sind die 
tragbaren Eyecatcher in großen 
Menschenmengen. So befindet 
sich Ihr Promotionteam immer 
mitten in der Zielgruppe und 
Ihre Werbebotschaft fällt direkt 
ins Auge.  
Promotion Rucksack Bowflag® 
sowie Promotion Rucksack Fah-
ne garantieren  Aufmerksamkeit 
und das auch in doppellagiger 
Ausführung. Sie können auf 
Vorder- und Rückseite mit 
gleichen oder unterschiedlichen 
Motiven gestaltet werden. Der 
Promotion Rucksack Display 
überzeugt mit  besonders großer 
Werbefläche.

lieferbar mit Bowflag®, 
Fahne oder Display
mit Seitenfächern für 
Informationsmaterial  
leicht, ergonomisch geformt

Prospektständer 

Promotion Rucksäcke 

Promotion Rucksack Bowflag® Tropfen Promotion Rucksack Bowflag® auswehende Form
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21 Sonderfarben4 Grundfarben

Sechskantprofil 
Ø 40 mm, 
Wandstärke 
1 mm

Faltzelt Basic 3 x 3 m Faltzelt Basic 3 x 4,5 m Faltzelt Basic 3 x 6 m

Grundfläche 300 x 300 cm (9 m2) 300 x 450 cm (13,5 m2) 300 x 600 cm (18 m2)

Gesamthöhe ca. 335 cm 
(Höheneinstellung Stufe 3)

ca. 335 cm 
(Höheneinstellung Stufe 3)

ca. 335 cm 
(Höheneinstellung Stufe 3)

Durchgangs-
höhen Pavillon

in 4 Stufen höhenverstellbar:
186 cm, 194 cm, 205 cm, 210 cm

in 4 Stufen höhenverstellbar:
186 cm, 194 cm, 205 cm, 210 cm

in 4 Stufen höhenverstellbar:
186 cm, 194 cm, 205 cm, 210 cm

Durchgangs-
höhe Zelt

205 cm 
(Höheneinstellung Stufe 3)

205 cm 
(Höheneinstellung Stufe 3)

205 cm 
(Höheneinstellung Stufe 3)

Größe 
Zeltwände

300 x 205 cm 300 x 205 cm, 
450 x 205 cm

300 x 205 cm, 
600 x 205 cm

Gewicht (ohne 
Druckteil)

24 kg 31 kg 42 kg

Zelte & Pavillons LAMINIERUNG

MIT / OHNE
EXTRA

Faltzelte Basic mit pulverbe-
schichtetem Stahlgestell über-
zeugen durch hohe Stabilität 
und Widerstandsfähigkeit. 
Das integrierte Scherengitter-
system sorgt dafür, dass die Zel-
te innerhalb weniger Minuten 
auf- und abgebaut werden kön-
nen. Pfosten aus Sechskantpro-
filen verleihen dem Zeltsystem 
eine hohe Belastbarkeit. 
Faltzelt Basic ist vollflächig be-
druckbar, UV-beständig und 
wasserdicht. 
Optional erhalten Sie eine extra 
Schutzlaminierung für höchste 
Kratzfestigkeit.

in 3 verschiedenen Größen 
erhältlich
Durchgangshöhe 4-fach 
verstellbar
Sechskantprofile aus 
pulverbeschichtetem Stahl

Faltzelt Basic

HOHER WIND- &
WETTERSCHUTZ

Reißverschlüsse für erhöhten
Wind- und Wetterschutzverstellbare Dachspitze

Die professionellen Pavillons 
und Zelte kommen auf Messen 
und Märkten, als Partyzelt oder 
Eventpavillon zum Einsatz. 
Sie überzeugen auch bei häufi-
gem Gebrauch durch Funktiona-
lität und Flexibilität. Für hohen 
Wind- und Wetterschutz sind 
Zeltwände auch mit Reißver-
schluss lieferbar. Beim Einsatz 
im Außenbereich müssen Falt-
zelte und Faltpavillons immer 
sicher am Boden verankert wer-
den. Für lange Haltbarkeit und 
höchste Kratzfestigkeit ist eine 
zusätzliche Laminierung der 
Zeltwände und -dächer möglich.

individuell bedruckt mit 
Logos, Fotos oder Grafiken
einfarbig – in 21 Sonder-
farben (Special Colours) 
unbedruckt – aus 4 Grund-
farben wählbar
transparent – Vollwände 
aus Klarsichtfolie

21
SPECIAL
Colours

21
SPECIAL
Colours

4
Colours

4
Colours

Vollwand, transparentindividuelle Bedruckung
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Faltpavillons und Faltzelte Select 
sind die professionellen Zeltsys-
teme für Präsentationen und 
Veranstaltungen. Sie überzeu-
gen durch Funktionalität, Lang-
lebigkeit und Flexibilität. 
Das solide Scherengittersystem 
aus rostfreiem Aluminium und 
die mehrfach höhenverstellba-
ren Pfosten aus hochwertigen 
Sechs- bzw. Achtkantprofilen 
garantieren eine hohe Stabilität.
Vollflächig bedruckbare Dächer 
und Zeltwände verleihen ein 
besonderes Maß an Individuali-
tät. Wählen Sie aus einer Viel-
zahl von Wandvarianten mit 
z. B. Fenstern und Türen sowie 
zwischen 6 verschiedenen Grö-
ßen der Faltzelte Select. 
Für höchste Kratzfestigkeit, 
eine verlängerte Haltbarkeit der 
Drucke und zusätzlichen Schutz 
vor Verschmutzungen sind Zelte 
mit extra Schutzlaminierung er-
hältlich.

vollflächige Bedruckung 
im Digitaldruck
Definition von Sonder-
farben erhältlich
UV-beständig, sehr gute 
Lichtechtheiten (6-7)
extra Schutzlaminierung 
für Druckteile möglich 
umfangreiche Auswahl 
an Wänden: Vollwände, 
halbhohe Wände, Wände 
mit Fenstern und Türen

Faltzelt Select

Achtkantprofil 
Ø 52 mm, 
Wandstärke 
1,5 mm

Faltzelt Select 4 x 4 m Faltzelt Select 4 x 6 m Faltzelt Select 4 x 8 m

Grundfläche 400 x 400 cm (16 m2) 400 x 600 cm (24 m2) 400 x 800 cm (32 m2)

Gesamthöhe ca. 420 cm 
(Höheneinstellung Stufe 1)

ca. 420 cm 
(Höheneinstellung Stufe 1)

ca. 420 cm 
(Höheneinstellung Stufe 1)

Durchgangs-
höhen Pavillon

in 5 Stufen höhenverstellbar: 212 cm, 
220 cm, 228 cm, 236 cm, 244 cm

in 5 Stufen höhenverstellbar: 212 cm, 
220 cm, 228 cm, 236 cm, 244 cm

in 5 Stufen höhenverstellbar: 212 cm, 
220 cm, 228 cm, 236 cm, 244 cm

Durchgangs-
höhe Zelt

220 cm 
(Höheneinstellung Stufe 2)

220 cm 
(Höheneinstellung Stufe 2)

220 cm 
(Höheneinstellung Stufe 2)

Größe 
Zeltwände

400 x 220 cm 400 x 220 cm, 
600 x 220 cm

400 x 220 cm, 
800 x 220 cm

Gewicht (ohne 
Druckteil)

33 kg 43 kg 58 kg

verstellbare Dachspitze

Sechskantprofil 
Ø 40 mm, 
Wandstärke 
1,2 mm

Faltzelt Select 3 x 3 m Faltzelt Select 3 x 4,5 m Faltzelt Select 3 x 6 m

Grundfläche 300 x 300 cm (9 m2) 300 x 450 cm (13,5 m2) 300 x 600 cm (18 m2)

Gesamthöhe ca. 335 cm 
(Höheneinstellung Stufe 3)

ca. 335 cm 
(Höheneinstellung Stufe 3)

ca. 335 cm 
(Höheneinstellung Stufe 3)

Durchgangs-
höhen Pavillon

in 4 Stufen höhenverstellbar:
186 cm, 194 cm, 205 cm, 210 cm

in 4 Stufen höhenverstellbar:
186 cm, 194 cm, 205 cm, 210 cm

in 4 Stufen höhenverstellbar:
186 cm, 194 cm, 205 cm, 210 cm

Durchgangs-
höhe Zelt

205 cm 
(Höheneinstellung Stufe 3)

205 cm 
(Höheneinstellung Stufe 3)

205 cm 
(Höheneinstellung Stufe 3)

Größe 
Zeltwände

300 x 205 cm 300 x 205 cm, 
450 x 205 cm

300 x 205 cm, 
600 x 205 cm

Gewicht (ohne 
Druckteil)

17 kg 22 kg 29 kg

stabiles Scherengittersystem4-fach höhenverstellbar

Füße aus robustem Stahl

21
SPECIAL
Colours

4
Colours

21
SPECIAL
Colours
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Vierkantprofil 
30 x 30 mm, 
Wandstärke 
0,8 mm

Faltzelt Eco 3 x 3 m

Grundfläche 300 x 300 cm (9 m2) 

Gesamthöhe ca. 340 cm 
(Höheneinstellung Stufe 2)

Durchgangs-
höhen Pavillon

in 3 Stufen höhenverstellbar:
195 cm, 205 cm, 215 cm

Durchgangs-
höhe Zelt

205 cm 
(Höheneinstellung Stufe 2)

Größe 
Zeltwände

300 x 205 cm

Gewicht (ohne 
Druckteil)

20 kg

Vierkantprofil 
30 x 30 mm, 
Wandstärke 
1 mm

Faltzelt Compact 2,5 x 2,5 m Faltzelt Compact 3 x 3 m

Grundfläche 250 x 250 cm (6,25 m2) 300 x 300 cm (9 m2) 

Gesamthöhe ca. 315 cm 
(Höheneinstellung Stufe 4)

ca. 315 cm 
(Höheneinstellung Stufe 4)

Durchgangs-
höhen Pavillon

in 4 Stufen höhenverstellbar:
173 cm, 181 cm, 189 cm, 205 cm

in 4 Stufen höhenverstellbar:
173 cm, 181 cm, 189 cm, 205 cm

Durchgangs-
höhe Zelt

205 cm 
(Höheneinstellung Stufe 4)

205 cm 
(Höheneinstellung Stufe 4)

Größe 
Zeltwände

250 x 205 cm 300 x 205 cm

Gewicht (ohne 
Druckteil)

12 kg 13 kg
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Effizient im Einsatz, kompakt im 
Transport! Aufgrund ihres funk-
tionalen Designs können die 
leichtgewichtigen Faltzelte und 
Faltpavillons Compact äußerst 
platzsparend zusammengefal-
tet werden. Sie eignen sich ideal 
für den kurzzeitigen Einsatz als 
Verkaufs-, Messe- und Promoti-
onstand. 
Stabile Pfosten aus Vierkantpro-
filen und Kunststofffüße garan-
tieren Standfestigkeit. 
Faltzelte Compact werden voll-
flächig bedruckt und sind was-
serdicht. 

flexibles Scherengittersystem 
aus Aluminium ist 4-fach 
höhenverstellbar
eignet sich perfekt für den 
Transport im Kofferraum
hohe Standfestigkeit

Faltzelt Compact

witterungsbeständige 
Gelenkverbinderkompaktes Scherengittersystem

Faltzelte Eco sind die kosten-
günstige Variante unter den  
Zelten im gewerblichen Einsatz.
Das Profizelt ist das Allround-    
talent unter den Werbezelten 
und ideal für den Einsatz auf 
PR-Touren, Messen, Sporter-
eignissen oder professionellen 
Firmen-präsentationen. Faltzelte 
Eco sind treue Begleiter und bie-
ten Ihnen gute Qualität für den 
besten Preis. 
Robuster Stahl gibt dem Zelt     
einen festen Stand und das 
Scherengittersystem garantiert 
einen schnellen Auf- und Abbau. 

Schutz vor Rost durch 
beschichteten Stahl
preiswert und stabil
vollflächig bedruckbar, 
UV-beständig, wasserdicht
verschiedene Wand-
varianten lieferbar

Faltzelt Eco

komplett aufrollbare Wände
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Faltzelte Select Hexagon he-
ben sich mit ihrer sechseckigen 
Grundfläche optisch von qua-
dratischen und rechteckigen Pa-
villons und Zelten ab. 
Dach, Volant und Wände kön-
nen vollflächig individuell be-
druckt werden. Für höchste 
Kratzfestigkeit, eine verlängerte 
Haltbarkeit der Drucke und zu-
sätzlichen Schutz vor Verschmut-
zungen sind Zelte mit extra 
Schutzlaminierung erhältlich.

hohe Stabilität durch Pfos-
ten aus Sechskantprofilen
Druckteile wasserdicht, 
Nähte regendicht
umfangreiche Auswahl an 
Wänden und Zubehör
überzeugt mit unverwech-
selbarer Form zum Beispiel 
auf Stadtfesten, Wochen-
märkten oder Messen

Faltzelt Select Hexagon

Sechskantprofil 
Ø 40 mm, 
Wandstärke 
1,2 mm

Faltzelt Select Hexagon 3 m Faltzelt Select Hexagon 4 m

Grundfläche (a) 300 cm 
(6-eckige Grundfläche)

400 cm 
(6-eckige Grundfläche)

Gesamthöhe (b) maximal 307 cm 
(Höheneinstellung Stufe 5)

maximal 417 cm 
(Höheneinstellung Stufe 5)

Durchgangs-
höhen Pavillon (c)

in 5 Stufen höhenverstellbar:
182 cm, 190 cm, 198 cm, 205 cm, 214 cm

in 5 Stufen höhenverstellbar:
235 cm, 243 cm, 251 cm, 259 cm, 267 cm

Durchgangs-
höhe Zelt (c)

205 cm 
(Höheneinstellung Stufe 4)

235 cm 
(Höheneinstellung Stufe 1)

Größe Zeltwände 150 x 205 cm 200 x 235 cm

Gewicht 
(ohne Druckteil)

19,5 kg 25,0 kg

aufrollbare Türen mit 
Doppelreißverschlussverstellbare Dachspitzestabiles Scherengittersystem

a
ac b c b

Eventzelt Air 3 x 3 m Eventzelt Air 4 x 4 m Eventzelt Air 5 x 5 m

Grundfläche 300 x 300 cm (9 m2) 400 x 400 cm (16 m2) 500 x 500 cm (25 m2)

Gesamthöhe 255 cm 310 cm 370 cm

Durchgangs-
höhe

190 cm 230 cm 245 cm

Ø Pfosten 23 cm 30 cm 35 cm

Gewicht (ohne 
Druckteil)

9 kg 12 kg 17 kg

wählbare 
Wände

·	Vollwand, bedruckt
·	Vollwand, weiß oder transparent
·	Wände wahlweise mit Eingang, 
	 Fenstern oder Panoramafenster

·	Vollwand, bedruckt
·	Vollwand, weiß oder transparent
·	Wände wahlweise mit Eingang, 
	 Fenstern oder Panoramafenster

·	Vollwand, bedruckt
·	Vollwand, weiß oder transparent
·	Wände wahlweise mit Eingang, 
	 Fenstern oder Panoramafenster

Eventzelte Air bieten eine 
große Werbefläche und sind ein 
absoluter Blickfang im modernen 
Design. Dieser luftbefüllte Wer-
beträger ist ein echtes Highlight 
auf Firmenevents, Stadtfesten 
und Großveranstaltungen.
Neben der hohen Standfestigkeit 
sind das einfache Handling 
sowie das geringe Lager- und 
Transportvolumen ein echtes 
Plus. Eventzelte Air sind mit 
individuellem Druck bestellbar 
und bieten Ihnen viel Platz für  
Logos, Slogans und Bilder. 

individuell bedruckte oder 
transparente Wände 
zusätzlich lieferbar
keine dauerhafte Strom-
zufuhr und kein Dauer-
gebläse notwenig 
elektrische Luftpumpe 
optional erhältlich

Eventzelt Air 

Abspann-Set Zeltkrone Ventil zur Luftbefüllung

LUFTBEFÜLLT
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Der Mast aus hochwertigen, ro-
busten Aluminiumrundprofilen 
bietet eine hohe Stabilität. Aus 
diesem Grund sind Sternzelte 
für den häufigen, mehrtägigen 
Einsatz geeignet. Für noch mehr 
Individualität komplettieren Sie 
Ihr Sternzelt mit den passenden 
Wandvarianten.

geringe Transport- und 
Lagerkosten
größenabhängig, 
Platz für bis zu 90 Personen
leichter Aufbau 
(Aufbauzeit ca. 25 Minuten)
verschiedene Zeltwände 
wählbar
Vollwand, transparent
aus Klarsichtfolie

Sternzelt Ø 10 m Sternzelt Ø 12 m Sternzelt Ø 14 m Sternzelt Ø 17 m

Grundfläche   rund, 
Ø 10 m

rund, 
Ø 12 m

rund, 
Ø 14 m

rund, 
Ø 17 m

Gesamthöhe (b) 500 cm 500 cm 500 cm 600 cm

Durchgangshöhe (c) 210 cm 210 cm 210 cm 230 cm

Gewicht Hardware 14 kg 14 kg 14 kg 16 kg

Gewicht Zeltdach 16 kg 18 kg 21 kg 26 kg

wählbare Wände ·	Vollwand, bedruckt
·	Vollwand, weiß oder transparent
·	Wände wahlweise mit Eingang, 
	 Trapezfenster, Bogenfenster 
	 oder Panoramafenster

·	Vollwand, bedruckt
·	Vollwand, weiß oder transparent
·	Wände wahlweise mit Eingang, 
	 Trapezfenster, Bogenfenster 
	 oder Panoramafenster

·	Vollwand, bedruckt
·	Vollwand, weiß oder transparent
·	Wände wahlweise mit Eingang, 
	 Trapezfenster, Bogenfenster 
	 oder Panoramafenster

·	Vollwand, bedruckt
·	Vollwand, weiß oder transparent
·	Wände wahlweise mit Eingang, 
	 Trapezfenster, Bogenfenster 
	 oder Panoramafenster

Sternzelte und Sternpavillons 
sind mit ihrer besonderen und 
auffälligen Form ideal als Event- 
und Promotionzelt für unter-
schiedliche Outdoor-Events wie 
Sportveranstaltungen, Messen, 
Musikfestivals und Straßenfes-
te. Dach und Wände können 
vollflächig mit individuellen Mo-
tiven, Logos und Schriftzügen 
bedruckt werden. Alternativ 
sind Sternzelte auch weiß lie-
ferbar.  Für höchste Kratzfestig-
keit, eine verlängerte Haltbar-
keit der Drucke und zusätzlichen 
Schutz vor Verschmutzungen, 
sind Zelte mit extra Schutzlami-
nierung erhältlich.

Sternzelt

Aluminiummast mit Kurbel Zeltfuß aus Aluminiumguss
Sternzelt mit Doppelreißverschluss 
an Zeltwand

Radius 
500  cm

500  cm

c

b

c

b

Radius 
600 cm

600 cm

Radius 
850 cm

850  cm

Radius 
700 cm

700  cm

Erdhaken zur Bodensicherung

c

b

c

b
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Werbemittel, mit / ohne Druck

Eckbanner gebogen

zusätzliche Werbe-
flächen und elegante 
Abdeckung von 
Zeltpfosten

·	 vollflächig 4-farbig bedruckt 
·	Befestigung mit Klettband
·	einzeln oder als Set lieferbar
·	kratzfest durch Schutzlaminat (optional)

Dekoschals

attraktive 
Dekorationsmittel 
aus glänzendem 
Polyestergewirke

·	20 Standardfarben 
·	Befestigung mit 
	 Klettband am 
	 Volant
·	 inkl. Dekoband 
	 zur Befestigung 
	 am Pfosten

Dekoschleifen XL

festliche Dekoration 
für Faltzelte und 
Faltpavillons, in 20
Standardfarben sowie 
5 verschiedenen 
Längen 

·	Schleife aus Polyester, 
	 mit Befestigungsband
·	Längen: 80 cm, 100 cm, 
	 150 cm, 200 cm, 250 cm
·	20 Standardfarben 
	 lieferbar

Bowflag® Basic

in den Größen S - XXS 
mit individuellem 
Druck oder in 20 
Standardfarben 
erhältlich 

·	verschiedene Varianten: 
	 als Tropfen oder auswehende Formen
·	Bowflag®-Halter für Zeltpfosten 
	 senkrecht oder 30°

Eisfahnen

beidseitig bedruckte 
Kioskfahnen aus 
robuster Vinylplane, 
mit Fahnen-Halter 75°

·	Kleinfahnen,
	 beidseitig bedruckt
·	mit passendem Halter 
	 für die Anbringung
·	2 Größen: 
	 46 x 35 / 47 cm, 
	 46 x 52 / 64 cm

Wechselbanner

Allroundtalente für 
kurzfristige Aktions-
werbung an Zeltwän-
den und Volants

·	mobile Banner für den kurzfristigen Einsatz
·	Befestigung mit Klettband
·	 vollflächig, 4-farbig bedruckt
·	Reinigung mit feuchtem Tuch möglich

Dekorationen und Zubehör   

Zur Komplettierung von Falt-
pavillons und Faltzelten stehen 
verschiedene Werbe- und Deko-
rationselemente zur Verfügung. 
Sowohl bedruckt als auch uni-
farben lenken sie die Aufmerk-
samkeit von Kunden und Besu-
chern auf Ihren Präsentationen 
und schaffen eine stimmungs-
volle Atmosphäre.

Dekoschals und Dekoschlei-
fen: festliche Stimmung bei 
Hochzeiten, Geburtstagen 
und Jubiläen
Wechselbanner für Zelt-
wände und Volants: 
geben den Zelten immer 
wieder ein neues Aussehen
professionelles Zubehör: 
praktische Trolleytaschen mit 
Zuggriff und Rollen, rutsch-
hemmende Bodenplatten, 
verschiedene Befestigungs- 
und Sicherungssysteme

Vordach für FaltzelteBodenplatten mit ErdhakenAbspann-Set Select 30 Regenrinne

Trolleytasche Basic
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Werbeplanen

Werbeplanen sind kontaktstarke, unübersehbare Werbemittel für 
Events, Produkte und Informationen.
Ein- oder beidseitig mit individuellen Motiven bedruckt, können sie 
an Gebäuden, Fassaden und Zäunen befestigt werden.
Werbeplanen werden immer häufiger auch für kreative Innenraum-
konzepte, Messestände, Ausstellungen und ganze Bühnenbilder ein-
gesetzt. Dabei kommen auch Grundmaterialien in schwer entflamm-
barer Ausführung zum Einsatz.
Sie haben die Wahl aus einer Vielzahl von Konfektionen: Seitenkan-
ten geschnitten, mit Randverstärkung, Ösen, Hohlsaum oder Keder.

Außerdem im Sortiment: 
Bannersysteme zur Anbringung von Werbeplanen 
an Wänden und Fassaden 
Werbeplanen als Bauzaun- und Gerüstwerbung 
Planen und Hussen für Absperrgitter 
(mehr Informationen dazu auf S. 29)
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schen Klemm-Ösen oder trans-
parenten, recyclebaren Kunst-
stoffösen erhältlich. 
Für den Einsatz bei besonders 
hoher Beanspruchung garantie-
ren PVC-Banner mit zusätzlicher 
Randverstärkung und Metall-
ösen eine lange Haltbarkeit. 

glänzende Vinylplane be-
druckt in kräftigen Farben 
mit hoher Lichtechtheit 
unterschiedliches Befesti-
gungszubehör bestellbar

geringe Gewicht. Sie sind ideal 
für den Einsatz im Innenbereich 
geeignet, z.B. für den Messe- 
und Ladenbau.
Zur Anbringung ist eine große 
Auswahl an Zubehör erhältlich.

wind- und lichtdurch-
lässiges Gittermaterial
kostengünstiges 
Mesh Basic 
widerstandsfähiges 
Mesh Premium

Strapazierfähige PVC-Banner 
haben sich besonders als groß-
flächige, wirkungsvolle Außen-
werbung bewährt. Sie über-
zeugen als Baustellenwerbung, 
Produktpräsentationen an Fir-
mengebäuden oder als Werbe-
banner an Festival-Zäunen. 
PVC-Banner Basic ohne zusätz-
liche Randverstärkung bieten 
ein ausgezeichnetes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. Sie sind mit 
stabilen Metallösen, prakti-

PVC-Banner

Die luftdurchlässigen Mesh-Ban-
ner bieten dem Wind weniger 
Angriffsfläche als PVC-Planen –
ein Vorteil für die Haltbarkeit 
im Außenbereich. 
Das netzartige, lichtdurchläs-
sige Material ist perfekt für 
großformatige Werbeplanen 
an Fassaden und Fensterfronten 
geeignet, da in die dahinterlie-
genden Räume weiterhin Tages-
licht gelangt. Ein weiterer Vor-
teil von Mesh-Bannern ist das 

Mesh-Banner

PVC-Banner mit Metallöse, 
randverstärkt  

PVC-Banner Basic mit Kunststofföse, 
geschnitten  

Mesh-Banner mit Metallöse, 
randverstärkt  

Mesh-Banner mit Klemm-Öse Midi 
schwarz, geschnitten  
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gungen einfach an einer Wand 
montiert werden.
Als geschlossener Rahmen ist 
das flexible System auch im Au-
ßenbereich einsetzbar. Die hori-
zontal und vertikal spannbaren 
Wandhalterungen sorgen für 
optimale Stabilität. 

Innenanwendung: 
Schiene an Ober- und 
Unterkante 
Außenanwendung:
Schiene ringsum

Der Bannerrahmen (Wand) er-
möglicht die Anbringung von 
Werbeplanen an Wänden im 
Innen- und Außenbereich: auf 
Messen und Ausstellungen, in 
Eingangs- und Wartebereichen 
oder am Point of Sale.
Er ist in zwei Ausführungen er-
hältlich. Mit einer Schiene an der 
Ober- und Unterkante der Wer-
beplane erhalten die Motive den 
richtigen Halt. Die Schienen kön-
nen mit den stabilen Aufhän-

Bannersysteme 

Für die Befestigung von Werbe-
planen an Fassaden steht Ihnen 
dieser Bannerrahmen (Fassa-
de) zur Verfügung. Das flexi-
ble Spannsystem vereint hohe 
Materialqualität mit einer ein-
fachen Handhabung: Die Wer-
beplane wird durch ein stabiles 
Expanderseil in die am Rahmen 
montierten Befestigungs-Clips 
eingespannt. Das Auswechseln 

der Motive ist so problemlos und 
schnell möglich.
Der Bannerrahmen (Fassade) ist 
in zahlreichen Größen erhältlich. 
Dank der stabilen Wandhalte-
rung sind auch große Formate 
realisierbar. Das System ist bei 
Bedarf modular erweiterbar.

sehr große Formate ohne 
Stützprofil realisierbar
statisch geprüftes System

Mit dem Banner Lift ist ein 
schneller Wechsel von Werbe-
planen ohne zusätzliche Ge-
rüste oder Hubsteiger möglich. 
Die einfache Kurbelbedienung 
gewährleistet einen leichten 
Austausch von Werbeplanen. 
Die einzelnen Elemente des    
Systems werden vormontiert 
geliefert. 

Bedienung auch vom Dach 
aus möglich
System werkseitig vormontiert
hoher Bedienkomfort durch 
Kurbel

Bannerrahmen (Wand)

Bannerrahmen (Fassade)

Banner Lift
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Die modernen A-Aufsteller 
vereinen die Vorteile von Auf-
stellern und großformatiger 
Bauzaunwerbung. Sie sind Spe-
zialisten für die flexible Präsen-
tation von Bauzaunplanen. 
Mit verschiedenen Bodenelemen-
ten kombiniert, können sie so-
wohl auf harten als auch auf wei-
chen Böden eingesetzt werden. 
Für die Bespannung kommen 
robuste Vinylplane oder wind-

Bauzaunwerbung

durchlässiges Mesh zum Einsatz. 
Die Anbringung der geösten 
Werbeplanen erfolgt einfach 
mit Kabelbindern. 

ein- oder doppelseitige Be-
spannung möglich
mit verschiedenen Bodenele-
menten auf harten und wei-
chen Böden einsetzbar

A-Aufsteller

Einzelaufsteller sind die Klassi-
ker der Baustellenwerbung. 
Die vielseitigen Werbeträger 
sind Absperrelement, Werbe-
fläche und Sichtschutz zugleich. 
Sie werden zunehmend auch 
zur Eventankündigung und Pro-
duktwerbung genutzt.
Egal ob einzeln, in Reihe oder 
individuell angeordnet, Werbe-
planen an Bauzäunen werden 
garantiert nicht übersehen. Die 
Befestigung kann z. B. mit Ka-
belbindern erfolgen.
Die Einzelaufsteller mit wetter-

fester Bespannung sind für den 
dauerhaften Einsatz im Außen-
bereich geeignet. Mit den pas-
senden Bodenelementen kom-
biniert, sind sie auf harten und 
auf weichen Untergründen ein-
setzbar.

ein- oder doppelseitige Be-
spannung
mit verschiedenen Bodenele-
menten auf harten und wei-
chen Böden einsetzbar

Einzelaufsteller

Nutzen Sie Gerüste als Werbe- 
oder Informationsflächen. Ge-
rüstplanen sind eine praktische 
und ökonomische Möglichkeit, 
Zielgruppen oder Passanten di-
rekt vor Ort anzusprechen. 
Die witterungsbeständigen Pla-
nen können nach Abschluss des 
Bauvorhabens abgenommen und 
an anderer Stelle erneut einge-
setzt werden.
Gerüstplanen sind über 1 oder 
2 Gerüststockwerke spannbar. 

Für die Anbringung am Gerüst 
ist keine zusätzliche Vorrichtung 
nötig. Je nach Anforderungspro-
fil können Sie aus verschiedenen 
Materialien wählen. 

hohe Widerstandsfähigkeit 
bei geringem Gewicht
wiederverwendbar, dadurch 
kosteneffizient

Gerüstwerbung

Systemgröße
B x H in cm

Grundfläche
B x H in cm

Druckteil
B x H in cm

200 x 335 200 x 200 174 x 338

Systemgröße 
B x H in cm

Druckteil 
B x H in cm

350 x 200 338 x 174

Größe B x H in cm
1 Gerüststockwerk 200 x 205

250 x 205
2 Gerüststockwerke 200 x 410

250 x 410
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Fahnenmasten erhalten Sie aus 
verschiedenen Materialien, wie 
hochwertigem Aluminium, mo-
dernem Glasfiber oder elegan-
tem Edelstahl.
Zur Fertigung der wertbestän-
digen Aluminium-Masten wer-
den hochwertige Legierungen 
verwendet. Die ständige Wei-
terentwicklung der konischen, 
zylindrischen und elliptischen 
Aluminium-Masten sorgt für 
ein Optimum an Funktionalität, 
Haltbarkeit und Sicherheit. 
GfK-Masten mit weißem Mast-
rohr aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff garantieren eine 
hohe Standsicherheit und Halt-
barkeit. Weitere Vorteile sind 
das geringe Gewicht, der schlan-
ke obere Mastrohrdurchmesser 
von nur 65 mm oder auch die 
Korrosionsfreiheit der Masten. 
Edelstahl-Masten überzeugen 
mit Langlebigkeit und ihrer    
edlen Optik. Die glänzende 
Oberfläche passt zu moderner 
Architektur. Sie punkten mit 
hoher Qualität, Standsicherheit 
und Wirkungskraft. 

In Abhängigkeit der Ausführung 
sind Fahnenmasten in den Hö-
hen von 5 bis 12 m erhältlich. 
Je nach gewähltem Mast stehen 
Ihnen verschiedene Bodenhal-
terungen und unterschiedliches 
Zubehör zur Verfügung. 

Bei starkem Wind oder Sturm 
sollten die Fahnen eingeholt 
werden. 

höchste Qualität aus 
deutscher Produktion
Ausführungen: ohne Aus-
leger, mit hissbarem oder 
nicht hissbarem Ausleger

Fahnenmasten Fahnenmasten aus Aluminium Fahnenmasten aus Aluminium

Ausleger ohne Ausleger ohne

Mastrohr zylindrisch zylindrisch zylindrisch Mastrohr zylindrisch konisch konisch konisch

Basic ZA-Basic Protect Lift K-Basic K-Protect K-Lift

Mast ohne Nut, 
einteilig

ohne Nut,
zweiteilig 
(Ø 75 mm, Ø 90 mm) oder 
dreiteilig (Ø 100 mm),
abgestuft

mit Nut, 
einteilig

Mast mit Nut, 
einteilig

ohne Nut, 
einteilig

mit aufgesetzter C-Schiene, 
einteilig

mit aufgesetzter C-Schiene, 
einteilig

Mastkopf mit integrierter 
Seilumlenkung

mit integrierter 
Seilumlenkung

mit integrierter 
Seilumlenkung

Mastkopf mit integrierter 
Seilumlenkung

mit integrierter 
Seilumlenkung

mit integrierter 
Seilumlenkung

mit integrierter 
Seilumlenkung

Seilführung außenliegend außenliegend innenliegend Seilführung innenliegend außenliegend innenliegend innenliegend

Hissseil PES-Hissseil 
mit Karabiner

PES-Hissseil
mit Karabiner

PES-Hissseil Hissseil Edelstahl-Hissseil PES-Hissseil 
mit Karabiner

PES-Hissseil Edelstahl-Hissseil

Bedien-
element

Belegklampe aus 
Aluminiumguss

Belegklampe aus 
Aluminiumguss

Bediengehäuse 
mit abschließbarer Tür

Bedien-
element

Kurbelhissvorrichtung Belegklampe 
aus Aluminiumguss

Belegklampe 
aus Aluminium 
mit abschließbarem Deckel

Kurbelhissvorrichtung

Höhe über 
Flur in m

Mastrohr Ø in mm Mastrohr Ø in mm Mastrohr Ø in mm
Höhe über 
Flur in m

Mastrohr Ø in mm
Mastrohr Ø in mm
(Ø unten / Ø oben)

Mastrohr Ø in mm
(Ø unten / Ø oben)

Mastrohr Ø in mm
(Ø unten / Ø oben)

5 75 75 75 5 	 75

6 75, 90 75, 90 75, 90 6 75, 90 	 	

7 75, 90, 100 75, 90 75, 90, 100 7 75, 90, 100 114 / 76 114 / 76 114 / 76

8 90, 100 75, 90, 100 90, 100 8 90, 100 135 / 76 135 / 76 135 / 76

9 100 100 	 100 9 	 100 145 / 76 145 / 76 145 / 76

10 100 100 	 100 10 	 100 145 / 76 145 / 76 145 / 76

12 12 177 / 76 177 / 76 177 / 76

Bodenelemente Bodenelemente

höhenabhängig wählbar:
·	 Passform-Bodenhülse
·	 Zentrierhülse
·	 Kipphalterung

höhenabhängig wählbar:
·	 Passform-Bodenhülse
·	 Zentrierhülse
·	 Kipphalterung

höhenabhängig wählbar:
·	 Passform-Bodenhülse
·	 Zentrierhülse
·	 Kipphalterung

höhenabhängig wählbar:
·	 Passform-Bodenhülse
·	 Zentrierhülse
·	 Kipphalterung

höhenabhängig wählbar:
·	 Zentrierhülse
·	 Kipphalterung

höhenabhängig wählbar:
·	 Zentrierhülse
·	 Kipphalterung

höhenabhängig wählbar:
·	 Zentrierhülse
·	 Kipphalterung

Fahnenmasten
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Fahnenmasten aus Aluminium Fahnenmasten aus Aluminium

Ausleger ohne Ausleger ohne

Mastrohr zylindrisch zylindrisch zylindrisch Mastrohr zylindrisch konisch konisch konisch

Basic ZA-Basic Protect Lift K-Basic K-Protect K-Lift

Mast ohne Nut, 
einteilig

ohne Nut,
zweiteilig 
(Ø 75 mm, Ø 90 mm) oder 
dreiteilig (Ø 100 mm),
abgestuft

mit Nut, 
einteilig

Mast mit Nut, 
einteilig

ohne Nut, 
einteilig

mit aufgesetzter C-Schiene, 
einteilig

mit aufgesetzter C-Schiene, 
einteilig

Mastkopf mit integrierter 
Seilumlenkung

mit integrierter 
Seilumlenkung

mit integrierter 
Seilumlenkung

Mastkopf mit integrierter 
Seilumlenkung

mit integrierter 
Seilumlenkung

mit integrierter 
Seilumlenkung

mit integrierter 
Seilumlenkung

Seilführung außenliegend außenliegend innenliegend Seilführung innenliegend außenliegend innenliegend innenliegend

Hissseil PES-Hissseil 
mit Karabiner

PES-Hissseil
mit Karabiner

PES-Hissseil Hissseil Edelstahl-Hissseil PES-Hissseil 
mit Karabiner

PES-Hissseil Edelstahl-Hissseil

Bedien-
element

Belegklampe aus 
Aluminiumguss

Belegklampe aus 
Aluminiumguss

Bediengehäuse 
mit abschließbarer Tür

Bedien-
element

Kurbelhissvorrichtung Belegklampe 
aus Aluminiumguss

Belegklampe 
aus Aluminium 
mit abschließbarem Deckel

Kurbelhissvorrichtung

Höhe über 
Flur in m

Mastrohr Ø in mm Mastrohr Ø in mm Mastrohr Ø in mm
Höhe über 
Flur in m

Mastrohr Ø in mm
Mastrohr Ø in mm
(Ø unten / Ø oben)

Mastrohr Ø in mm
(Ø unten / Ø oben)

Mastrohr Ø in mm
(Ø unten / Ø oben)

5 75 75 75 5 	 75

6 75, 90 75, 90 75, 90 6 75, 90 	 	

7 75, 90, 100 75, 90 75, 90, 100 7 75, 90, 100 114 / 76 114 / 76 114 / 76

8 90, 100 75, 90, 100 90, 100 8 90, 100 135 / 76 135 / 76 135 / 76

9 100 100 	 100 9 	 100 145 / 76 145 / 76 145 / 76

10 100 100 	 100 10 	 100 145 / 76 145 / 76 145 / 76

12 12 177 / 76 177 / 76 177 / 76

Bodenelemente Bodenelemente

höhenabhängig wählbar:
·	 Passform-Bodenhülse
·	 Zentrierhülse
·	 Kipphalterung

höhenabhängig wählbar:
·	 Passform-Bodenhülse
·	 Zentrierhülse
·	 Kipphalterung

höhenabhängig wählbar:
·	 Passform-Bodenhülse
·	 Zentrierhülse
·	 Kipphalterung

höhenabhängig wählbar:
·	 Passform-Bodenhülse
·	 Zentrierhülse
·	 Kipphalterung

höhenabhängig wählbar:
·	 Zentrierhülse
·	 Kipphalterung

höhenabhängig wählbar:
·	 Zentrierhülse
·	 Kipphalterung

höhenabhängig wählbar:
·	 Zentrierhülse
·	 Kipphalterung
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Fahnenmasten aus Aluminium Fahnenmasten aus GfK

Ausleger nicht hissbar hissbar Ausleger ohne nicht hissbar hissbar

Mastrohr zylindrisch zylindrisch zylindrisch elliptisch elliptisch konisch Mastrohr konisch konisch konisch konisch konisch konisch

Basic Extend Protect Extend Lift Extend E-Protect 
Extend

E-Lift 
Extend

K-Protect 
Extend

GFK-Basic GFK-Protect GFK-Lift GFK-Basic 
Extend

GFK-Protect 
Extend

GFK-Lift 
Extend

Mast ohne Nut, 
einteilig

mit Nut, 
einteilig

mit Nut, 
einteilig

mit Nut, 
einteilig,
Drehlagerung 360°

mit Nut,
einteilig,
Drehlagerung 360°

mit aufgesetzter 
C-Schiene, einteilig,
Drehlagerung 360°

Mast einteilig einteilig einteilig einteilig einteilig einteilig

Ausleger abnehmbar abnehmbar abnehmbar Teleskopausleger,
abnehmbar

Teleskopausleger,
abnehmbar

Teleskopausleger,
abnehmbar

Ausleger abnehmbar abnehmbar abnehmbar

Mastkopf drehbar drehbar 360° drehbar 360° mit integrierter 
Seilumlenkung

Mastkopf drehbar, 
mit integrierter 
Seilumlenkung

drehbar, 
mit integrierter 
Seilumlenkung

drehbar 360° drehbar 360°,
mit integrierter 
Seilumlenkung

drehbar 360°,
mit integrierter 
Seilumlenkung

Seilführung innenliegend innenliegend innenliegend innenliegend innenliegend innenliegend Seilführung außenliegend innenliegend innenliegend innenliegend innenliegend

Hissseil PES-Hissseil Edelstahl-Hissseil PES-Hissseil 
mit Karabiner

Edelstahl-Hissseil PES-Hissseil 
mit Karabiner

Hissseil PES-Hissseil 
mit Karabiner

PES-Hissseil PES-Hissseil PES-Hissseil PES-Hissseil 

Bedien-
element

Bediengehäuse mit 
abschließbarer Tür

Kurbelhiss-
vorrichtung

Bediengehäuse mit
Seilklemme und 
abschließbarem 
Deckel

Kurbelhiss-
vorrichtung

Belegklampe aus 
Aluminium mit 
abschließbarem 
Deckel

Bedien-
element

Belegklampe Bediengehäuse mit 
Seilklemme und 
abschließbarem 
Deckel

Kurbelhissvor-
richtung

Bediengehäuse mit 
Seilklemme und 
abschließbarem 
Deckel

Kurbelhissvor-
richtung

Höhe über 
Flur in m

Mastrohr Ø in mm Mastrohr Ø in mm Mastrohr Ø in mm Mastrohr Ø in mm Mastrohr Ø in mm
Mastrohr Ø in mm 
(Ø unten / Ø oben)

Höhe über 
Flur in m

Mastrohr Ø in mm 
(Ø unten / Ø oben)

Mastrohr Ø in mm 
(Ø unten / Ø oben)

Mastrohr Ø in mm 
(Ø unten / Ø oben)

Mastrohr Ø in mm 
(Ø unten / Ø oben)

Mastrohr Ø in mm 
(Ø unten / Ø oben)

Mastrohr Ø in mm 
(Ø unten / Ø oben)

5 75* 75* 75* 7 120 / 65 120 / 65 120 / 65 120 / 65 120 / 65 120 / 65

6 75*, 90 75*, 90 75*, 90 100  x 113 100  x 113 8 120 / 65 120 / 65 120 / 65 120 / 65 120 / 65 120 / 65

7 75, 90, 100 75, 90, 100 75, 90, 100 100  x 113 100  x 113 114 / 76 9 120 / 65 120 / 65 120 / 65 120 / 65 120 / 65 120 / 65

8 90, 100 90, 100 90, 100 100  x 113, 120  x 140 100  x 113, 120  x 140 135 / 76 10 140 / 65 140 / 65 140 / 65 140 / 65 140 / 65 140 / 65

9 100 100 100 120  x 140 120  x 140 145 / 76 12 140 / 65 140 / 65 140 / 65 140 / 65 140 / 65 140 / 65

10 100 100 100 120  x 140 120  x 140 145 / 76

12 120  x 140 120  x 140 177 / 76

Bodenelemente Bodenelemente

höhenabhängig 
wählbar:
·	 Passform-
	 Bodenhülse
·	 Zentrierhülse
·	 Kipphalterung

höhenabhängig 
wählbar:
·	 Passform-
	 Bodenhülse
·	 Zentrierhülse
·	 Kipphalterung

höhenabhängig 
wählbar:
·	 Passform-
	 Bodenhülse
·	 Zentrierhülse
·	 Kipphalterung

inklusive:
·	 Justierhülse oder
	 Kipphalterung

inklusive:
·	 Justierhülse oder
	 Kipphalterung

inklusive:
·	 Justierhülse oder
	 Kipphalterung

inklusive:
·	 Kipphalterung

inklusive:
·	 Kipphalterung

inklusive:
·	 Kipphalterung

inklusive:
·	 Kipphalterung

inklusive:
·	 Kipphalterung

inklusive:
·	 Kipphalterung

* fixe Auslegerlänge 125 cm, Ø 25 mm
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Fahnenmasten aus Aluminium Fahnenmasten aus GfK

Ausleger nicht hissbar hissbar Ausleger ohne nicht hissbar hissbar

Mastrohr zylindrisch zylindrisch zylindrisch elliptisch elliptisch konisch Mastrohr konisch konisch konisch konisch konisch konisch

Basic Extend Protect Extend Lift Extend E-Protect 
Extend

E-Lift 
Extend

K-Protect 
Extend

GFK-Basic GFK-Protect GFK-Lift GFK-Basic 
Extend

GFK-Protect 
Extend

GFK-Lift 
Extend

Mast ohne Nut, 
einteilig

mit Nut, 
einteilig

mit Nut, 
einteilig

mit Nut, 
einteilig,
Drehlagerung 360°

mit Nut,
einteilig,
Drehlagerung 360°

mit aufgesetzter 
C-Schiene, einteilig,
Drehlagerung 360°

Mast einteilig einteilig einteilig einteilig einteilig einteilig

Ausleger abnehmbar abnehmbar abnehmbar Teleskopausleger,
abnehmbar

Teleskopausleger,
abnehmbar

Teleskopausleger,
abnehmbar

Ausleger abnehmbar abnehmbar abnehmbar

Mastkopf drehbar drehbar 360° drehbar 360° mit integrierter 
Seilumlenkung

Mastkopf drehbar, 
mit integrierter 
Seilumlenkung

drehbar, 
mit integrierter 
Seilumlenkung

drehbar 360° drehbar 360°,
mit integrierter 
Seilumlenkung

drehbar 360°,
mit integrierter 
Seilumlenkung

Seilführung innenliegend innenliegend innenliegend innenliegend innenliegend innenliegend Seilführung außenliegend innenliegend innenliegend innenliegend innenliegend

Hissseil PES-Hissseil Edelstahl-Hissseil PES-Hissseil 
mit Karabiner

Edelstahl-Hissseil PES-Hissseil 
mit Karabiner

Hissseil PES-Hissseil 
mit Karabiner

PES-Hissseil PES-Hissseil PES-Hissseil PES-Hissseil 

Bedien-
element

Bediengehäuse mit 
abschließbarer Tür

Kurbelhiss-
vorrichtung

Bediengehäuse mit
Seilklemme und 
abschließbarem 
Deckel

Kurbelhiss-
vorrichtung

Belegklampe aus 
Aluminium mit 
abschließbarem 
Deckel

Bedien-
element

Belegklampe Bediengehäuse mit 
Seilklemme und 
abschließbarem 
Deckel

Kurbelhissvor-
richtung

Bediengehäuse mit 
Seilklemme und 
abschließbarem 
Deckel

Kurbelhissvor-
richtung

Höhe über 
Flur in m

Mastrohr Ø in mm Mastrohr Ø in mm Mastrohr Ø in mm Mastrohr Ø in mm Mastrohr Ø in mm
Mastrohr Ø in mm 
(Ø unten / Ø oben)

Höhe über 
Flur in m

Mastrohr Ø in mm 
(Ø unten / Ø oben)

Mastrohr Ø in mm 
(Ø unten / Ø oben)

Mastrohr Ø in mm 
(Ø unten / Ø oben)

Mastrohr Ø in mm 
(Ø unten / Ø oben)

Mastrohr Ø in mm 
(Ø unten / Ø oben)

Mastrohr Ø in mm 
(Ø unten / Ø oben)

5 75* 75* 75* 7 120 / 65 120 / 65 120 / 65 120 / 65 120 / 65 120 / 65

6 75*, 90 75*, 90 75*, 90 100  x 113 100  x 113 8 120 / 65 120 / 65 120 / 65 120 / 65 120 / 65 120 / 65

7 75, 90, 100 75, 90, 100 75, 90, 100 100  x 113 100  x 113 114 / 76 9 120 / 65 120 / 65 120 / 65 120 / 65 120 / 65 120 / 65

8 90, 100 90, 100 90, 100 100  x 113, 120  x 140 100  x 113, 120  x 140 135 / 76 10 140 / 65 140 / 65 140 / 65 140 / 65 140 / 65 140 / 65

9 100 100 100 120  x 140 120  x 140 145 / 76 12 140 / 65 140 / 65 140 / 65 140 / 65 140 / 65 140 / 65

10 100 100 100 120  x 140 120  x 140 145 / 76

12 120  x 140 120  x 140 177 / 76

Bodenelemente Bodenelemente

höhenabhängig 
wählbar:
·	 Passform-
	 Bodenhülse
·	 Zentrierhülse
·	 Kipphalterung

höhenabhängig 
wählbar:
·	 Passform-
	 Bodenhülse
·	 Zentrierhülse
·	 Kipphalterung

höhenabhängig 
wählbar:
·	 Passform-
	 Bodenhülse
·	 Zentrierhülse
·	 Kipphalterung

inklusive:
·	 Justierhülse oder
	 Kipphalterung

inklusive:
·	 Justierhülse oder
	 Kipphalterung

inklusive:
·	 Justierhülse oder
	 Kipphalterung

inklusive:
·	 Kipphalterung

inklusive:
·	 Kipphalterung

inklusive:
·	 Kipphalterung

inklusive:
·	 Kipphalterung

inklusive:
·	 Kipphalterung

inklusive:
·	 Kipphalterung

* fixe Auslegerlänge 125 cm, Ø 25 mm
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Fahnenmasten aus Edelstahl

Ausleger ohne hissbar

Mastrohr zylindrisch zylindrisch konisch konisch konisch zylindrisch

VA-Basic VA-Protect VA-K-Basic VA-K-Protect VA-K-Lift VA-Protect 
Extend

Mast einteilig einteilig einteilig einteilig einteilig einteilig

Ausleger Teleskopausleger

Mastkopf mit integrierter 
Seilumlenkung

drehbar,
mit integrierter 
Seilumlenkung

mit integrierter 
Seilumlenkung

drehbar,
mit integrierter 
Seilumlenkung

drehbar,
mit integrierter 
Seilumlenkung

drehbar,
mit integrierter 
Seilumlenkung

Seilführung außenliegend innenliegend außenliegend innenliegend innenliegend innenliegend

Hissseil PES-Hissseil 
mit Karabiner

PES-Hissseil PES-Hissseil 
mit Karabiner

PES-Hissseil PES-Hissseil und 
Edelstahl-Hissseil

PES-Hissseil

Bedien-
element

Belegklampe 
aus Edelstahl

Bediengehäuse 
mit Seilklampe 
und abschließ-
barer Tür

Belegklampe
aus Edelstahl

Bediengehäuse 
mit Seilklampe 
und abschließ-
barer Tür

Kurbelhiss-
vorrichtung

Bediengehäuse 
mit Seilklampe 
und abschließ-
barer Tür

Höhe über 
Flur in m

Mastrohr Ø in mm Mastrohr Ø in mm
Mastrohr Ø in mm
(Ø unten / Ø oben)

Mastrohr Ø in mm
(Ø unten / Ø oben)

Mastrohr Ø in mm
(Ø unten / Ø oben)

Mastrohr Ø in mm

6 76

7 76, 102 102 125 / 76 125 / 76 125 / 76 102

8 102 102 132 / 76 132 / 76 132 / 76 102

9 102 102 102

10 145 / 76 145 / 76 145 / 76

12 200 / 76 200 / 76 200 / 76

Bodenelemente

höhenabhängig 
wählbar:
·	 Passform-
	 Bodenhülse
·	 Zentrierhülse
·	 Kipphalterung

wählbar:
·	 Zentrierhülse
·	 Kipphalterung

inklusive:
·	 Kipphalterung

inklusive:
·	 Kipphalterung

inklusive:
·	 Kipphalterung

wählbar:
·	 Zentrierhülse
·	 Kipphalterung
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T-K-Basic: konischer Mast, 
ohne Hissvorrichtung mit 2 
übereinander angeschweiß-
ten Bügeln zur Anbringung 
von Werbebannern
T-K-Protect: konischer Mast 
mit Hissvorrichtung und 
Innenseilführung, 
Bedienhöhe bei 1,20 m, 
Seilklemmvorrichtung, 
diebstahlgesichert

mit Aufmerksamkeitsgarantie.
Wählen Sie aus 5 verschiedenen 
Mastvarianten: 

F-Basic schräg
F-Protect schräg
F-K-Protect schräg
F-Basic gerade
F-Protect gerade

Das Anbringen von Fahnen 
an Fassaden ist eine sehr 
beliebte Art der Präsentation. 
Vor allem in Innenstädten, 
auf belebten Plätzen und an 
Einkaufspassagen sind sie 
ein guter Weg, um über den 
Köpfen der Passanten effizient 
auf Angebote aufmerksam zu 
machen. 
Masten für Fassaden sind zur 
Schräg- oder Horizontalmon-
tage erhältlich. Je nach Ein-
satzzweck und örtlichen Gege-
benheiten stehen verschiedene 
zylindrische und konische Mas-
ten mit innenliegender oder 
außenliegender Seilführung zur 
Auswahl.
Ob mit Firmenlogo, einer 
speziellen Rabattaktion oder 
der aktuellen Werbekampagne 
– mit Fassadenmasten werben 
Sie auf unverbaubarer Höhe und 

Fassadenmasten

Transparentmasten sind der ide-
ale Weg, um Menschenmengen 
anzusprechen. Sie begrüßen Be-
sucher beim Sommerfest, leiten 
das Ziel beim Stadtmarathon 
ein oder geben Auskunft über 
das anstehende Festival. 
Transparente, wie z. B. Spann-
bänder, werden als werbewirk-
samer Blickfang  zwischen 2 
Transparentmasten gespannt. 
Durch das Spannen des Druck-
teils besteht die Möglichkeit, 
über Straßen und Fußgängerzo-
nen Werbung zu schalten. Dies 
hat den Vorteil einer sehr gro-
ßen Druckfläche, welche sich im 
direkten Sichtfeld des Betrach-
ters befindet. 
Transparentmasten aus robus-
tem Stahl haben eine konische 
Mastform und sind in verschie-
denen Größen und Ausführun-
gen erhältlich.  

Transparentmasten

         T-K-Basic T-K-Protect
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Bestehend aus 5 Steckelemen-
ten ist der leichte und zugleich 
stabile Fahnenmast innerhalb 
weniger Minuten montiert. 
Neben der im Lieferumfang ent-
haltenen Kunststoffbodenhülse 
stehen weitere Bodenelemente 
zur Verfügung.

5-teiliger Steckmast mit un-
schlagbarem Preis-Leistungs-
Verhältnis
variable Höhen durch Redu-
zierung von Mastsegmenten 
Kunststoffbodenhülse im 
Lieferumfang enthalten

Der Fahnenmast Economy ist 
mit einer Gesamtlänge von bis 
zu 620 cm garantiert nicht zu 
übersehen. Seine einfache Hand-
habung und das sehr gute Preis-
Leistungs-Verhältnis machen den 
wetterfesten Steckmast so be-
liebt. 
Ob dauerhafter oder kurzfristi-
ger Einsatz, mit dem Fahnenmast 
Economy können Sie Fahnen Ih-
res Vereins,  Bundesländer- oder 
Werbefahnen in Vorgärten und 
vor Gebäuden präsentieren. 

Mobile Masten

Fahnenmast Economy   

Die modernen Teleskopmasten 
sind die flexible Lösung für mo-
bile Fahnenpräsentationen im 
Innenbereich oder kurzfristige 
Aktionswerbung im Außenbe-
reich.
Mit einer Höhe von bis zu 540 cm 
sind sie bereits aus großer Ent-
fernung gut sichtbar. 
Der drehbare Ausleger garan-
tiert, dass sich die Fahnen stets 
voll entfalten. 

T Pole® 100 können mit verschie-
denen Bodenelementen kombi-
niert sowie schnell und einfach 
aufgebaut werden.

mobiler, leichter Teleskop-
mast mit drehbarem Aus-
leger
Teleskopstange 4-stufig 
höhenverstellbar
einfacher Auf- und Abbau 
ohne zusätzliches Werkzeug
verschiedene Bodenelemente 
erhältlich

T-Pole® 100     

T-Pole® 200 sind die mobilen 
Fahnenmasten mit stufenlos 
verstellbarer Höhe. 
Die Arretierung der Teleskop-
stange erfolgt durch Gegen-
drehbewegung der einzelnen 
Stangensegmente. So lässt sich 
der Mast individuell auf jede 
Höhe einstellen, je nach räum-
lichen Gegebenheiten und der 
Deckenhöhe. 
Dank des drehbaren Auslegers 
bleiben die Fahnen im Innen-
bereich oder bei kurzzeitigen 

Aktionen im Außenbereich stets 
voll entfaltet und sind von allen 
Seiten sehr gut sichtbar. 
Je nach Einsatzzweck haben Sie 
die Wahl aus einer Vielzahl von 
Bodenelementen.

flexibler, mobiler Teleskop-
mast mit drehbarem Aus-
leger
Teleskopstange stufenlos 
höhenverstellbar zwischen 
220 und 600 cm
verschiedene Bodenelemen-
te erhältlich

T-Pole® 200      T-Pole® 200

Teleskop-
stange

· silberfarbig eloxiert
· 4-teilig

Ausleger · drehbar
· Länge 120 cm, Ø 20 mm

Einsatz · Innenbereich
· kurzfristiger Außeneinsatz 

Höhe · stufenlos höhenverstell-
  bar von 220 bis 600 cm

T-Pole® 100

Teleskop-
stange

· silberfarbig eloxiert
· 4-teilig

Ausleger · 360° drehbar
· Länge 120 cm, Ø 20 mm

Einsatz · Innenbereich
· kurzfristiger Außeneinsatz 

Höhe · 4-stufig höhenverstellbar
· max. Höhe 540 cm

Fahnenmast Economy

Mast · silberfarbig eloxiert
· 5-teilig
· steckbar

Mastkopf · mit Seilumlenkrolle und 
  silberner Abschlusskugel

Einsatz · Außenbereich

Höhe 
über Flur

· 585 cm

Mast 
stufenlos hö-
henverstellbar, 
Arretierung 
durch 
Gegendrehbe-
wegung

Mast 4-stufig
höhenver-
stellbar, 
Arretierung 
durch 
Knopffedern

BEST
PRICE
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Mit dem Gebläsemast wehen 
Fahnen auch ohne Wind. 
Der gleichmäßige Luftstrom 
hält die Fahnen ständig in Be-
wegung und sorgt dadurch für 
höchste Aufmerksamkeit auf 
Messen, Ausstellungen oder bei 
Verkaufsaktionen im Innenbe-
reich.
Der Gebläsemast kann mit ei-
nem oder zwei Mastteilen ein-

gesetzt werden und passt sich 
so stets den räumlichen Gege-
benheiten an.
Für den Gebläsemast verwen-
den wir Fahnen aus seidenmat-
tem Polyestergewirke. 
Die Fahnengröße 80 x 220 cm 
sichert ein gutes Wehverhalten.

ein Mast – zwei Höhen: Mast 
ein- oder zweiteilig einsetzbar
lässt Fahnen auch im Innen-
bereich wehen

Gebläsemast

Das mobile und preiswerte 
Stecksystem ist perfekt für die 
Präsentation von Fahnen in In-
nenräumen wie Museen, Foyers 
und Vereinszentren geeignet. 
Die Fahnenstange Economy be-
steht aus leichten Aluminium-
hohlprofilen, die ineinander 
gesteckt und mit Knopffedern 
arretiert werden. Je nach Ein-
satzort kann das System mit ver-
schiedenen Bodenhalterungen 
komplettiert werden. Der Ausle-
ger sichert die volle Entfaltung 
und damit die sehr gute Sicht-

barkeit der Fahne. Für den Druck 
der Fahnen stehen unterschied-
liche textile Grundmaterialien 
zur Verfügung. 

preiswertes mobiles Steck-
system mit Ausleger 
einfacher Auf- und Abbau 
ohne zusätzliches Werkzeug
2 Auslegerlängen wählbar

Fahnenstange Economy

Mit der Anbringung eines Fah-
nen-Presenter-Systems an einem 
vorhandenen Mast sind stets 
komplett entfaltete Fahnen,   
auch bei Windstille, garantiert. 

Fahnen-Presenter Select: 
langlebiger, flexibler Kohle-
faserstab und Alu-Führungs-
rohr 
Fahnen-Presenter Basic: 
Winkel aus 2 zusammenge-
steckten Aluminiumhohlpro-
filen (für Masten mit außen-
liegender Leinenführung)

450 cm

350 cm

250 cm

Fahnenstange Economy

Größe Systemgröße
B x H in cm

Fahnengröße
B x H in cm

L 50 x 450
80 x 450

50 x 300
80 x 300

M 50 x 350
80 x 350

50 x 250
80 x 250

S 50 x 250
80 x 250

50 x 180
80 x 180

Größe S1Größe M Größe S2  Größe L

L

Größe S1Größe M Größe S2  Größe L

M

Größe S1Größe M Größe S2  Größe L

S

Fahnen-Presenter Fahnen-Presenter Select

 Fahnengröße
B x H in cm

Fahnen-Presenter 
Select 80 cm

80 x 200, 80 x 300,
80 x 400, 80 x 500

Fahnen-Presenter 
Select 100 cm

100 x 250, 100 x 300,
100 x 400, 100 x 500

Fahnen-Presenter 
Select 120 cm

120 x 250, 120 x 300,
120 x 400, 120 x 500

Fahnen-Presenter 
Select 150 cm

150 x 300, 150 x 350, 
150 x 400, 150 x 500

Individuelle Höhen bis 500 cm

Fahnen-Presenter Basic

Fahnengröße
B x H in cm

Fahnen-Presenter 
Basic 120 cm

120 x 250, 120 x 300,
120 x 400

Fahnen-Presenter 
Basic 150 cm

150 x 300, 150 x 350, 
150 x 400

Fahnen-Presenter
Select

Fahnen-Presenter
Basic
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vielfältige Einsatzvarianten
Werbeschilder für jedes Budget: mit gutem Preis-Leistungs-
Verhältnis oder hochwertig und edel 

Material

Hartschaumplatten

·	klassisches Material für Werbung und 
	 Messebau
·	geringes Gewicht, gute Bedruckbarkeit, 
	 sehr gute Farbwiedergabe 
·	Einsatz im Innen- und Außenbereich
	 (sonnengeschützt)
·	Plattenstärken: 3 mm, 5 mm, 10 mm

Acrylglasplatten

·	einsetzbar für edle Werbe- und Hinweis-
	 schilder, Innenarchitektur, Messe- und 
	 Ladenbau, Lichtwerbeanlagen
·	brillante Optik mit Tiefenwirkung
·	 leichter als Echtglas
·	Einsatz im Innen- und Außenbereich
·	Plattenstärken: 3 mm, 5 mm, 10 mm

Weichschaumplatten Basic / Select

·	 flexibles Material für die Umsetzung 
	 von Werbe- oder Gestaltungselementen
·	geringes Gewicht bei guter Stabilität  
·	Einsatz im Innenbereich
·	Plattenstärken 
	 Basic: 3 mm, 5 mm, 10 mm
	 Select: 5 mm, 10 mm

Aluminiumverbundplatten, weiß

·	 ideal für Werbepylonen, Displays und 
	 hochwertige Werbe- sowie Hinweistafeln 
·	bruch- und schlagfest, 
	 witterungsbeständig
·	Einsatz im Innen- und Außenbereich
·	Plattenstärke: 3 mm

Hohlkammerplatten Typ H / Typ X

·	 strapazierfähiges Material mit geringem
	 Eigengewicht, für kurzfristige Eventan-
	 kündigungen, Plakate, Wahlwerbung
·	einfach zu verarbeiten, recyclebar
·	Einsatz im Innen- und Außenbereich
·	Plattenstärken Typ H: 2,5 mm, 4 mm
·	Plattenstärken Typ X: 10 mm

 
Aluminiumverbundplatten, gebürstet,
gold oder silber

·	 für hochwertige Beschilderungen
·	edle metallische Optik mit 
	 horizontaler Bürstung
·	 sehr stabil, schlag- und biegefest
·	Einsatz im Innen- und Außenbereich
·	Plattenstärke: 3 mm

glas oder aus stabilen Alumini-
umverbundplatten gefertigt.
Zur Befestigung im Innen-
bereich stehen verschiedene 
Wandhalter und Plattenver-
binder aus Edelstahl zur Verfü-
gung. 
 

in Standard- und indivi-
duellen Größen bestellbar 
Einsatz im Innen- und Außen-
bereich möglich
Plattenverbinder, Wandhal-
ter und weiteres  Zubehör

Werbeschilder sind vielseitig einsetzbar: als Firmen- oder Objekt-
beschilderung, Bauschild, Bühnen- oder Ladendekoration, zur Pro-
duktpräsentation oder individuellen Wandgestaltung.
Kreieren Sie Werbeschilder mit eigenen Motiven, Logos oder Schrif-
ten. Im UV-Druckverfahren werden die Drucke in hochauflösender 
Fotoqualität umgesetzt.
Zur Komplettierung steht eine große Auswahl an Wand- und Decken-
halterungen zur Verfügung. 

Werbeschilder

Firmenschilder sind die Visi-
tenkarte jedes Unternehmens. 
Sie bieten viel Platz, um Logos, 
Firmennamen oder wichtige 
Informationen gut sichtbar zu 
präsentieren. Als Türschild oder 
Infotafel helfen sie bei der Ori-
entierung und weisen Kunden 
oder Besuchern den Weg.
Firmenschilder werden aus leich-
ten, wetterfesten Hartschaum-
platten, transparentem Acryl-

Firmenschilder
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tergründen platziert. Einfach 
die Stäbe in die H-Stege der 
Hohlkammerplatte einschieben, 
in den Boden stecken – fertig.

kurzfristiger Einsatz an 
windgeschützten Stellen im 
Außenbereich z. B. als Weg-
weiser, Werbe- oder Infor-
mationstafeln, Begrüßungs- 
oder Hinweisschilder 
verschiedene Formen zur 
Auswahl: rechteckig, 
quadratisch, rund, oval, 
in Dreiecks- oder Pfeilform

schaumplatten in verschiedenen 
Materialstärken lieferbar. 
Bauschilder und Bautafeln wer-
den ringsum geschnitten, mit 
Eckbohrungen oder abgerunde-
ten Ecken geliefert. 
Für Bautafeln können Sie zwi-
schen verschiedenen Ausfüh-
rungen und einer Vielzahl von 
Zubehör wählen.

z. B. Hartschaumplatten oder 
Aluminiumverbundplatten 
erhältlich
in Standard- und indivi-
duellen Größen lieferbar

Gartenschilder sind kleine, 
praktische Helfer für Ihre Eigen-
werbung. Sie zeigen Werbebot-
schaften, Logos oder Hinweise 
direkt vor Ort.
Gartenschilder aus wetterfes-
ten Hohlkammerplatten Typ H 
können ein- oder beidseitig mit 
gleichen oder unterschiedlichen 
Motiven bedruckt werden.  
Mit dem nichtrostenden Metall-
gestell werden sie schnell und 
flexibel auf Wiesen, in Beeten 
oder anderen unbefestigten  Un-

Gartenschilder

Werbung groß in Form! Schil-
der mit individueller Kontur 
setzen Werbebotschaften und 
Informationen wirkungsvoll in 
Szene. 
Mit kräftigen Farben bedruckt, 
bieten sie einen großen Spiel-
raum für kreative Gestaltungen 
auf Messen, in Schaufenstern 
und am Point of Sale.
Die Konturen werden nach      
Ihren Wünschen und Vorga-
ben realisiert. Je nach Einsatz-
ort und Verwendungszweck 

Schilder mit Kontur können für die Fertigung der 
Konturenschilder verschiedene 
Materialien gewählt werden. 
Für eine perfekte Präsentation 
der Motive am Einsatzort steht 
eine große Zubehörpalette zur 
Verfügung.

als Aufsteller oder Schild 
mit Kontur bestellbar
Materialien: 
Hartschaum, Weichschaum, 
Aluminiumverbund
im Innen- oder kurzfristig im 
Außenbereich einsetzbar

Bauschilder präsentieren Unter-
nehmen professionell während 
der gesamten Bauphase, vom 
ersten Spatenstich bis zur Ein-
weihung. 
Sie informieren über das neu 
entstehende Objekt, geben Hin-
weise zur Art oder Vermietung 
der Immobilie und werben lang-
fristig und kundennah für Ihr 
Unternehmen.
Je nach Größe und Einsatz-
zweck sind schlagfeste Alumini-
umverbundplatten oder Hart-

Bauschilder
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Nut des Rahmens gedrückt wird. 
So können Poster jederzeit aus-
gewechselt werden.
Poster mit Metallbeleistung an 
der Ober- und Unterkante wir-
ken elegant und leicht. Wählen 
Sie aus 4 Farben und 2 Größen 
die passende Beleistung. 

in Standard- oder frei wähl-
baren Größen
Wandrahmen Q-Frame® mit 
Beleuchtung erhältlich
Metallbeleistung in gold, 
silber, schwarz und weiß 

Die stabilen Profile der verwen-
deten Holzkeilrahmen werden 
aus naturbelassenen europä-
ischen Nadelhölzern gefertigt.

Druck auf Polyestergewebe 
mit leinwandähnlicher Optik
und hohem Weißgrad
Druck mit lichtechten Farben,
dadurch UV-beständig
fortlaufend bedruckte Bild-
kanten
Druckteil auf der Rückseite 
des Rahmens fixiert

Fotos und Bilder, gedruckt auf 
Leinwand, präsentieren schöne 
Momente und wertvolle Erin-
nerungen auf eine ganz beson-
dere Art und Weise. Kunstre-
produktionen wirken fast wie 
das Original und kommen so 
voll zur Geltung. Sie dekorieren 
Wohnräume, Büros, Konferenz-
räume oder Hotelzimmer.
Durch die natürliche Stoffstruk-
tur und den Holzkeilrahmen er-
halten Poster eine sehr individu-
elle, hochwertige Note. 

Poster auf Leinwand 

Fotos als Kunstwerke! 
Poster schaffen Galerie-Ambiente in jeder Wohn- und Arbeitsum-
gebung. Nutzen Sie Poster aus hochwertigen, edlen Materialien als 
Geschenk für Geschäftspartner oder Freunde. Gedruckt auf textilen 
Materialien, Acrylglas-, Hartschaum- oder Aluminiumverbundplat-
ten kommen Ihre Motive ganz groß raus. 
Komplettiert mit verschiedenen Rahmen, Beleistungen oder 
Wandabstandhaltern aus Edelstahl werden Motive zu hochwertigen 
Dekorationen und Fotografien zu Ausstellungsstücken.

verschiedene Materialien
in Standard- und individuellen Größen
große Auswahl an Zubehör zur Komplettierung verfügbar

Poster

Elegant und edel: Textilposter 
überzeugen durch Strapazier-
fähigkeit und mit außerge-
wöhnlicher Optik. 
Ihr einfaches Handling macht 
sie zu beliebten Werbe- und 
Dekorationsmitteln auf Mes-
sen und bei Ausstellungen, am 
Point of Sale oder in Wohn- und 
Geschäftsräumen.
Komplettieren Sie Poster mit 
dem modernen Wandrahmen 
Q-Frame® aus Aluminium. Das 
Poster wird mit einem Keder 
ausgestattet, der einfach in die 

Textilposter
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leuchtung werden die Motive 
gleichmäßig ausgeleuchtet. Der 
Klapprahmen LED ist in 3 ver-
schiedenen Größen erhältlich. 
Eine Antireflex-Abdeckfolie ver-
hindert Spiegelungen und Licht-
reflexionen auf dem Poster.

extra flach, besonders 
energiesparend
LED-Hinterleuchtung 
mit einer Lebensdauer 
von bis zu 100.000 Stunden
Rahmentiefe 20 mm,
Profilbreite 35 mm
zur Wandmontage im 
Innenbereich

den und garantiert so eine noch 
höhere Farbbrillanz.
Hochwertige, bruch- und schlag-
feste Aluminiumverbundplatten 
überzeugen mit bester Druck-
qualität und langer Haltbarkeit.

Materialien mit verschiede-
nen Eigenschaften in indivi-
duellen Größen
große Auswahl an hochwerti-
gen Wandabstandhaltern und 
Deckenhaltern aus Edelstahl
Plattenverbinder als optima-
les Bindeglied erhältlich

Poster einmal anders: rahmenlos 
auf Platten gedruckt, fallen Ihre 
Lieblingsmotive oder Werbebot-
schaften garantiert auf. 
Poster aus leichten Hartschaum-
platten und stabilen Hohlkam-
merplatten geben jede Gestal-
tung detailgetreu wieder und 
sind überall einsetzbar.
Der Druck hinter Acrylglas er-
zielt eine beeindruckende räum-
liche Tiefe. Das Motiv kann zu-
sätzlich weiß hinterdruckt wer-

Poster auf Platten 

Praktische Aluminium-Klapprah-
men präsentieren Papierposter 
kostengünstig und werbewirk-
sam. Sie sind langlebig und su-
perleicht. 
Klapprahmen können im Hoch- 
oder Querformat vielfältig einge-
setzt werden, z. B. für Werbepla-
kate im Einzelhandel, Poster an 
Wänden oder Pläne für Flucht- 
und Rettungswege in Gebäuden.
Klapprahmen zeichnen sich 
durch einen blitzschnellen und 
werkzeuglosen Plakatwechsel 

Poster mit Klapprahmen aus. Ihre Rundecken in Chrom-
optik geben jedem Poster ein 
besonderes Aussehen.

in 5 Standardgrößen lieferbar
Profilbreite: 32 mm
mit Bohrungen auf der Rück-
seite für eine einfache Wand-
montage

Die superflachen Klapprahmen 
LED bringen Poster zum Leuch-
ten! Die schönsten Urlaubser-
innerungen, Familienporträts,  
Produkt- und Firmenwerbung 
erhalten eine ganz besondere 
Intensität.
Der Klapprahmen LED zeichnet 
sich durch langlebige Leucht-
mittel und einen einfachen 
Motivwechsel aus. Die Poster 
werden auf eine hochwertige 
und lichtdurchlässige Backlit-
Folie gedruckt. Dank der Streu-
platte und der integrierten Be-

Klapprahmen LED 

Klapp-
rahmen

Systemgröße 
B x H in cm

Druck 
B x H in cm

DIN A0
DIN A1
DIN A2
DIN A3
DIN A4

88,0 x 122,0
63,0 x   88,0
46,0 x   63,0
34,0 x   47,0
25,0 x   34,0

84,1 x 118,9
59,4 x   84,1
42,0 x   59,4
29,7 x   42,0
21,0 x   29,7
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Aufkleber und Folien

Aufkleber und Folien sind preisgünstige und originelle Medien für 
Werbebotschaften und Informationen. Verschiedenste Materialien 
mit unterschiedlichen Eigenschaften und Effekten eröffnen neue 
Einsatzmöglichkeiten. 
Ablösbare oder permanent klebende Folien, Klebe- und Haftfolien 
sowie textile Aufkleber und Folien mit Sandstrahl-Effekt bestechen 
durch ihre spezifische Optik. 
Alle Aufkleber und Folien werden im Digitaldruck bedruckt und sind 
bereits ab einem Stück lieferbar. Bei dem Druck auf ausgewählten  
Folien ist optional auch ein Weißdruck möglich, wahlweise hinter 
Farbflächen, als zusätzliche Druckfarbe oder vollflächig. 

Aufkleber und Haftfolien im Großformat sowie als Sticker 
oder Etiketten ab 5 x 5 cm
Aufkleber zur Nutzung auf und hinter Glas erhältlich
beste Druckqualität im Digitaldruck
auch mit individuellen Konturen erhältlich

Aufkleber Aufkleber hinter Glas Glasdekorfolie Klebefolie Textil Haftfolie, adhäsiv haftend Mikrosaugnapffolie Fußbodenfolie

Eigenschaften ·	 selbstklebend 
·	 glänzende Oberfläche mit brillantem Druckbild
·	 in klassischen Formen, geometrischen Formen 
	 oder mit individueller Kontur
·	 Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren

·	 selbstklebend 
·	 Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren
·	 spiegelbildlicher Druck 
	 der Motive

·	 selbstklebend
·	 permanent klebend
·	 mit Sandstrahleffekt
·	 bedruckt oder unbedruckt 
	 einsetzbar

·	 selbstklebend
·	 rückstandsfrei entfernbar
·	 fein strukturierte Oberfläche
 	 mit brillantem Druckbild
·	 weiches, geschmeidiges 
 	 Material

·	 Haftung durch Adhäsion, 
	 ohne Klebstoff
·	 schnelle und blasenfreie  
	 Anbringung
·	 temperaturbeständig 
	 (von -20°C bis +70°C)
·	 mehrfach ablösbar und 
	 wiederverwendbar

·	 sehr hohe Haftkraft durch 
	 Mikrosaugnäpfe, ohne Klebstoff 
·	 PVC-frei, 100% recyclebar
·	 temperaturbeständig 
	 (von -30°C bis +60°C)
·	 mehrfach ablösbar und 
	 wiederverwendbar ohne 
	 Haftungsverlust
·	 Klebeseite abwaschbar, da-
	 durch erneut volle Haftkraft

·	 selbstklebend
·	 mit Schutzlaminat
·	 rutschfest nach 
	 DIN 51130, Klasse R10
·	 matte Optik
·	 rückstandsfrei ablösbar
·	 Trockenverklebung
·	 Haltbarkeit: je nach Bean-
	 spruchung bis 6 Monate

Material Klebefolie, 
weiß

Klebefolie,
weiß

Klebefolie,
transparent

Klebefolie, 
transparent

Glasdekorfolie, 
silbergrau

Klebefolie Textil, 
weiß

Haftfolie,
transparent

Haftfolie 
Milchglas

Haftfolie Yupo®, 
weiß

Fußbodenfolie, 
weiß

Haftung permanent 
klebend

ablösbar ablösbar ablösbar permanent
klebend

ablösbar haftend haftend haftend ablösbar

Materialstärke 100 µm 100 µm 100 µm 100 µm 80 µm 150 g/m2 150 µm 150 µm 210 µm 220 µm

Weißdruck ·	 ohne 
·	 hinter Farb-
	 flächen
·	 als zusätzliche
	 Druckfarbe 
·	 vollflächig

·	 ohne 
·	 hinter Farbflächen
·	 als zusätzliche Druckfarbe 
·	 vollflächig

·	 ohne 
·	 hinter Farbflächen
·	 als zusätzliche Druckfarbe 
·	 vollflächig

·	 ohne 
·	 hinter Farb-
	 flächen
·	 als zusätzliche
	 Druckfarbe 
·	 vollflächig

·	 ohne 
·	 hinter Farb-
	 flächen
·	 als zusätzliche
	 Druckfarbe 
·	 vollflächig

Anbringung auf Glas und glatten Oberflächen hinter Glasflächen auf Glas und unbedruckt 
hinter Glas

auf Glas, glatten und leicht 
unebenen Oberflächen, 
an Wänden

auf und 
hinter Glas

auf Glas auf Glas und glatten 
Oberflächen

auf glatten Böden

Einsatz Inneneinsatz,
Außeneinsatz

Inneneinsatz Inneneinsatz,
kurzfristiger Außeneinsatz

Inneneinsatz,
kurzfristiger Außeneinsatz

Inneneinsatz, 
kurzfristiger Außeneinsatz

Inneneinsatz, 
kurzfristiger Außeneinsatz

Inneneinsatz

Anwendungs-
beispiele

Sticker, Etiketten, Promotion Aktionen in 
Schaufenstern, Warnhinweisaufkleber

Werbemaßnahmen an Glastüren, 
Autoscheiben und an stark fre-
quentierten Plätzen

Sichtschutz an Fenstern oder 
Glastüren, Firmenwerbung, 
Aktionswerbung

Hinweise an Praxistüren, 
Empfangstresen oder Aufkleber 
auf Fenstern

Werbung auf Fenstern, Kenn-
zeichnung wiederkehrender 
Mitteilungen

Fliesengestaltung, Gestaltung 
von Möbeln oder anderen 
glatten Oberflächen

Bodenkennzeichnung in Ein-
gangsbereichen oder Geschäfts-
räumen, Fußbodenwerbung
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Rückseite
Rückseite

Rückseite
Rückseite

Aufkleber Aufkleber hinter Glas Glasdekorfolie Klebefolie Textil Haftfolie, adhäsiv haftend Mikrosaugnapffolie Fußbodenfolie

Eigenschaften ·	 selbstklebend 
·	 glänzende Oberfläche mit brillantem Druckbild
·	 in klassischen Formen, geometrischen Formen 
	 oder mit individueller Kontur
·	 Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren

·	 selbstklebend 
·	 Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren
·	 spiegelbildlicher Druck 
	 der Motive

·	 selbstklebend
·	 permanent klebend
·	 mit Sandstrahleffekt
·	 bedruckt oder unbedruckt 
	 einsetzbar

·	 selbstklebend
·	 rückstandsfrei entfernbar
·	 fein strukturierte Oberfläche
 	 mit brillantem Druckbild
·	 weiches, geschmeidiges 
 	 Material

·	 Haftung durch Adhäsion, 
	 ohne Klebstoff
·	 schnelle und blasenfreie  
	 Anbringung
·	 temperaturbeständig 
	 (von -20°C bis +70°C)
·	 mehrfach ablösbar und 
	 wiederverwendbar

·	 sehr hohe Haftkraft durch 
	 Mikrosaugnäpfe, ohne Klebstoff 
·	 PVC-frei, 100% recyclebar
·	 temperaturbeständig 
	 (von -30°C bis +60°C)
·	 mehrfach ablösbar und 
	 wiederverwendbar ohne 
	 Haftungsverlust
·	 Klebeseite abwaschbar, da-
	 durch erneut volle Haftkraft

·	 selbstklebend
·	 mit Schutzlaminat
·	 rutschfest nach 
	 DIN 51130, Klasse R10
·	 matte Optik
·	 rückstandsfrei ablösbar
·	 Trockenverklebung
·	 Haltbarkeit: je nach Bean-
	 spruchung bis 6 Monate

Material Klebefolie, 
weiß

Klebefolie,
weiß

Klebefolie,
transparent

Klebefolie, 
transparent

Glasdekorfolie, 
silbergrau

Klebefolie Textil, 
weiß

Haftfolie,
transparent

Haftfolie 
Milchglas

Haftfolie Yupo®, 
weiß

Fußbodenfolie, 
weiß

Haftung permanent 
klebend

ablösbar ablösbar ablösbar permanent
klebend

ablösbar haftend haftend haftend ablösbar

Materialstärke 100 µm 100 µm 100 µm 100 µm 80 µm 150 g/m2 150 µm 150 µm 210 µm 220 µm

Weißdruck ·	 ohne 
·	 hinter Farb-
	 flächen
·	 als zusätzliche
	 Druckfarbe 
·	 vollflächig

·	 ohne 
·	 hinter Farbflächen
·	 als zusätzliche Druckfarbe 
·	 vollflächig

·	 ohne 
·	 hinter Farbflächen
·	 als zusätzliche Druckfarbe 
·	 vollflächig

·	 ohne 
·	 hinter Farb-
	 flächen
·	 als zusätzliche
	 Druckfarbe 
·	 vollflächig

·	 ohne 
·	 hinter Farb-
	 flächen
·	 als zusätzliche
	 Druckfarbe 
·	 vollflächig

Anbringung auf Glas und glatten Oberflächen hinter Glasflächen auf Glas und unbedruckt 
hinter Glas

auf Glas, glatten und leicht 
unebenen Oberflächen, 
an Wänden

auf und 
hinter Glas

auf Glas auf Glas und glatten 
Oberflächen

auf glatten Böden

Einsatz Inneneinsatz,
Außeneinsatz

Inneneinsatz Inneneinsatz,
kurzfristiger Außeneinsatz

Inneneinsatz,
kurzfristiger Außeneinsatz

Inneneinsatz, 
kurzfristiger Außeneinsatz

Inneneinsatz, 
kurzfristiger Außeneinsatz

Inneneinsatz

Anwendungs-
beispiele

Sticker, Etiketten, Promotion Aktionen in 
Schaufenstern, Warnhinweisaufkleber

Werbemaßnahmen an Glastüren, 
Autoscheiben und an stark fre-
quentierten Plätzen

Sichtschutz an Fenstern oder 
Glastüren, Firmenwerbung, 
Aktionswerbung

Hinweise an Praxistüren, 
Empfangstresen oder Aufkleber 
auf Fenstern

Werbung auf Fenstern, Kenn-
zeichnung wiederkehrender 
Mitteilungen

Fliesengestaltung, Gestaltung 
von Möbeln oder anderen 
glatten Oberflächen

Bodenkennzeichnung in Ein-
gangsbereichen oder Geschäfts-
räumen, Fußbodenwerbung

Weißdruck – Besonderheiten beim Druck

ohne Weißdruck Weißdruck hinter Farbflächen Weiß als zusätzliche Druckfarbe Weißdruck vollflächig

·	 Farben erscheinen transparent 
·	 weiße Bildelemente werden 
	 nicht gedruckt

·	 kräftige Farbwiedergabe
·	 weiße Bildelemente werden 
	 nicht gedruckt

·	 Weißdruck nach Kundenvor-
	 gabe (nähere Informationen 
	 in den Layoutvorlagen)

·	 kräftige Farbwiedergabe
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Wimpel und Tischbanner erfreu-
en sich großer Beliebtheit. Sie 
sind in verschiedenen Formen 
erhältlich: rechteckig, mit gera-
der oder gespitzter Unterkante, 
in dreieckiger Wimpelform so-
wie mit Kontur. Der Druck der 
Motive erfolgt in kräftigen Far-
ben auf leicht glänzender Poly-
esterseide.

Standard- sowie individuelle 
Größen und Formen
mit ein- oder beidseitigem 
Druck erhältlich
Auswahl der Kordel- und 
Fransenfarben passend 
zur Gestaltung aus bis zu 
23 Standardfarben 
vielfältiges Angebot an
Tischbannerständern

Autowimpel und -banner mit 
Borte sind repräsentativ und de-
korativ zugleich. Sie dienen als 
Give Away im Karnevalsverein, 
als Zeichen der Mitgliedschaft 
im Schützenverein oder auch als 
Fanartikel vom Sportverein. Sie 
sind in verschiedenen Formen 
und Größen erhältlich. Indivi-
duelle Aufschriften, Logos oder 
Bilder können als Motiv dienen. 
Der Druck erfolgt auf glänzen-
der Spezialseide und überzeugt 
mit Qualität. 

5 verschiedene Formen: 
rechteckig, mit gespitzter 
Unterkante, halbrund, 
als Wappen oder Wimpel
wahlweise mit Abschluss-
kugeln Ø 8 mm in weiß, 
natur oder rot lieferbar

Tischbanner

Tischbanner rechteckig Tischbanner mit gespitzter Unterkante

· mit Schlaufenfranse
· mit Schnittfranse
· mit Kordel

 
· mit Schlaufenfranse
· mit Schnittfranse
· mit Kordel
 

Standardgrößen Druckteil B x H in cm

10 x 14, 15 x 25, 20 x 30, 
25 x 38, 30 x 45

10 x 14, 15 x 25, 20 x 30, 
25 x 38, 30 x 45

Tischwimpel Tischbanner mit Kontur

· mit Schlaufenfranse
· mit Schnittfranse
· mit Kordel

Standardgrößen Druckteil B x H in cm Form 1 Form 2 Form 3 freie Form

14 x 21, 17 x 25, 20 x 27, 
25 x 35, 28 x 40, 32 x 45

19 x 33 16 x 36,5 23 x 33 H = 33

Wimpel und Tischbanner

Konfektionen für Tischbanner (v.l.n.r):
Schlaufenfranse, Schnittfranse, Kordel

Autowimpel / Autobanner

Wimpel und Tischbanner

Konfektion mit farblich passender 
Kordel und Abschlussborte
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Tischfahnen werden in der Stan-
dardgröße 25 x 15 cm geliefert.
Eine Vielzahl nationaler und 
internationaler Tischfahnen so-
wie verschiedene Sonderfahnen 
sind lieferbar.
Tischfahnen mit Logos, Werbe-
botschaften oder individuellen 
Motiven sind ein auffallendes 
und dekoratives Accessoire auf 
Konferenztischen und Verkaufs-
theken. Ein Druckteilwechsel ist 
einfach und schnell umsetzbar.
Bestellen Sie passende Tischfah-

nenständer in verschiedenen 
Höhen, Ausführungen und Ma-
terialien (Chrom oder Holz) als 
Zubehör.

individuell bedruckt 
oder als Bundesländer-
fahne, Nationalfahne, 
Sonderfahne
seidenmattes Material 
mit brillanter Farb-
wiedergabe
ringsum gesäumt, an der 
linken Seite mit durchge-
hendem Schnürchen zur 
Befestigung

Moderne, elegante Tischdisplays 
liefern den perfekten Rahmen 
für Angebote, Informationen 
oder Fotos. Sie sind wirkungs-
volle Informations- und Dekora-
tionselemente auf Messen, am 
Point of Sale und in der Gastro-
nomie oder werden zum attrak-
tiven Geschenk für Freunde und 
Geschäftspartner.
Der elegante Aluminiumrahmen 
mit dem stabilen Standfuß ist 
in 3 unterschiedlichen Größen 
lieferbar. Tischdisplays zeigen 

auf der Vorder- und Rückseite 
gleiche oder unterschiedliche 
Motive. 

Druckteil: hochwertiges, 
glänzendes Material
Druck schnell austauschbar
eleganter Aluminiumrahmen 
mit stabilem Standfuß

Modisch und individuell präsen-
tieren sich Tischsegel auf Emp-
fangstresen, Restauranttischen 
oder Rezeptionen.  
Wählen Sie Ihr Lieblingsmodell: 
konkave, konvexe, gerade oder 
schräge Unterkante sowie in 
Tropfenform. Tischsegel sind 
beidseitig im Digitaldruck be-
druckbar, jeweils im gleichen 
Design oder mit zwei verschie-
denen Gestaltungen. Das hoch-
wertige Material ist dezent 
glänzende Polyesterseide. 

Tischsegel sind mit Holzstän-
dern oder teleskopierbaren, 
verchromten oder vergoldeten 
Ständern komplettierbar. 

modisch, elegante Form 
5 verschiedene Formen
Vorder- und Rückseite 
unterschiedlich bedruckbar

Tischsegel

Tischdisplay

Tischfahnen

Größe Systemgröße 
B x H x T in cm

Druckteil 
B x H in cm

L 24,4 x 35,0 x 7,5 21,0 x 32,5

M 14,4 x 35,0 x 7,5 11,0 x 32,5

S 14,4 x 23,0 x 7,5 11,0 x 20,5

Größe Systemgröße 
B x H x T in cm

Druckteil 
B x H in cm

L 24,4 x 35,0 x 7,5 21,0 x 32,5

M 14,4 x 35,0 x 7,5 11,0 x 32,5

S 14,4 x 23,0 x 7,5 11,0 x 20,5

Tisch-
segel

auswehende
Formen

Tropfen-
form

Größe Systemgröße B x H in cm

L 12,0 x 50,0 17,5 x 50,0

M   9,5 x 40,0 14,0 x 40,0

S   7,5 x 30,0 10,5 x 30,0
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leichter Aufsteller mit 
besonders gutem Preis-
Leistungs-Verhältnis
Spannung des Druckteils 
aus Displayfolie durch 
X-förmig  angeordnete 
Kunststoffstangen
Werbedruck einseitig

Das beliebte Werbesegel ist das 
„Große“ unter den Tischwerbe-
mitteln. Mit einer Gesamthöhe 
von 55 cm und einer Druckfläche 
von ca. 29 x 50 cm bietet es viel 
Platz für kreative Gestaltungen.
Bowflag® T mit der auffälligen 
Tropfenform sind in einlagiger 
oder doppellagiger Ausfüh-
rung erhältlich. Doppellagige 
Bowflag® T können auf Vorder- 
und Rückseite mit gleichen oder 
unterschiedlichen Motiven ge-
staltet werden.

große Werbefläche auf 
Tischen, Theken und vielen
anderen Abstellflächen 
Druckteil: robustes Polyester-
gewebe mit strahlender 
Farbwiedergabe
Ständer mit elegant 
verchromtem Fuß

Bowflag® T

Der preisgünstige und flexib-
le Tisch- und Thekenaufsteller 
weist auf Angebote, Produkte, 
und Dienstleistungen kunden-
nah hin. Das X-Display T präsen-
tiert Markenbotschaften oder 
Werbung wirkungsvoll auf Mes-
sen, am Point of Sale, in Schau-     
fenstern, Produktauslagen und 
ist genauso beliebt im privaten 
Bereich.
Das Druckteil aus hochwertiger 
Displayfolie wird einfach an 
den Stangenenden des Systems 
gespannt und kann jederzeit 
schnell und einfach ausge-
tauscht werden. Das 3-Fuß-Sys-
tem mit gekreuzten Kunststoff-
stangen gewährleistet einen 
sicheren Stand.  Für Lagerung 
und Transport wird das Druck-
teil einfach wieder abgenom-
men und das Stangensystem 
zusammengeklappt.

X-Display T
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Der Tischaufsteller mit den de-
zenten Acrylfüßen präsentiert 
Werbebotschaften modern und 
wirkungsvoll. 
Die einfache Handhabung und 
der schnelle Druckteilwechsel 
macht Q-Frame® T so flexibel 
einsetzbar: auf Theken, Tresen, 
bei Messen, an Verkaufsständen 
und Beratungsplätzen. 
Das Druckteil ist mit einem Ke-
der ausgestattet, der einfach in 
die Nut des Rahmens gedrückt 
wird. So ist das Motiv faltenfrei 
gespannt. Komplettiert wird   
Q-Frame® T mit 2 Acrylfüßen, 
die am unteren Rahmenrand 
aufgesteckt werden.

in verschiedenen Größen 
bis max. Größe DIN A1 
dezente Optik dank geringer 
Rahmentiefe: 15 mm 
einseitig bespannbar

Q-Frame® T 

Mit ihrem kompakten und ele-
ganten Design bieten Klemm-
ständer T eine praktische Mög-
lichkeit, kleinere Platten und 
Schilder als Werbeträger oder 
Dekoration zu platzieren.
Die Klemmständer sind sowohl 
für den kurzfristigen Einsatz 
auf Messen und Events als auch 
zur längerfristigen Verwendung 
geeignet. Das Druckteil bleibt 
durch die minimale Einstecktie-
fe fast komplett sichtbar.
Die Handhabung ist unkom-
pliziert: Den Klemmständer an 
den unteren Enden zusammen-
drücken, Platte einstecken und 
fertig. 

ein- oder beidseitig be-
druckbar (materialabhängig)
Platte: Hartschaum oder 
Acrylglas, wahlweise mit 
abgerundeten Ecken

Klemmständer T 
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Kleinschirme
mit Kurbel

Größe 
in cm

Schirmstock 
Ø in mm

Schirmgestell
Höhe in cm

6-teiliger Schirmbezug, rund

 Ø 210 34 (oben)
37 (unten)

230

 Ø 270 34 (oben)
37 (unten)

250

8-teiliger Schirmbezug, rund

 Ø 250 37 235

 Ø 300 37 259

4-teiliger Schirmbezug, quadratisch

250 x 250 37 250

300 x 300 37 270

4-teiliger Schirmbezug, rechteckig

250 x 180 37 246

300 x 200 37 252

Kleinschirme mit Kurbel bis 3 m

Kleinschirme sind Schattenspen-
der und Werbeträger zugleich. 
Sie sind Blickfang bei Verkaufs-
förderungsmaßnahmen, dienen 
als Gestaltungs- und Dekorati-
onselement bei Events und Ver-
anstaltungen und sorgen stets 
für optimale Beschattung.
Dank des guten Durchdrucks   
ist das Motiv auch auf der Un-
terseite des Schirmes sichtbar. 
Der Druck zeichnet sich durch 
strahlende Farben und sehr 
gute Lichtechtheiten aus. 
Das Einfassband ist passend 
zum Motiv aus 10 Standardfar-
ben wählbar. Außerdem stehen 
verschiedene Schirmständer als 
Zubehör zur Auswahl. 

bereits ab einem Stück im 
Digitaldruck realisierbar
für detailreiche Gestaltungen 
Druck als Halbschirm möglich

Kleinschirme bis 2,5 m Größe 
Ø in cm

Schirmstock 
Ø in mm (oben/unten)

Schirmgestell
Höhe in cm

8-teiliger Schirmbezug, rund

180 22 / 25 207

200 22 / 25 213

250 22 / 25 253

4-teiliger Schirmbezug, rund

180 22 / 25 207

200 22 / 25 213

2-teiliger Schirmbezug, rund

180 22 / 25 207

200 22 / 25 213

Schirmkrone, kippbarSchirmkrone Ø 180 cm, 200 cm, 250 cm

Schnell und leicht ist dieser ro-
buste Sonnenschirm auf Ter-
rassen, Balkons oder in Gärten 
aufgespannt, schützt vor der 
Sonne und ist gleichzeitig wirk-
same Werbefläche. Das stabile 
Schirmgestell ist mit einer Kur-
bel zum einfachen Öffnen und 
Schließen des Schirms ausge-
stattet. Das Schirmdach kann 
mithilfe des Knickgelenks aus 
Metall in die gewünschte Rich-
tung gekippt werden.

große Schirmsegmente für
kreative Gestaltungsideen 
optionale Schutzlaminierung
für höchste Kratzfestigkeit 
und lange Haltbarkeit

Schirmstock mit KurbelSchirmkrone, kippbarSchirmkrone mit Seilzug

Sonnenschirme

LAMINIERUNG

MIT / OHNE
EXTRA VOLANT

MIT / OHNE
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Großschirme Basic Größe 
in cm

Schirmstock 
Ø in mm

Schirmgestell
Höhe in cm

8-teiliger Schirmbezug, rund

Ø 300 50 260

Ø 350 50 260

Ø 400 60 300

4-teiliger Schirmbezug, quadratisch

300 x 300 50 300

350 x 350 60 300

400 x 400 60 315

Mit einer beeindruckenden 
Spannweite sind Großschirme 
Basic ideale Schattenspender in 
der  Gastronomie, für Terrassen 
und Aktionen im Außenbereich. 
Das Gestell besteht aus Alumi-
nium-Hohlprofilen mit weißer 
Pulverbeschichtung sowie Ver-
bindungsteilen aus korrosions-
freiem Kunststoff. Mit einem 
Seilzug wird der Schirm im 
Handumdrehen aufgespannt.

bereits ab 1 Stück lieferbar 
witterungsbeständig und 
regendichte Nähte
optionale Schutzlaminierung 
für höchste Kratzfestigkeit 
und lange Haltbarkeit

Großschirme Basic ab 3 m 

Schirmkrone Großschirm Basic

Seilzug

Streben

LAMINIERUNG

MIT / OHNE
EXTRA VOLANT

MIT / OHNE

Für Gastronomie, Hotellerie 
oder auch für den privaten 
Einsatz geeignet, überzeugen 
die modernen May-Schirme mit    
Design und Stabilität.
Schattige Plätze sind dank des 
einfachen Handlings mittels 
Kurbelantrieb schnell geschaf-
fen. Der hochwertige Groß-
schirm Select verspricht extreme 
Langlebigkeit auch bei häufi-
gem Einsatz. 
Wählen Sie aus dem umfangrei-
chen Standardfarbensortiment, 
aus verschiedenen Formen so-
wie Größen und stellen Sie sich 
Ihren persönlichen Premium-
schirm selbst zusammen.  

legiertes, stranggepresstes 
und pulverbeschichtetes 
Aluminiumgestell 
wahlweise mit oder ohne 
Volant erhältlich

Großschirme Select ab 3 m 

Bewegungsachsen mit Bolzen

Kopfteller

Kurbel
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Tischdecken mit spezifischer Ge-
staltung sind ideale Werbe- und 
Gestaltungselemente in der Gas-
tronomie, bei Messen, Events 
und Familienfeiern.
Sie sind sowohl in Standard- als 
auch in individuellen Wunsch-
größen erhältlich. Außerdem 
haben Sie die Wahl zwischen 
verschiedenen Ausführungen: 
rund, oval oder rechteckig. Die-
se können in unterschiedlichen 
Konfektionen geliefert werden. 

Tischdecken, Tischläufer und 
Hussen für Tische

Neben der ringsum gesäumten 
Variante erhalten Sie bedruckte 
Tischdecken auch mit Einfass-
band in 10 Standardfarben.
Neben der Standardausführung 
mit ca. 20 cm Überhang sind 
auch edle bodenlange Tischdec-
ken erhältlich, die sich beispiels-
weise für Buffets oder Galaver-
anstaltungen eignen. 

Tischdecken mit individueller 
Bedruckung z. B. mit Fotos, 
Schriftzügen oder Logos
als abwischbare Variante 
erhältlich

Tischhusse eckig Tischhusse gebunden 

·	Formgebung durch hohen 
	 Stretchanteil im Material 

·	Formgebung des locker 
	 fallenden Materials durch 
	 Schleife

Tischplatten Ø: 70 cm, 80 cm 
Stehtischhöhe: 110 cm

Praktisch und elegant: Hussen 
für Stehtische. Durch ihre stil-
volle Optik sind sie besonders 
auf Galaveranstaltungen, Hoch-
zeiten oder Preisverleihungen 
sehr beliebt. Diese sind in zwei 
verschiedenen Ausführungen er-
hältlich, wahlweise auch im Set 
mit Stehtisch und Kleinschirm. 

eckige oder gebundene 
Ausführung
individuelle Größen möglich 
passende Stehtische lieferbar

Hussen für Stehtische

Schutzplatten für Tische und 
Stehtische sind bedruckt oder 
unbedruckt erhältlich. 
Die transparenten Schutzplat-
ten sind wahlweise 3 mm oder 
5 mm stark und aus praktischem 
Acrylglas gefertigt. Der perfek-
te Schutz für Tische vor Schmutz 
oder Feuchtigkeit wird somit 
gewährleistet. Im Bereich der 
Hotellerie und Gastronomie 
sind diese Platten sehr beliebt, 
da man so Tischdecken und Hus-
sen vor Schmutz schützt und die 

Schutzplatten für Tische Werbung unter der Schutzplat-
te trotzdem gut sichtbar ist. Die 
Platten sind leicht mit einem 
feuchten Tuch zu säubern. Es 
ist auch möglich, handelsübli-
che einfarbige Tischdecken zu 
verwenden und Ihre Werbe-
botschaft oder das persönliche 
Logo direkt auf die Schutzplat-
ten drucken zu lassen. 
  

für runde, ovale oder 
rechteckige Tische sowie 
Stehtische
in verschiedenen Standard- 
und individuellen Größen

Auflagen, Tischdecken, Sitzelemente & Möbel

Schutzplatten mit Druck, transparent und komplett weiß hinterdruckt
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Vollflächig bedruckbare Palet-
tenhussen und -banderolen ver-
wandeln einfache Europaletten 
mit nur wenigen Handgriffen in 
attraktive Warenpräsentations-
flächen am Point of Sale. 

in Standardgrößen für 1 bis 
6 Paletten oder individuelle 
Maße erhältlich
verschiedene Materialien für 
den Einsatz im Innen- und 
Außenbereich wählbar

Palettenhussen und -banderolen 

Palettenhusse PVC-Plane, 
Seitenkanten mit Klettband

Palettenhusse Textil, 
Seitenkanten geschlossen

Palettenbanderolen Textil

Bierzeltgarnitur mit Tischhusse kurz und Bierbankauflagen Bierzeltgarnitur mit Tischhusse lang und Bierbankhussen

Werten Sie die traditionellen 
Bierzeltgarnituren mit hochwer-
tigen Tischdecken, Hussen oder 
Auflagen auf. Mit Ihrem indi-
viduellen Design bedruckt, ma-
chen sie jedes Event einzigartig. 

mit handelsüblichen Bierzelt-
garnituren kombinierbar 
Tischdecken und Hussen 
in kurzer und langer Form 
Auflagen mit hochwertigem, 
stabilen Schaumstoffkern

Tischdecken Bierzeltgarnituren

Ob für die nächste Gartenparty 
oder ein Firmenjubiläum, be-
druckte Tischdecken, Hussen 
und Auflagen sind die idealen 
Partner zu unserem Klappmö-
belsortiment. 
Ein einheitliches Motiv oder ein 
angesagtes Motto zaubern eine 
schöne Atmosphäre. 

hochauflösend bedruckbar
passende wetterfeste Klapp-
möbel im Sortiment

Tischdecken, Hussen und Auf-
lagen für Klappmöbel

Tischdecken, Hussen und Auf-
lagen für Bierzeltgarnituren

Tischdecke kurz für Klapptisch rund
Tischdecke kurz für 
Klapptisch rechteckig
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mit individuell gestalteten 
Tischdecken, Hussen und 
Bankauflagen kombinierbar
Gestell aus Stahlrohren mit 
gummierten Anti-Rutsch-
Füßen

Größen L x B x H in cm

Biertisch
220 x 50 x 78

Bierbank
220 x 25 x 48

Die erkennbare Holzstruktur 
verleiht eine rustikale Optik. 
Die handelsüblichen Bierzelt-
garnituren sind mit Hussen, 
Tischdecken und Auflagen kom-
binierbar.

Tisch- und Sitzflächen aus 
Massivholz (Möbelqualität) 
bedruckt oder unbedruckt 
lieferbar
Schraubenköpfe unbedruckt

Die robusten und wetterfesten 
Bierzeltgarnituren bestehen aus 
einem Tisch und zwei Bänken. 
Eine besondere Variante stellen 
bedruckte Bierzeltgarnituren 
dar. Sowohl die Tische als auch 
die Sitzflächen sind individuell 
mit Gestaltungen, Logos oder 
Fotomotiven vollflächig be-
druckbar. Der Druck erfolgt vor 
der Endmontage. Eine hochwer-
tige Versiegelung garantiert, 
dass alle bedruckten Flächen 
kratzfest und abwischbar sind.

Bierzeltgarnituren

Klappmöbel sind die ideale 
Ergänzung zu Faltzelten auf 
Messen, bei Events und Veran-
staltungen sowohl im Innen- als 
auch im Außenbereich. Wählen 
Sie zwischen stabilen Klapp-
tischen, Klappbänken, Klapp-
hockern und Klappstühlen in 
verschiedenen Größen. Klapp-
möbel lassen sich schnell und 
einfach zu einem praktischen 
Kofferformat zusammenklap-
pen und mit dem integrierten 
Tragegriff leicht transportieren. 

Klappmöbel

te, um dort einen Kleinschirm zu 
platzieren. Diese Bohrung kann 
mit einem integrierten Deckel 
jederzeit verschlossen werden.   

Durchmesser Tischplatte: 
70 cm, 80 cm
Höhe Stehtisch: 110 cm
Gestell: Stahlrohr, weiß, 
pulverbeschichtet
für effiziente Lagerung 
und einfachen Transport 
zusammenklappbar
mit individuell bedruckten 
Hussen für Stehtische 
kombinierbar

Stehtische sind echte Allround-
talente und nahezu in jedem 
Eventbereich einsetzbar. Auf 
Hochzeiten, Empfängen oder 
Gartenpartys sind sie nicht mehr 
wegzudenken. 
Die beliebten Stehtische sind in 
2 verschiedenen Größen erhält-
lich, wählen Sie zwischen 70 cm 
und 80 cm Durchmesser. Beide 
Größen der Säulenklapp-Stehti-
sche sind 110 cm hoch und ver-
fügen über eine Schirmlochboh-
rung  in der Mitte der Tischplat-

Stehtische

Bierzeltgarnituren ohne Druck

Bierzeltgarnituren mit Druck
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Freizeitstühle 

Holz-Regiestühle

zusammengeklappt 
B x H in cm

48 x 83

Sichtmaß Druckteil 
B x H in cm

Sitzfläche: 48 x 43
Lehne: 44 x 28

Liegestühle

zusammen-
geklappt 
B x H in cm

Sichtmaß 
Druckteil 
B x H in cm

Holz-Liegestühle

mit Armlehnen 
und Getränke-
halter

73 x 150 43 x 126

mit 
Armlehnen

58 x 141 43 x 126

ohne 
Armlehnen

56 x 131 43 x 119

Alu-Liegestühle

ohne Arm-
lehnen, mit 
austauschba-
rem Druckteil

58 x 132 43 x 113

Getränkehalter

Am Strand, im Eiscafé oder 
im Freibad überzeugen Liege-
stühle mit echtem Urlaubsflair. 
Dank der mehrfach verstellba-
ren Rückenlehne passen sie sich 
bequem jeder Sitzhaltung an. 
Wählen Sie zwischen verschie-
denen Materialien und Ausfüh-
rungen.

Material: Holz oder 
Aluminium
Indoor- und Outdoor-
nutzung möglich

Liegestühle

Regiestühle können auf Sitz-
flächen und Rückenlehnen be-
druckt werden. Die Druckteile 
sind leicht austauschbar und 
auch in doppellagiger Form an-
bringbar, um noch mehr Werbe-
fläche zu generieren. 

mit bis zu 3 Werbeflächen 
auf einem Regiestuhl
2 Materialien zur Auswahl 
schneller Druckteilwechsel 
möglich

Holz-Regiestühle

Holz-Strandstühle

zusammengeklappt 
B x H in cm

45,5 x 107

Sichtmaß Druckteil 
B x H in cm

56 x 60

Die 2-teiligen Strandstühle sind 
praktische, mobile Sitzgelegen-
heiten für unterwegs. 
Die Sitzfläche und die Rücken-
lehne mit individuell bedruckter 
Bespannung werden vor Ort 
einfach und schnell zusammen-
gesteckt. 

perfekt für unterwegs 
mit einem Gewicht von 
nur 2,5 kg 

Holz-Strandstühle
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Einzelelemente mit Sitzhöhe 
45 cm beliebig zu ganzen Sitz-
landschaften kombinierbar
Bezüge können gewaschen  
und ausgetauscht werden
Sitzelemente auch als
luftbefüllte Variante
erhältlich

Sitzwürfel Outdoor können 
auch kurzfristig im Außenbe-
reich eingesetzt werden. Die 
spezielle Beschichtung des Be-
zuges schützt zuverlässig gegen 
Spritzwasser.

6 Druckflächen zur freien 
Gestaltung
Sitzquader wahlweise als 
Zwei- oder Dreisitzer 
auch als Outdoor-Variante 
(spritzwassergeschützt)

Werbeträger. Der auswechsel-
bare Bezug aus knitterarmen 
Polyestergewirke ist mit einem 
Reißverschluss versehen, sodass 
auch ein schneller Austausch 
gewährleistet werden kann. 

umlaufende Bildmotive in 
brillanten Farben möglich
360° Werbefläche
Dekoelement und Sitzmög-
lichkeit in Einem

Sitzelemente beweisen ein 
Höchstmaß an Flexibilität. Sie 
lassen sich je nach Wunsch und 
Anforderung beliebig zusam-
menstellen und immer wieder 
neu anordnen. Ob als Einzelele-
ment, Sitzinsel oder individuel-
le Sitzlandschaft genutzt, Ihrer 
Fantasie sind keine Grenzen ge-
setzt. Sitzelemente sorgen für 
Begeisterung in Lounge-, Emp-
fangs- und Kinderbereichen, 
Meetingpoints oder auf Events.
Für den Bezug wird robustes, 
knitterarmes Polyestergewirke 
hochauflösend bedruckt. Die 
Kerne bestehen aus hochwerti-
gem, formstabilen Schaumstoff. 

Sitzelemente

Sitzen, bauen, spielen, werben 
– mit Sitzwürfeln und Sitzqua-
dern ist das kinderleicht! 
Ob als originelle Sitzgelegen-
heit bei Messen, Ausstellungen, 
in Lounge-Bereichen oder in 
Wohn- und Kinderzimmern. 
Sitzwürfel und Sitzquader 
schaffen Atmosphäre und ma-
chen Spaß. 
Sechs Flächen bieten Platz für 
unterschiedliche Motive. 

Sitzwürfel und Sitzquader  

Kreativ gestaltete Sitzzylinder  
ziehen Blicke an und runden 
jeden Werbeauftritt perfekt ab.
Als Sitzgelegenheit oder Gestal-
tungselement bieten sie vielfäl-
tige Anwendungsmöglichkeiten 
sowohl im privaten, als auch 
im geschäftlichen Bereich. Mit 
einem hochwertigen Schaum-
stoffkern befüllt, dienen Zylin-
der als bequeme Sitzmöglich-
keit, moderne Dekoration und 

Sitzzylinder

Sitzwürfel Sitzquader Sitzzylinder Eckelement Bogenelement 90° Bogenelement 180°

B x H x T in cm B x H x T in cm Ø x  H  in cm B x H x T in cm B x H x T in cm B x H x T in cm

30 x 30 x 30
40 x 40 x 40
45 x 45 x 45
50 x 50 x 50

Zweisitzer:
90 x 45 x 45
Dreisitzer:
120 x 45 x 45

Ø 40 x 40
Ø 45 x 45
Ø 50 x 50
Ø 45 x 90

45 x 45 x 45 67,5 x 67,5 x 45

(Ø innen 45,
 Ø außen 135)

135 x 67,5 x 45

(Ø innen 45,
 Ø außen 135)
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und Rückseite sind möglich. Die 
Schaumstoffkerne sind strapa-
zierfähig und die Bezüge je nach 
Ausführung mit Reißverschluss 
oder Einschub ausgestattet.

runde und eckige 
Ausführung
bedruckbar mit Logos, 
Texten und Fotos

wahlweise einseitig oder beid-
seitig bedruckbar. Sie bieten 
viel Platz für Logos, Slogans und 
Bilder. 

verschiedene Ausführungen 
und Größen
hoher Sitzkomfort auch über 
einen längeren Zeitraum

Sitzhocker Air bestehen aus-
schließlich aus einem aufblas-
baren Kern, welcher mit einem 
individuell designten Druckteil 
überzogen wird. Alle 3 Varianten 
sind schnell aufgebaut und benö-
tigen wenig Lagerkapazität. 

stromunabhängiger und 
geräuschloser Einsatz
elektrische Luftpumpe für 
Erstbefüllung erhältlich
robuster, strapazier-
fähiger Bezug 
auch Couch Air und 
Sessel Air im Sortiment

Die extrem leichten und prakti-
schen luftbefüllten Sitzmöglich-
keiten sind der Hit auf jedem 
Event. Verwendbar auf Messen 
als Möglichkeit sich zu setzen 
und auszutauschen, im Unter-
nehmen als gemütliche Pausen-
ecke oder im privaten Bereich 
als individuelles Sitzelement.  
Beim Sitzzylinder Air haben Sie 
die Wahl zwischen 2 Varianten, 
welche mit einer MDF-Boden-
platte (Basic) bzw. PVC-Boden-
platte (Select) ausgerüstet sind.

Sitzzylinder und Sitzhocker Air

Sitzsäcke eignen sich ideal für 
den Einsatz in der Hotellerie 
und Gastronomie, auf Messen 
und Events oder im privaten 
Bereich.
Alle Sitzsäcke sind mit einem 
separaten Inlett ausgestattet. 
Die Füllung besteht aus leich-
ten, hochwertigen Styropor®-
Kügelchen aus deutscher Pro-
duktion. Sie ermöglichen die 
Anpassung des Sitzsacks an den 
Körper, geben diesem Halt und 
entlasten ihn. Sitzsäcke sind 

Sitzsäcke

Die komfortablen und deko-
rativen Sitzkissen sind vielsei-
tig einsetzbar: als Sitzauflage 
auf Stühlen oder Bänken, als 
gemütliche Bodenkissen, aber 
auch als praktische und origi-
nelle Sitzerhöhung. 
Unsere Sitzkissen sind in ver-
schiedenen Formen und Grö-
ßen erhältlich. Die robusten 
Bezüge werden vollflächig mit 
Ihren Motiven bedruckt. Auch 
Fotomotive und unterschiedli-
che Gestaltungen auf Vorder- 

Sitzkissen

Sitzsack eckig B x H in cm

100 x 130 (Junior), 140 x 180

Sitzsack rund Ø in cm

120, 140

Sitzsack Tropfen B x H x T in cm

60 x 60 x 60 (Junior), 85 x 85 x 85

Sitzsack eckig

Sitzsack Tropfen
Junior

Sitzsack rund

Sitzkissen eckig B x H x T in cm

35 x 35 x 4, 40 x 40 x 4

Sitzkissen rund Ø x T in cm

50 x 15
weitere Größen auf Anfrage

LUFTBEFÜLLT

Sitzzylinder Air Basic und Select Sitzhocker Air
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Wohnen & Lifestyle

Der Balkon-Sichtschutz ist Bal-
konschmuck und Blickschutz  in  
Einem, welcher speziell nach Ih-
ren Maßen gefertigt wird. 
Die textilen Bespannungen 
können mit Ihrem Firmenlogo, 
Saisonangeboten oder deko-
rativen Gestaltungselementen 
bedruckt werden und lassen 
sich schnell und einfach am Ge-

Balkon-Sichtschutz

Der mobile Wind- und Sicht-
schutz ist der Blickfang am 
Strand, auf dem Campingplatz 
oder im eigenen Garten. 
Mit individuellen Motiven be-
druckt, kann er flexibel nach 
Ihren Bedürfnissen aufgestellt 
werden. 
Der Aufbau ist kinderleicht: 
Hohlsäume über die mitgeliefer-

Mobiler Wind- und Sichtschutz

Seitenmarkisen schützen nicht 
nur vor Wind und Sonne, sondern 
auch vor neugierigen Blicken. 
Mit der individuell bedruckba-
ren Seitenmarkise haben Sie die 
Möglichkeit, sich eine gemütli-
che Atmosphäre zu schaffen. 
Eine sichere Verankerung im 
Boden und ein automatischer 
Aufrollmechanismus vereinfa-
chen das Handling und geben 
Ihnen ein gutes Gefühl.

hochwertiger, individueller 
Wind- und Sichtschutz 
weiße oder graue Profile
freistehend oder mit 
Wandbefestigung
Systemgröße (B x H): 
300 cm x 180 cm 

Wind- und Sichtschutz

Seitenmarkisen

länder befestigen. Der Balkon-
Sichtschutz überzeugt mit ein-
facher Montage, großer Druck-
fläche und einem sehr guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Ausführung: einlagig, 
ringsum gesäumt, 
Ober- und Unterkante 
aller 50 cm geöst
in Standard- und individu-
ellen Größen verfügbar

ten Holzstäbe ziehen – Fertig! 
So ist auch bei einem häufigen 
Standortwechsel kein großer 
Arbeitsaufwand notwendig. 

in verschiedenen Standard-
größen verfügbar
einseitig bedruckt, Motiv 
erscheint auf der Rückseite 
spiegelbildlich
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Egal welche Atmosphäre Sie in 
Büros, Shops, Gast- und War-
teräumen schaffen wollen, mit 
den hochwertigen Fototapeten 
Basic und Select runden Sie jedes 
Ambiente perfekt ab. Brillante 
Drucke in Fotoqualität eröffnen 
Ihnen vielfältige Möglichkeiten 
für die kreative Gestaltung von 
Flächen und Räumen. Auf ein-
zelne Bahnen gedruckt, können 
komplette Wände mit Firmenlo-
gos, Texten und Fotomotiven in 
Szene gesetzt werden.

Die Fototapete Basic bietet da-
bei einen preiswerten Einstieg 
für eine Vielzahl von Einsatzbe-
reichen. Für stark frequentierte 
Räume in öffentlichen Berei-
chen empfiehlt sich der Einsatz 
der schwer entflammbaren     
Fototapete Select. 

Für eine einfache Verarbeitung 
werden die einzeln gedruckten 
Bahnen vor der Auslieferung 
nummeriert. Die 106 cm breiten 
Bahnen ermöglichen das Tape-
zieren von großen Flächen in 
kürzester Zeit mit weniger Stö-
ßen im Motiv. Und sollte doch 
mal wieder ein Tapetenwechsel 
anstehen: Fototapete Basic und 
Fototapete Select lassen sich 
wieder rückstandsfrei von der 
Wand lösen. 

Oberflächenstruktur: glatt
PVC-frei, ohne Weichmacher, 
Druck mit umweltfreundli-
chen Tinten
zugeschnittene Auslieferung 
der Bahnen
Verklebungsart: Stoß an 
Stoß, Verklebung per 
Wandklebetechnik

Fototapeten Ihr Plus – alle Vorteile auf einen Blick!

Fototapete Basic Fototapete Select

Größe / Bahnbreite

Bahnbreite 106 cm 106 cm

individuelle Wunschgrößen wählbar

Materialeigenschaften

Material Vlies-Tapete aus 
Zellstoff und Synthetikfasern

Vlies-Tapete aus 
Zellstoff und Synthetikfasern

Flächengewicht 150 g/m² 200 g/m²

Opazität hoch sehr hoch

reflexionsarme Oberfläche

lichtbeständige Oberfläche

stoß- und abriebfeste Oberfläche

Strapazierfähigkeit mittel hoch

dimensionsstabil und reißfest 
im trockenen  und nassen Zustand

               

rissüberbrückend

Handling  /  Verarbeitung

einfache Anbringung

feucht abwischbar

trocken abziehbar

rückstandsfrei entfernbar

Umwelt & Gesundheit

PVC- und Weichmacherfrei

Bedruckung mit lösungsmittelfreien Tinten

Schwerentflammbarkeit

schwer entflammbar

Anwendungsbereiche

Einsatz weniger stark frequentierte Bereiche, 
z.B. Büros, Wohnräume, Ausstel-
lungsbereiche

stark frequentierte Bereiche, 
z.B. Empfangs- und Wartebereiche, 
Restaurants, Cafés, Shops

BEST
PRICE
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Einsatz im Innenbereich
als individuelles Geschenk
für Freunde, Kollegen oder 
Firmengründer
werbewirksam und praktisch 

Größen B x H in cm

60 x 40, 80 x 60, 100 x 85

Ob in Büroräumen, Hotels oder 
als kreatives Geschenk im priva-
ten Bereich – die individuell be-
druckbaren Fußmatten sind in 
jedem Fall ein Blickfang.
Fußmatten sind nicht nur nütz-
lich, sondern auch werbewirk-
sam. Sie können in Firmenfar-
ben, mit Logo, Bildern oder 
einer kreativen Botschaft verse-
hen werden und ist in 3 Größen 
erhältlich. Die robusten Matten 
schützen ideal vor Schmutz und 
Feuchtigkeit.

Fußmatten

Mit Logos, Slogans oder indivi-
duellen Motiven bedruckte Vor-
hänge bieten eine besonders 
große Werbefläche und sind 
vielseitig einsetzbar. Die Ge-
staltungen werden einseitig auf 
blickdichtes oder lichtdurchlässi-
ges Polyestergewebe gedruckt. 

Standard- und individuelle 
Größen erhältlich
verschiedene Konfektions-
arten: mit Schlaufen, Metall-
ösen oder Gardinenband

Vorhänge

Vorhang mit Gardinenband

Vorhang mit Metallösen

Vorhang mit Schlaufen

An Wänden, auf Schreibtischen 
oder Tresen präsentieren Fo-
touhren Ihre Werbung. Sie sind 
eine originelle Geschenkidee für 
Familie, Freunde und Geschäfts-
partner. Fotouhren überzeugen 
mit brillanten Fotodrucken auf 
zwei hochwertigen Materialien: 
weiße Hartschaumplatte oder 
edlem Acrylglas. 

mit präzisem Quarzuhrwerk
Wanduhren auch im 
XXL-Format (60 cm) 

Fotouhren Wanduhr, rund Wanduhr, rechteckig Tischuhr, rechteckig

Größe 
Ø in cm:
Ø 25 
Ø 30 
Ø 35 
Ø 60

Größe 
B x H in cm:
37 x 25
25 x 37 

Größe 
B x H in cm:
25 x 13

Wanduhr, Herzform Wanduhr, quadratisch Fotowecker, halbrund und rechteckig

Größe 
B x H in cm:
28 x 25
33 x 30
39 x 35
67 x 60

Größe 
B x H in cm:
25 x 25
30 x 30
35 x 35
60 x 60

Größe B x H in cm:
halbrund 13 x 16, rechteckig 13 x 16,   
                                                25 x 13
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Mit einer hohen Tragfähigkeit 
von bis zu 90 kg, einem Gestell 
aus schichtverleimtem Holz und 
pulverbeschichteten Kufenbe-
schlägen aus Metall, garantie-
ren Schlitten einen uneinge-
schränkten Fahrspaß. 

Davos- oder Hörnerschlitten
besonders hohe Stabilität 
durch Brücken aus schicht-
verleimtem Buchenholz
im Hoch- und Querformat 
bedruckbar
verschiedene Zugseile als 
Zubehör erhältlich

Standard- oder individuelle 
Wunschgrößen
einlagige und doppellagige 
Ausführung
bereits ab 1 Stück lieferbar
auch mit Fransen in 11 
Standardfarben erhältlich

Fan- und Werbeschals sind 
schon längst nicht mehr nur 
im Fußball beliebte Fanartikel, 
sondern haben sich im gesam-
ten Vereinsbereich etabliert. 
Das Einsatzgebiet ist riesig - als 
Merchandise-Artikel, Firmenge-
schenk oder Souvenir. 
Fan-, Vereins- und Werbeschals 
werden je nach Auflage im Digi-
tal- oder Siebdruck produziert. 
Das ermöglicht die Umsetzung 
von detailreichen Fotos, Farb-
verläufen und Schriften. 

Fanschals

Fanschals und Werbeschals

freie Größen in cm

Breite:	 min. 10, max. 300 
Höhe:	min. 10, max. 50

empfohlene Größen B x H in cm

140 x 16
160 x 20
180 x 20

Beim beliebten Torwandschie-
ßen werben sie treffsicher für 
Marken, Produkte und Dienst-
leistungen. Die vollflächig be-
druckten Torwände aus strapa-
zierfähigem Polyestergewirke 
oder robustem Mesh werden 
schnell und einfach mit Spann-
gummis am Gestell befestigt. 

stabile Rahmenkonstruktion 
aus pulverbeschichteten 
Metallrohren
geringes Packmaß

Fußballtor mit Torwand Fußballtor

Größe L x B x H in cm

213 x 152 x 76 300 x 200 x 120

·	 Rohrdurchmesser 32 mm
·	 inkl. weißem Tornetz aus Polyester 
·	 Sicherung mittels Erdhaken

Torwand

Größe Torwand L x B in cm

200 x 142 287 x 190

Größe Schusslöcher in cm

Ø 40 Ø 50

·	 2 Materialien:
	 Polyestergewirke oder Mesh
·	 Einfassband der Schusslöcher 
	 aus 10 Farben wählbar
·	 Torwand auch einzeln bestellbar

Davos-Schlitten

·	Größe L x B x H in cm 
	 100 x 34 x 24
·	 Sitzfläche L x B in cm
	 71 x 27
·	Druckteil L x B in cm
	 60 x 35 
	 (Sichtmaß 60 x 31)

Hörnerschlitten

·	Größe L x B x H in cm 
	 100 x 34 x 24
·	 Sitzfläche L x B in cm
	 58 x 27
·	Druckteil L x B in cm
	 50 x 35 
	 (Sichtmaß 50 x 31)

Ob Produktwerbung, Rabattak-
tion oder ein toller Schnapp-
schuss: Schlitten mit eigenem 
Motiv garantieren Aufmerk-
samkeit auf jeder Rodelbahn, 
in Skihotels oder Schaufenstern.
Die Gestaltungen werden auf ro-
buste Vinylplane oder preisgüns-
tiges Mesh gedruckt und über 
den Lattensitz gespannt.
Schlitten überzeugen durch 
höchste Stabilität. Brücken und 
Kufen sind durchgehend aus ei-
nem Stück gefertigt.

Schlitten
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Bei Vispronet®, dem Online Shop von Sachsen Fahnen, können Sie rund um die Uhr mehr als 1.000 Erzeugnisse in einer millionenfachen    
Variantenvielfalt bestellen. Fast alle Produkte sind in Standard- und individuellen Wunschgrößen lieferbar. 
Vispronet® bietet die schnellsten Shop-Lieferzeiten in dieser Sortimentsvielfalt am Markt! Abhängig vom Produkt, dem gewählten Druck-
verfahren und der Stückzahl kann zwischen Standard-, Express- und Overnightlieferung gewählt werden. Heute bestellt und morgen schon 
einsatzbereit – das ist für fast alle Produkte möglich. 

Gestaltungstool

Im Visprodesign® können individuelle Motive schnell und ohne grafische Vorkenntnisse erstellt werden. Dazu stehen zahlreiche, kostenfreie 
Gestaltungsvorlagen, Cliparts und Bilder bereit, die mit Fotos und Texten kombiniert werden können. 

Konfigurieren Sie einfach Ihr Wunschprodukt entsprechend Ihrer Vorstellungen nach Größe, Ausführung und Stückzahl. Über den Button 
„Selbst gestalten“ gelangen Sie in das Gestaltungstool Visprodesign®.
Hier können Sie aus einer Vielzahl von bereits fertigen „Designvorlagen“ für Ihr Produkt auswählen. Darüber hinaus haben Sie auf der Ge-
staltungsseite die Möglichkeit, aus weiteren kostenfreien Cliparts und Fotos zu wählen, Texte zu platzieren oder eigene Bilder hinzuzufügen.
Die „Produktvorschau“ zeigt Ihnen an, wie die Gestaltung auf dem fertigen Produkt aussehen wird. Bei mehrseitigen Produkten steht Ihnen 
außerdem die „Designvorschau“ zur Verfügung, um einzelne Seitenansichten besser zu erkennen.

Besonders beliebte Motive aus dem Gestaltungstool Visprodesign® haben wir für Sie auf bereits ausgewählten Produkten platziert. Auch 
diese können Sie mit eigenen Bildern und Texten kombinieren und so Ihr Wunschprodukt noch schneller gestalten.

In 3 Schritten zum fertigen Produkt

Wählen Sie Ihr Produkt 
aus, konfigurieren es und 
gehen Sie anschließend 
auf „Selbst gestalten“.

Beenden Sie die Bestellung, 
indem Sie Ihr Produkt in den 
Warenkorb legen und zur 
Kasse gehen.

Gestalten Sie Ihr Produkt mit zahlreichen 
kostenfreien Designvorlagen und Cliparts, 
die Sie mit eigenen Bildern, Fotos oder 
Texten kombinieren können.
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Riesige Produktvielfalt

Bestellen Sie aus mehr als 1.000 Produkten in einer 
millionenfachen Variantenvielfalt, deren Anzahl 
sich durch die Möglichkeit der individuellen Grö-
ßeneingabe noch potenziert.

365 Tage Druckdatenspeicherung

Nach dem erfolgreichen Bestellabschluss bleiben 
Ihre Druckdaten bei Vispronet® 365 Tage gespei-
chert! In diesem Zeitraum können Sie ganz einfach 
und unkompliziert Nachbestellungen tätigen.

Express- & Overnight-Lieferung 
für fast alle Produkte

Vispronet® bietet die schnellsten Shop-Lieferzeiten 
in dieser Sortimentsvielfalt am Markt! Abhängig 
vom Produkt, dem gewählten Druckverfahren und 
der Stückzahl können Sie zwischen verschiedenen 
Lieferzeiten wählen. Dabei sind Express- und Over-
night-Lieferungen bei fast allen Produkten mög-
lich!

Digitaldruck und 
Siebdruck mit Sonderfarben

Vispronet® bietet Ihnen für jede Auflagenhöhe 
das preisgünstigste Druckverfahren an. Wählen Sie 
einfach zwischen Digitaldruck und Siebdruck – Sie 
entscheiden selbst! Sie haben bei beiden Druckver-
fahren die Möglichkeit, Sonderfarben nach den 
Farbsystemen HKS N, Pantone C bzw. U, RAL sowie 
Schwarz und Schwarz Vollton auszuwählen.

Vorteile für Wiederverkäufer 
und Kommunen

Profitieren Sie von den Vorteilen die Vispronet® für 
Wiederverkäufer und Agenturen bietet.  Angemel-
dete Wiederverkäufer erhalten 3% Sonder-Rabatt 
und können auf Rechnung kaufen. Zusätzlich ste-
hen weitere Service-Angebote bereit. Für Kommu-
nen und öffentliche Einrichtungen ist der „Kauf 
auf Rechnung“ nach Anmeldung möglich.

Europaweiter Versand 
mit vielen Services

Bei Vispronet® werden die Produkte europaweit in 
einer Lieferung versendet. Darüber hinaus haben 
Sie mit der Option „Multi-Address“ die Möglich-
keit, eine Lieferaufteilung an verschiedene Adres-
sen vorzunehmen. „Neutraler Versand“ oder der 
Versand mit „Ihrer Absender- adresse und Ihrem 
Lieferschein“ sind ebenfalls auswählbar.

Individuelle Größen ohne Aufpreis

Wählen Sie zwischen Standard- oder Wunschgrö-
ßen! Fast alle Produkte können in ganz individu-
ellen Größen ohne Aufpreis gefertigt werden. Das 
verschafft Ihnen noch mehr Freiraum bei der Um-
setzung Ihrer Ideen!

Warenkorb ohne Grenzen 

Bei Vispronet® können Sie mehrere unterschiedli-
che Produkte innerhalb eines Bestellprozesses in 
den Warenkorb legen und bestellen. Ihre Produkte 
erhalten Sie in der Regel schnell und effizient in 
einer Sendung.

Kostenfreie Druckdatenprüfung 
mit vielen Prüfkriterien

Vispronet® führt für alle Aufträge eine kostenfreie 
„Standarddatenprüfung“ auf eine Vielzahl von Kri-
terien durch. Entsprechen die Druckdaten unseren 
Vorgaben, so wird der Auftrag umgehend freige-
geben. Bei etwaigen Fehlern werden Sie sofort per 
E-Mail benachrichtigt und können die Daten nach-
bessern oder eine kostenpflichtige „Profidatenprü-
fung“ nachbuchen.

Mengenrabatte

Sichern Sie sich attraktive Preisvorteile! Bei vielen 
Produkten können Sie durch die Bestellung einer 
größeren Stückzahl eine Reduzierung des Stück-
preises erzielen. Die Preisstaffel zum aktuell ge-
wählten Produkt finden Sie auf der Produktdetail-
seite links oben neben dem Preis oder unter dem 
Reiter „Preise und Versandkosten“. Wiederverkäu-
fer können auf Anfrage zusätzliche Vergünstigun-
gen erhalten.

Trusted Shops-Zertifizierung mit Käuferschutz

Vispronet® wurde mit dem Gütesiegel von Trusted 
Shops ausgezeichnet und erfüllt damit die Quali-
tätskriterien in puncto Bonität, Kostentransparenz, 
Kundenservice und Datenschutz. Den Kunden von 
Vispronet® steht damit der integrierte Käuferschutz 
und die Garantie von Trusted Shops zur Verfügung.

Beratung sofort und vor Ort

Das Vispronet®-Serviceteam berät Sie gern zu Pro-
dukten und Leistungen telefonisch oder im On-
line-Chat. Unsere erfahrenen Außendienstmitar-
beiter kommen aber auch zu Ihnen und beraten 
Sie vor Ort.

Überzeugen Sie sich von den Vorteilen
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Baden-
Württemberg*

Bayern
(Raute)

Bayern* (Raute 
mit Wappen)

Bayern* Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen*

Bundesländerfahnen

Nationalfahnen

Guatemala

Kambodscha

Kuwait

Mauretanien

Sri Lanka

Tunesien Türkei

Afghanistan Ägypten Albanien Antigua und 
Barbuda

Äquatorialguinea ArgentinienAngolaAndorraAlgerien

Bhutan Bolivien Bosnien und
Herzegowina

BeninBelize Botsuana Brasilien Brunei Bulgarien

Dominikanische
Republik

Dschibuti Ecuador Elfenbeinküste
(Côte d‘Ivoire)

El Salvador Eritrea Estland Fidschi

GuyanaGuinea Guinea-Bissau HondurasHaiti IrakIndonesienIndien

Katar Kenia Kirgistan KiribatiKasachstanKap VerdeKanadaKamerun

Laos Lesotho Lettland Libanon Liberia Libyen Liechtenstein Litauen

MoldauMauritius

Nordmazedonien

Mexiko Mikronesien MongoleiMonaco MosambikMontenegro

Norwegen PalästinaPakistanÖsterreichOman Palau Panama Papua-Neuguinea

San Marino São Tomé und
Príncipe

Saudi-ArabienSamoa (West-)Sambia Schweden Schweiz Senegal

St. Kitts und 
Nevis

St. Lucia St. Vincent und 
die Grenadinen

Südafrika

Eswatini

Sudan Suriname Syrien

UgandaTurkmenistan Tuvalu UsbekistanUruguayUngarnUkraine

Süd-Sudan

Salomonen



Mecklenburg-
Vorpommern*

Niedersachsen Nordrhein-
Westfalen*

Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen* Sachsen-Anhalt Schleswig-
Holstein*

Thüringen*

Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch von Dienstfahnen (*) Behörden vorbehalten ist.

Stand 2019

Armenien Aserbaidschan Äthiopien Australien Bahamas Bahrain BelgienBarbadosBangladesch

ChileBurundiBurkina Faso China,
Volksrepublik

China, Republik
(Taiwan)

Deutschland DominicaDänemarkCosta Rica

GabunFrankreich Georgien GhanaGambia Grenada Griechenland Großbritannien

Irland Island Israel Italien Jamaika JordanienJapan Jemen

Korea, Dem. 
Volksrepublik

Komoren Kongo, 
Republik

Kongo, 
Dem. Republik

Korea,
Republik

KubaKroatienKosovo

MaliMaledivenMalaysiaMalawiMadagaskar Malta Marokko Marshallinseln

Namibia Nauru Nepal NeuseelandMyanmar Nicaragua Niederlande Niger Nigeria

Paraguay Peru Philippinen Polen Portugal Ruanda SaharaRusslandRumänien

Sierra LeoneSeychellen SlowakeiSingapurSimbabwe SomaliaSlowenien

Tonga Trinidad und 
Tobago

TogoThailandTansania Tschad Tschechische 
Republik

Venezuela Ver. Arabische 
Emirate

Ver. Staaten von 
Amerika

Vietnam Weißrussland
(Republik Belarus)

Zentralafrikanische
Republik

Zypern

Finnland

Iran

Kolumbien

Luxemburg

Timor Leste

Serbien

Tadschikistan

VatikanVanuatu

Spanien
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