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PROMOTION COUNTER
LED

       lichtstarke und energiesparende LED im Inneren des Counters sorgen für strahlende Farben    

       360° Ringsum-Bedruckung möglich

       als  gerade oder Eckvariante erhältlich

       optimale Ergänzung zur Messewand Pop Up LED

DEF211208



Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen 
sowie Toleranzen vorbehalten.

PROMOTION COUNTER LED 1)

System 1 x 1 2 x 1

· Scherengitter aus Aluminiumprofi len inkl. Standfüße, Magnetschienen, LED-Schienen inkl. Kunst- 
 stoffverbindern, LED-Steckverbinder, Stromanschlusskabel mit Netzstecker, Adapter mit Kabel 
· Belastbarkeit: Counter mit max. 70 kg, Gestell faltbar
· lichtstarke, energiesparende LED-Beleuchtung mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden
 (Kaltweiß)

· Gewicht: 16 kg
· Größe: 106 x 97 x 40 cm (B x H x T)

· Gewicht: 27 kg
· Größe: 200 x 97 x 40 cm (B x H x T)

Druckteil

Ausführung: 
· jedes Teil ringsum mit Flachkeder, Druckteil zur Selbstmontage
· Befestigung mit Keder, Digitaldruck

Material: Polyestergewebe Lighttex SE, ca. 260 g/m²

Größe (B x H): 
· Front & Seiten bedruckt: 169 x 96 cm

· ringsum bedruckt: Front & Seiten 169 x 96 cm,   
 Rückseite 99 x 96 cm

Größe (B x H): 
· Front & Seiten bedruckt: 262 x 96 cm

· ringsum bedruckt: Front & Seiten 262 x 96 cm,   
 Rückseite 192 x 96 cm

Thekenplatte

· Thekenplatte aus Holz
· Dekorfarben: schwarz, weiß, silbergrau und buche (Struktur: Holzmaserung)

Lieferumfang

· Scherengittersystem, Druckteil, LED-Leisten, Magnetschienen und Thekenplatte in stabiler 
 Trolleytasche
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Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen 
sowie Toleranzen vorbehalten.

PROMOTION COUNTER LED 1)

System 3 x 1 (Ecke links) 3 x 1 (Ecke rechts)

· Scherengitter aus Aluminiumprofi len inkl. Standfüße, Magnetschienen, LED-Schienen inkl. Kunst- 
 stoffverbindern, LED-Steckverbinder, Stromanschlusskabel mit Netzstecker, Adapter mit Kabel 
· Belastbarkeit: Counter bis max. 70 kg, Gestell faltbar
· lichtstarke, energiesparende LED-Beleuchtung mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden
 (Kaltweiß)
· Gewicht: 40 kg, Größe: 200 x 97 x 142 cm (B x H x T)

Druckteil

Ausführung: 
· jedes Teil ringsum mit Flachkeder, Druckteil zur Selbstmontage
· Befestigung mit Keder, Digitaldruck

Material: Polyestergewebe Lighttex SE, ca. 260 g/m²

Größe (B x H): 
· Front & Seiten bedruckt: 399 x 96 cm
· ringsum bedruckt: Front & Seiten 399 x 96 cm,  Rückseite 261 x 96 cm

Thekenplatte

· Thekenplatte aus Holz
· Dekorfarben: schwarz, weiß, silbergrau und buche (Struktur: Holzmaserung)

Lieferumfang

· Scherengittersystem, Druckteil, LED-Leisten, Magnetschienen und Thekenplatte in stabiler 
 Trolleytasche
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Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen 
sowie Toleranzen vorbehalten.

1) 

2) 

Zur Vermeidung von Pressfalten empfehlen wir das Druckteil während Transport und Lagerung vom System zu entfernen. 

Für die Luftbefüllung des Produktes wird eine Pumpe mit passendem Adapter benötigt! Diese ist separat als Zubehör erhältlich. 

Für den Einsatz bei Windböen oder stärkerem Wind ist der Promotion Counter Air nicht geeignet.

HINWEISE
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