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MUND- UND NASENMASKE 
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100% Polypropylen

Keine Zertifizierung vorhanden – die Mund- und Nasenmaske ist kein Medizinprodukt und keine persönliche Schutzausrüstung. 
Sie ist nicht für den Einsatz im Gesundheits- und Pflegewesen oder als Arbeitsschutz geeignet.

hydrophobes Filtermaterial Typ melt-blown

Nur für die private Verwendung zum Tragen über Mund und Nase im Alltag (Einkaufen, Arztbesuche, Spaziergänge). 

elektrostatisch aufgeladen, um Partikel einzufangen

Platzieren Sie die Maske über Mund und Nase – setzen Sie die Maske bei Durchfeuchtung ab und wechseln Sie diese aus.

Wirkung mindestens 81% (entspricht Schutz FFP1)

Reinigen Sie Hände und ggf. auch entsprechende Gesichtspartien vor und nach dem Absetzen oder sonstiger Berührung der 
Maske mit Seife und/oder geeignetem Desinfektionsmittel.

nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt, nicht zum 
waschen geeignet

Die wiederverwendbare Mund- und Nasenmaske (bedruckt und unbedruckt) besteht aus 100 % hautfreundlicher Baumwolle. 

nach Schneiden geeignet für Stofftücher

Werden die Masken trotz dieser Hinweise anderweitig zum Einsatz gebracht, dann erfolgt dies eigenverantwortlich durch 
den Verwender.

Vor dem Waschen optionalen Filter entfernen.

Empfehlung: Vor dem ersten Tragen waschen. Bedruckte Masken immer mit dem Motiv nach innen waschen und mit den 
Gummis bzw. Bändern fixieren.

HINWEISE ZUR VISPRONET® VLIES-FILTEREINLAGE FFP1 (OPTIONALES ZUBEHÖR)

FILTER-EFFIZIENZ-VERGLEICH

ALLGEMEINE HINWEISE

Filtertyp Filtereffizienz

Maske ohne Filter ca.   9%

Maske mit 1 Lage Papiertaschentuch ca. 46%

Vispronet® Maske mit Vispronet® Vlies-Filtereinlage FFP1 	 > 81%

Maske mit Filtereinlagen für medizinische Anwendungen (FFP2, FFP3)   > 95%

WASCHHINWEISE

empfohlene Waschtemperaturen:

Dampfbügeln bei hoher Temperatur möglich, mit 
Baumwolltuch abdecken und Elastikband nicht 
bügeln!

Schonend trocknen.

Nicht bleichen.

zum Binden mit Ohr- und Kopfschlaufe

bedruckt 60° C 60° C

unbedruckt 95° C 60° C


